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1. Az intézkedés leírása 

1.1. Bevezetés 

Az ipari kapcsolószekrények méretének növekedésével párhuzamosan növekszik az igény a 

hűtésük energiafelhasználásának csökkentésére. Ha lehetőség van rá, az elvont hő 

hasznosítására.  

A kapcsolószekrények hűtőberendezésének korszerűsítése/cseréje során kihívást jelent, hogy 

a szekrények az épületben helyezkednek el, a közelében kell a hűtőberendezést működtetni, 

ugyanakkor a fűtési idényen kívül nem szabad, hogy a hűtéssel jelentős mértékben 

megnövekedjen a helyiség komforthűtési igénye.  

Az alábbiakban energiahatékonyság növelő intézkedésként azt az esetet elemezzük, amikor 

egy korábbi kevésbé hatékony hűtőberendezést korszerűre cserélnek.  

A hűtőberendezések cseréje által elért energiamegtakarítás elszámolhatóságánál figyelembe 

kell venni lecserélt/régi hűtőberendetés élettartamát.  

 

1.2. A kiinduló és a megvalósítás utáni állapot  

A kiinduló állapotban a hűtést egy levegő / levegő  hűtőberendezés biztosította ezt cserélték 

le egy a kapcsolószekrényre szerelhető korszerű hűtőberendezésre.  

Az intézkedés tárgyát képező hűtőberendezés névleges műszaki adatai és az üzemviteli 

jellemzői: 

 Lecserélt/régi 
hűtő (1) 

Új 
hűtő (2) 

Gyártó   

Típus   

A hűtőberendezés üzembehelyezésének dátuma   

A kapcsolószekrény hűtőberendezésének a névleges hűtési 
teljesítménye, PH [kW] 

  

A kapcsolószekrény környezetének átlaghőmérséklete, tk [°C]  

A hűtőberendezés fajlagos hűtési teljesítménytényezője, EER   

Átlagos terhelése, fA [%] 90 90 

Éves üzemidő, τ [h/év]  
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2. Standard módon elszámolható maximális élettartam  

Az új hatékony hűtőberendezés vagy légkondicionáló berendezés standard módon 

elszámolható maximális élettartama 10 év. [2] 

Az intézkedés hatására a várható energiafogyasztás csökkenés időtartamának nincs hatása, 

amennyiben a hűtőberendezésben nem történik jelentős változás.  
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3. Az elszámolható megtakarítás számítása 

3.1. Alapadatok az energiamegtakarítás számításához  

A hűtőberendezések cseréje által elért végsőenergiamegtakarítás számításánál figyelembe 

kell venni a lecserélt/régi hűtőberendezés élettartamát.  

3.1.1. A kapcsolószekrény hűtőberendezésének a várható élettartama (10 év) lejártáig, a 

lecserélt/régi hűtőberendezés EER értékét (1. táblázat) kell összehasonlítani az új 

hűtőberendezés EER értékével. 

3.1.2. A kapcsolószekrény hűtőberendezésének a várható élettartama lejárta után, de 

legfeljebb az új hűtőberendezés várható élettartamának üzembehelyezést követő lejártáig (10 

év), a lecserélt/régi hűtőberendezés EER értéke helyett a lecserélt hűtőberendezéssel azonos 

hűtési teljesítményű, a piacon beszerezhető hűtőberendezés minimális energiahatékonysági 

követelménynek megfelelő referencia EER értékét (2. táblázat) [3] kell összehasonlítani az új 

hűtőberendezés EER értékével. 

3.1.3. Amennyiben a régi hűtőberendezés cseréjére annak várható élettartama lejártát 

megelőzően kerül sor, úgy azt korai cserének kell tekinteni. A fent nevezett időszakokra 

elszámolható végsőenergia megtakarítást az alábbi ábra szemlélteti: 

A korai csere speciális esetére vonatkozó fokozatos alapforgatókönyv 

 

Ebben a példában a meglévő hűtőberendezés cseréjére három évvel a várható 

élettartamának vége előtt került sor. Ez a három év a korai csere időszaka. Az új 

hűtőberendezés várható élettartama tíz év. Ezért a fennmaradó hét évre a fentieknek 

megfelelően a többletmegtakarítás kiszámítására vonatkozó alapforgatókönyv kerül 



Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer – intézkedési adatlap Verzió: 02.210330 

Részterület: Gyártási folyamatok 

Kategória: Termelési folyamatok Alkategória: --- 

Intézkedés neve: UGY08 – Ipari kapcsolószekrények hűtőberendezésének cseréje 
 

4 

kidolgozásra. 

A Kötelezett által elszámolható egy évre eső átlagos végsőenergia megtakarítás a „korai csere 

időszakára”, valamint az új hűtőberendezés „fennmaradó élettartamára” számított 

végsőenergia megtakarítás összegének és az új hűtőberendezés élettartamának hányadosa, 

azaz az új hűtőberendezés teljes élettartamára számított áltagos éves energiamegtakarítás. 

 

3.1.4. A minimális energiahatékonysági követelménynek megfelelő referencia EER értékek 

 

1. táblázat A lecserélt/régi hűtőberendezés javasolt és elfogadott fajlagos hűtőteljesítménye (EER1)  
a környezeti hőmérséklet és a hűtési teljesítményének függvényében (L35/LTk)   

ha az élettartamának lejárta előtt lecserélik [3] 

tk [°C] PN < 1 kW 1 kWPN  2 kW PN > 2 kW 

20 2,04 2,33 2,78 

21 2,00 2,29 2,73 

22 1,96 2,25 2,68 

23 1,92 2,21 2,63 

24 1,88 2,17 2,58 

25 1,84 2,14 2,53 

26 1,80 2,10 2,48 

27 1,76 2,06 2,42 

28 1,73 2,02 2,37 

29 1,69 1,98 2,32 

30 1,65 1,94 2,27 

 

2. táblázat A lecserélt/régi hűtőberendezés elfogadott referencia fajlagos hűtőteljesítménye (EER1)  
a környezeti hőmérséklet és a hűtési teljesítményének függvényében (L35/LTk)   

ha az élettartamának lejárta után cserélik le [3] 

tk [°C] PN < 1 kW 1 kWPN  2 kW PN > 2 kW 

20 2,04 2,57 3,95 

21 2,00 2,51 3,80 

22 1,96 2,45 3,66 

23 1,92 2,40 3,52 
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24 1,88 2,34 3,39 

25 1,84 2,29 3,26 

26 1,80 2,23 3,14 

27 1,76 2,18 3,03 

28 1,73 2,13 2,92 

29 1,69 2,08 2,81 

30 1,65 2,03 2,71 

 

A lecserélt/régi és az új hűtőberendezés EER értékét azonos üzemviteli feltételek, illetve külső 

levegő hőmérsékletek mellett kell összehasonlítani. Változatlan hőmérsékletűnek kell 

tekinteni a hőforrásnak tekintett hűtendő, vagy meleg oldali, tm és a hőleadó helynek tekintett, 

ún. hideg oldali, vagy környezeti hőmérsékletet, tk.  

 

A lecserélt/régi és az új hűtőberendezés átlagos terhelése, fA = 90% értékkel fogadható el. 

Amennyiben a lecserélt/régi hűtőberendezés átlagos terhelése, fA1 egyedi módon 

származtatható (a 90% értéktől eltérő), abban az esetben egyedi audit készítésével lehet 

igazolni az átlagos terhelés értékét. 

 

 

3.2. Az energiamegtakarítás számítása  

Az intézkedés utáni villamos teljesítményigény csökkenés,  

P = PH1 ∙ fA ∙ (1/ EER1 EER2)  [kW] 

Majd ezzel a várható villamos energiamegtakarítás: 

E  = P  ∙    [kWh/év] 

E  = P  ∙   ∙ 3,6/1000   [GJ/év] 

Korai csere esetén az új berendezés teljes élettartamára vonatkozó átlagos 

energiamegtakarítás számítása: 

Eátlag = (Ekorai ∙ Trégi fennmaradó + Eúj ∙ Túj fennmaradó ) / Túj teljes    [GJ/év] 

T régi fennmaradó = a korai csere esetén a régi hűtőberendezés élettartamának lejártáig 

fennramaradó időszak éveinek száma 

Túj fennmaradó = a korai csere esetén az új hűtőberendezés élettartamának a lejártáig 
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fennramaradó időszak éveinek száma 

Túj teljes = az új hűtőberendezés teljes élettartama, 10 év 

 

 

3.3. A végsőenergiamegtakarítás igazolásának dokumentumai  

A hitelesítést végző auditori szervezet által jóváhagyott dokumentumok, amelyek a várható 

végsőenergiamegtakarítást igazolják: 

1. A lecserélt/régi hűtőberendezés névleges hűtési teljesítmény PH [kW] és a fajlagos 
hűtési teljesítménytényező, EER értékét igazoló műszaki adatlap vagy egyéb 
dokumentum. 

2. A lecserélt/régi hűtőberendezés üzembehelyezési dátumát igazoló dokumentum. 

3. Az új hűtőberendezés névleges hűtési teljesítmény PH [kW] és a fajlagos hűtési 
teljesítménytényező, EER értékét igazoló műszaki adatlap vagy egyéb 
dokumentum. 

4. Az új hűtőberendezés üzembehelyezését igazoló dokumentum (pl. 
üzembehelyezési jegyzőkönyv). 

5. A számításokkal alátámasztott végsőenergiamegtakarítás [GJ/év] igazolása. 

 

 

3.4. Az intézkedés nyomonkövetése  

Az intézkedés eredményét a megvalósítást követően szükséges a gyártó előírásai szerinti 

gyakorisággal ellenőrizni és a számított eredményekkel összehasonlítani. Amennyiben az 

ellenőrizés eredménye és a számított megtakarítás eltér, az okát meg kell keresni, szükség 

esetén meg kell szüntetni.  

A mérési eredmények alapján meg kell határozni a várható prognosztizált éves megtakarítást 

és össze kell hasonlítani a bejelentett értékkel. Ha nagy pozitív, vagy negatív irányban eltérés 

mutatkozik, a változást az erre rendszeresített nyomtatványon jelezni kell a Hivatalnak.  

A mérésekről készült jegyzőkönyvet és a megtakarítás számítását (nyomtatott, vagy 

elekronikus formában) 5 évig meg kell őrizni. 
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3.5. Példa az adatszolgáltatásra és a megtakarítás számítására  

Egy 23 °C éves belső átlaghőmérsékletű gyárcsarnokban a kapcsolószekrény hűtését 

korszerűre cserélték.  

a.) Tekintettel arra, hogy a csere tárgyát képező hűtőberendezés élettartama nem járt le, az 

összehasonlítás alapjául a lecserélt hűtőberendezés fajlagos hűtési teljesítménytényezőjét, 

EER értéket lehet alkalmazni (1. táblázat). 

 Lecserélt/régi 
hűtő (1) 

Új 
hűtő (2) 

A kapcsolószekrény hűtőberendezésének a névleges hűtési 
teljesítménye, PH [kW] 

3 3 

A kapcsolószekrény környezetének átlaghőmérséklete, tk [°C] 23 

A hűtőberendezés fajlagos hűtési teljesítménytényezője, EER 2,63 3,92 

Átlagos terhelése, fA [%] 90 90 

Éves üzemidő, τ [h/év] 8000 

Az intézkedés utáni villamos teljesítményigény csökkenés,  

P = PH1 ∙ fA  ∙ (1/ EER1 EER2)  [kW] 

P = 3 kW ∙ 0,9 ∙ (1/ 2,63 3,92)  [kW] = 0,338 [kW] 

 

Majd ezzel a várható villamos energiamegtakarítás: 

E  = P  ∙    [kWh/év] 

E  = 0,338 [kW ] ∙ h/év]  = 2704 [kWh/év] 

E  = P  ∙   ∙ 3,6/1000  [GJ/év] 

E  = 0,338 [kW]  ∙ h/év]  ∙ 3,6/1000 ≈ 9,7 [GJ/év] 

A példában szereplő „korai csere időszakára” számított végsőenergia megtakarítás 3 évre: 

3  ∙ 9,7 = 29,1 [GJ] 

 

b.) Tekintettel arra, hogy a csere tárgyát képező hűtőberendezés élettartama lejárt, az 

összehasonlítás alapjául a piacon beszerezhető hűtőberendezés minimális 

energiahatékonysági követelménynek megfelelő referencia EER értéket kell alkalmazni (2. 

táblázat).  
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 Lecserélt/régi 
hűtő (1) 

Új 
hűtő (2) 

A kapcsolószekrény hűtőberendezésének a névleges hűtési 
teljesítménye, PH [kW] 

3 3 

A kapcsolószekrény környezetének átlaghőmérséklete, tk [°C] 23 

A hűtőberendezés fajlagos hűtési teljesítménytényezője, EER 3,52 3,92 

Átlagos terhelése, fA [%] 90 90 

Éves üzemidő, τ [h/év] 8000 

Az intézkedés utáni villamos teljesítményigény csökkenés,  

P = PH1 ∙ fA  ∙ (1/ EER1 EER2)   [kW] 

P = 3 [kW] ∙ 0,9 ∙ (1/ 3,523,92)  = 0,078 [kW] 

 

Majd ezzel a várható villamos energiamegtakarítás: 

E  = P  ∙    [kWh/év] 

E  = 0,078 [kW]  ∙ h/év] = 624 [kWh/év] 

E  = P  ∙   ∙ 3,6/1000   [GJ/év] 

E  = 0,078 [kW]  ∙ h/év]  ∙ 3,6/1000 ≈ 2,2 [GJ/év] 

A példában szereplő új hűtőberendezés „fennmaradó élettartamára” számított végsőenergia 

megtakarítás 7 évre: 

7  ∙ 2,2 = 15,4 [GJ] 

A Kötelezett által elszámolható egy évre eső végsőenergia megtakarítás a „korai csere 

időszakára”, valamint az új hűtőberendezés „fennmaradó élettartamára” számított 

végsőenergia megtakarítás összegének és az új hűtőberendezés élettartamának hányadosa, 

azaz 

Eátlag = (Ekorai ∙ Trégi fennmaradó + Eúj ∙ Túj fennmaradó ) / Túj teljes    [GJ/év] 

Eátlag = (29,1 + 15,4 ) / 10  ≈ 4,45 [GJ/év] 
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4. A beruházás/intézkedés létrejötte 

Az intézkedés elszámolhatóságának kezdete a sikeres próbaüzemet követő nap, vagy a 

beruházás aktiválásának időpontja. 
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