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1. Az intézkedés leirasa

1.1.HoGellatd rendszer

Hészivattyus flitési rendszer termikusan nem feldjitott éptiletben nem javasolt
megoldas, ezért ezen éplileteket nem vessziik figyelembe.

Egy felujitott lakdépiiletben egy atlagos flitési rendszer helyett hdszivattyut helyeznek
el a helyiségfiités és a melegviz egylittes biztositasa érdekében. Alapértelmezett
értékek allnak rendelkezésre az épiilettipusokhoz csaladi haz (CSH), és tarsashaz (TH).

Az alapértelmezett értékek (fajlagos energiafogyasztas, energiahatékonysagi tényezd)
hasznalatanak kovetelményei:

A beépitett levegd-levegé hdszivattyd szezonadlis helyiségflitési hatasfoka (ns)
atlagosan 125% . SCOP= 3,1-4,5

A beépitett leveg6-viz hdszivattyl szezonadlis helyiségfiitési josagfoka (ns) atlagosan
110% (55 ° C) vagy 135% (35 ° C). SCOP=4-5,1

A beépitett talajviz- vagy geotermikus hdszivattyu szezonalis helyiségfiitési hatasfoka
(ns) atlagosan 125% (55 ° C) vagy 150% (35 ° C). SCOP=4-5,5

A hdészivattyus flitési rendszer telepitése soran az eloszté halézatot, a hdleadodkat
illeszteni kell a hészivattya miikodési jellemzbihez. Az alacsony hémérsékleti flitéviz
esetén beagyazott feliiletfitést kell kialakitani.

A felujitassal egyid6ben ki kell alakitani az energiafogyasztas mérd rendszert is. Ha
lehetséges, akkor a hészivattyuk villamosenergia fogyasztasat kiilon méroével célszer(i
mérni. Tobb f{it6kor esetén az egyes korok hoéfogyasztasat hdmennyiség mérd
beépitésével lehet mérni.

Az intézkedés végrehajthaté:

e Szallas jellegii feltjitott és uj épiiletekben
- lakéhazak: (csaladi haz (CSH), tarsashaz (TH)
- szallodak, panzidk

o egyéb feltjitott és 4j épiiletekben (irodahazak (IE),
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1.2.Az intézkedések leirasa:

Az intézkedések 1épései kazan-hdszivattyu csere esetén:

Engedélykoteles tevékenységek elvégzése, kotelezo engedélyek
beszerzése(talajszondas hdszivattyuk, kutvizes hdszivattyuk)

Felhasznal6i hdszivattyus h6koézpont tervezése

Felliletftitési rendszer tervezése

koézponti melegviz ellatas kialakitdsa (vagy marad az egyedi HMV ellatas)
Kivitelezés

Uzemeltetés

Az intézkedés végrehajtoi a tuladonosok ill. az tizemeltet6k

1.3. Intézkedések dokumentalasa:

A kovetkezd kovetelmények vonatkoznak a jelen mddszerre:

az energiahatékonysagi intézkedés tipusa, a megtakaritott energiaforras tipusa;
annak a jogi vagy természetes személynek a pontos neve, akinek érdekében
intézkedést hoztak;

az energiahatékonysagi intézkedés idépontja (befejezésének datuma) és helye;
az energiahatékonysagi intézkedéshez kapott tamogatasok tipusa és hatalya,
valamint az 0sztonzok, kiadasok, beruhazasok vagy egyéb intézkedések
feltiintetése, amelyek a hatékonysagi intézkedés végrehajtasahoz sziikségesek
voltak;

az energiahatékonysagi intézkedés tényleges végrehajtasanak igazolasa; Ehhez
olyan dokumentum sziikséges, amelynek segitségével a rekonstrukcio igazolhato
(megvaldsulasi dokumentacid, miliszaki atvételi-atadasi jegyz6konyv, kivitelezdi,
miiszaki ellendri, felel6s miiszaki vezetdi nyilatkozat, épitési naplo, a rendszer
beszabalyozasarol szolo jegyzokonyv, a beépitett rendszerelemek miiszaki
paramétereit igazold dokumentum, mindségi bizonyitvanya, szamlak a
beruhazasrol)

A médszer alkalmazasanak tovabbi dokumentacids kovetelményei:

Bizonyiték arra, hogy felujitott vagy feldjitatlan épiiletrél van szo6;
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o Alakoegységek szamanak igazolasa.

Projekt-specifikus értékelések esetén az alkalmazott értékeket ellendérizheté6 médon
dokumentalni és alatamasztani kell.

1.4. Ellen6rz0 Iépések a megvaldsulas igazolasara:

/////

ellendrzési rendszereket vezetnek be, amelyek keretében a kotelezett felek altal
megvaldsitott energiahatékonysag-javité intézkedéseknek legaldbb egy statisztikailag
jelentds részén és reprezentativ mintdjan dokumentalt ellenérzést végeznek. Az ilyen
mérést, iranyitast és ellendrzést a kotelezett felektdl fiiggetleniil kell elvégezni.
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2. Standard modon elszamolhato maximalis élettartam és avulasi hatas

Az intézkedés varhatd élettartama:

o Levegd6-levegd hészivattyl esetén: 10 év

e Levg6 viz hdszivattyud esetén: 15 év

e F6ldho és talajvizes hdszivattyu esetén 25 év

A beépitett hészivattyura a gyarto cég kezelési és karbantartasi el6irasai a mérvadoak.

Hasznalati modtdl fliggben a hdszivattyukat évente 1-2 alkalommal kotelezd
szervizelésnek kell aldvetni. A szervizelést csak arra jogosult szakember végezheti, a
szerviztevékenységet jegyz6konyvben kell rogziteni.

A kezelési és hasznalati utasitasnak megfelel6 lizemeltetés mellett a hészivattyuk
teljesitmény tényezoi az évek muldsaval kismértékben csokkennek. Ennek legf6bb oka
a magas fordulaton m(ik6dé kompresszorban bekoévetkezd kopas.

A hészivattyl varhaté élettartamanak végén a teljesitmény tényezd csdokkenése
elérheti a 25%-ot.
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3. Az elszamolhato megtakaritas szamitasa

3.1.Altalanos szamitasi médszer
A megtakaritas szamitas a nyilvantartott energetikai tanusitvanyok adatbazisara épiil.
Az energetikai tanusitvanyok megfelelnek az aldbbi rendeleteknek:

e 7/2006 (V.24) TNM rendelet az épiiletek energetikai jellemzdinek

meghatarozasa.
e 176/2008 (VL.30) Korm. rendelet az épililetek energetikai jellemzdinek
tanusitasa.

Az adatbazis alapjan a kiilonboz6 épiilettipusokra és fiitési rendszerekre késziilt
tandsitvanyok energiafelhasznalasi adataib6l egy energiahatékonysagi tényezd
szamithato.

A sziikséges bevitt fajlagos energiaigény (£ kWh/m? a) az az energia, amelyet a
rendszerbe be kell vinni ahhoz, hogy a fajlagos f{itési nettd6 hdenergiaigény (gF
kWh/m? a) és a fajlagos hasznalati melegviz (HMV) eldallitasahoz szilikséges netto
energiaigény  (qumy, kWh/m?a) biztositott legyen. Az ugynevezett (k)
energiahatékonysagi tényezodvel kifejezhetjiik a rendszer hatékonysagat.
Az energiahatékonysagi tényez6 (k) értelmezése:
_ E
dr t qumy

E,(kWh/m?, a) - az épiilet tényleges flitési és HMV termelés energia igénye,

(végs6 fajlagos éves energia felhasznalas)

qr (kWh/m2, a) - a flités fajlagos nettd éves energia igénye

qumy (kWh/m2, a) - hasznalati melegviz készités (HMV) fajlagos netto éves

energiaigénye
A ktényez0 tartalmazza a flités és hasznalati melegvizellat6 rendszer veszteségeit a
felhasznaloi h6kozpontban (hdcseréld, hészivattyu, szerelvények, szabalyozas, HMV
készités, tarolo...)

A k tényezd és a nettd energiaigények ismeretében egy adott épiilet meglévd, és
fejlesztés utani végs6 energiafelhasznalasa szamithatd, a kett6 kiilonbsége pedig a
megtakaritast mutatja.
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A teljes épiiletre vonatkozo elszamolhat6 éves energiamegtakaritas szamitasa:

n
AE = ZAN X (Ever — Eoff), [kWh/a]

=0

ahol
Ay, [m?2]; a flitott alapteriilet
Eyer, [kWh/ m?,a | ;az épiilet éves fajlagos energiafelhasznaldsa meglévé héellaté
rendszer esetén (referencia érték)
Eeff, [kWh/m?, a] ; az épiilet éves fajlagos energiafelhasznalasa kazancsere
esetén (tényleges érték)
n; a lakéegységek irodaegységek, épiiletek szama

Eref = kref X (QF + QHMV): [kWh/mZ; al
Eerr = kepr X (qr + qumy) [kWh/m?,a ]

Ha rendelkezésre allnak korabbi fogyasztasi adatok, akkor a kiszamolt végsé energia
megtakaritas korrigalhato:

A korrigélt energiamegtakaritas ebben az esetben:
AEy, = 8 X AE, [kWh/a]

Korrekciods tényez6:

5= Emref
Ay X Epef

ahol:
Epres,- areferencia épiilet éves energiafogyasztasa, [kWh/a]

Amennyiben a kazdn-hdszivattyu csere csak a fiitorendszert érinti akkor a
szdmitdsban a quyy = 0 értéket kell figyelembe venni.
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3.2. A szamitasi modszer alkalmazasa

A modszert jellemzbéen alacsony energiaszintli feldjitott, vagy 4j csaladi hazakban
(CSH), tarsashazakban (TH) lehet alkalmazni.

Uj épiilet esetén a referencia hétermel berendezés kondenzaciés kazan.

Felujitott épiilet esetén a referencia hdtermel6 berendezés régi tipusu gazkazan

A hészivattyuknal a szezonalis flitési josagfok (SCOP) EU minimum
kovetelményértéket vettiik figyelembe (SCOP=3,1)

A szamitasi mddszertan az alabbi tablazati alapadatokkal alkalmazhat6

Felujitott, vagy uj épiilet CSH TH<10 lakds | TH>10 lakas
gr | kWh/m?,a 51 40 30
gumv | KWh/m2,a 27,5
krer | kond.kazan 1,11 1,22 1,24
kret | régi kazan 1,30 1,41 1,43
ket | hOszivattyu geoterm min. 0,3 0,33 0,34
ket | h@szivattyu (levegd-viz) min. 0,35 0,4 0,44

Példa: A régi kazannal miikodo épiiletben kazan-hdszivattyl csere torténik, kozponti
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HMYV ellatassal, ennek eredményeként létrejovo energia megtakaritast mutatja felujitott

allapotra.
(Az alacsony hOmérsékletli hdszivattyus fiités esetén beagyazott feliiletfiitést
vettiink figyelembe.)
3.tabldazat: felujitott lakoépliletekre vonatkozo alapértékek:
uj épiilet kozponti HMV CSH TH<10 | TH>10
Ay, m? | f(itott alapterilet 150 840 1500
Kref kond.kazan 1,11 1,22 1,24
AE, hdszivattyu
kWh/a |geoterm.min. 9538 50613 77625
AE, hdszivattyu (levegd-viz)
kWh/a | min. 8900 46643 69000

Amennyiben a hészivattyti magasabb f{itési SCOP értékkel rendelkezik,mint a minimum
kovetelmény, akkor végsé energiamegtakaritast (AE, kWh/a) a teljesitmény tényezdk

alapjan korrigalni kell.
Ez lesz az elszdmolhaté végs6 energiamegtakaritas.

Hdszivattyu korrekcids tényezd:
SCOPy,,
Onsz =
SCOP,of

ahol
SCOPy,, a beépitett hdszivattyd tényleges SCOP értéke

SCOP,.5, a referencia (minimum koévetelménynek megfelel6) hészivattyd SCOP értéke
(3,1)

A korrigalt végso elszamolhato energiamegtakaritas ebben az esetben:
AEyorrhsz = Onsz X AE, [kWh/a]
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4. A beruhazas/intézkedés létrejotte

A beruhazas elszdmolhat6 a berendezés belizemelésétdl kezdve.

Engedélykoteles hdszivattyd esetén a hatdésag nyilatkozata sziikséges a
hasznalatbavételhez!

. Intézkedés altipusok elszamolasanak meghatarozasa

. Nemzeti szabalyozasok

A beruhazads megfelel az energiamegtakaritast eredményezd miiszaki megoldasra
vonatkoz6 jogszabalyokban foglaltaknak. Az irdnyadé torvény 2015 /LVIL.

7/2006 (V.24) TNM rendelet az épiiletek energetikai jellemzdinek meghatarozasa.
176/2008 (VI.30) Korm. rendelet az épiiletek energetikai jellemzdinek tanusitasa.
MSZ- EN 12831-2017 Epiiletek energetikai teljesit6képessége

43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet a méréeszkozokre vonatkozé egyedi el6irasokrol.

A BIZOTTSAG (EU) 2019/1660 AJANLASA (2019. szeptember 25.) az
energiahatékonysagrol szo6l6 2012/27 /EU iranyelv
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7. Megjegyzés

A szamitasi modszer jellemz6 épiiletekre vonatkozo statisztikai adatokra épiil.

Ennél konkrétabb, pontosabb szamitas végezhetd egyedileg a 7/2006 (V:24.) TNM
rendelet alapjan, WinWatt méretezd programmal.

Ezen modszer alkalmazasa esetén az energetikai szamitast el kell végezni a meglévd
allapotra, valamint a fejlesztés utani allapotra.

A szamitas alkalmas arra , hogy az egyes fejlesztési tevékenységek kilon-kiilon is
kezelhetdk, az energiamegtakaritasok értéke is hozzarendelhetd az adott tevékenységhez.
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