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1. Az intézkedés leirasa

1.1. Szivattyus rendszer

Meglévé allandd fordulatszamu szivattyuk cseréje korszer(, elektronikus szabdlyozdsu
szivattyura.
A szivattyucsere meglévd gépészeti rendszerekre vonatkozik az aldbbiak szerint:
a. melegvizes f(itési rendszerek, h6koézpontok
e kazdnhazi, h6kdzponti f6kori szivattyu
o f(it6kori szekunder oldali szivattyu
e hasznalati melegviz cirkulacids szivattyu
b. hidegvizes h(itési rendszerek, hlit6koézpontok
e Htési kozpont f6kori szivattyu

e h(it6kori szekunder szivattyu

Az intézkedés végrehajthaté:
e Sz3llas jellegli épliletekben
- lakéhazakban: (csaladi haz (CSH), tarsashaz (TH)
- szallodakban
e oktatasi épliletekben
e egyéb épiiletekben (irodahazak (IE), egészségiigyi épiiletek (EUE), ipari épiiletek
(IpE)

1.2.Az intézkedések leirasa:

Az intézkedések |épései szivattylcsere esetén:
e A hdékozpont, flitési-h(tési rendszer meglévé szivattyuinak azonositasa,
munkapontjanak megallapitdsa
e az Uj szivattyuk kivalasztdsa a funkcidnak és a munkapontnak megfelelGen, amelyek
illeszkednek a meglévd flitési-h(itési rendszerekhez:
e Kivitelezés

e Uzembehelyezés lizemeltetés
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1.3.Intézkedések dokumentalasa:
A kovetkez6 kdvetelmények vonatkoznak a jelen mddszerre:

e azenergiahatékonysagi intézkedés tipusa, a megtakaritott energiaforras tipusa;

e annak a jogi vagy természetes személynek a pontos neve, akinek érdekében
intézkedést hoztak;

e azenergiahatékonysagi intézkedés idépontja (befejezésének datuma) és helye;

e az energiahatékonysagi intézkedéshez kapott tdmogatdsok tipusa és hatdlya,
valamint az 0sztonzok, kiadasok, beruhazasok vagy egyéb intézkedések
feltiintetése, amelyek a hatékonysagi intézkedés végrehajtasahoz sziikségesek
voltak;

e az energiahatékonysagi intézkedés tényleges végrehajtasanak igazolasa; Ehhez
olyan dokumentum sziikséges, amelynek segitségével a rekonstrukcié igazolhato
(megvaldsulasi dokumentacid, miliszaki atvételi-atadasi jegyz6konyv, kivitelezdi,
miiszaki ellendri, felel6s miiszaki vezetdi nyilatkozat, épitési naplo, a rendszer
beszabalyozasardol szolod jegyzékonyv, a beépitett rendszerelemek miszaki
paramétereit igazolé6 dokumentum, mindségi bizonyitvanya, szamlak a
beruhazasrol)

Projekt-specifikus értékelések esetén az alkalmazott értékeket ellenérizhet6 maddon

dokumentalni és alatamasztani kell.

1.1.Ellendrz6 1épések a megvaldsulas igazolasara:

,,,,,

rendszereket vezetnek be, amelyek keretében a kotelezett felek altal megvaldsitott
energiahatékonysag-javitd intézkedéseknek legalabb egy statisztikailag jelents részén és
reprezentativ mintdjan dokumentalt ellenérzést végeznek. Az ilyen mérést, irdnyitast és

ellen6rzést a kotelezett felektdl fliggetlendl kell elvégezni.
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2. Standard modon elszamolhato maximalis élettartam és avulasi hatas

Az intézkedés varhato élettartama: 10 év

Meg kell allapitani, hogy az intézkedés tipus esetében az évek muldsdval csokkenhet-e az

illetve varhaté-e a tapasztalatok alapjan az energiamegtakaritds hatasara tulzott haszndlat,

(vagy példaul komfortnovekedés), ami csokkenti az intézkedés energiamegtakaritasi
hatasat (rebound effect)
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3. Az elszamolhat6é megtakaritas szamitasa

3.1. Altalanos szamitasi modszer

Ennek a moddszernek a segitségével kiszamithaté a hatékony cirkuldcids szivattyuk
telepitésébdl addédd energiamegtakaritds. A keringteté szivattyuk akkor tekinthet6k
"hatékonynak", ha energiahatékonysagi indexuk (EEI) 0,23 alatt van, és igy megfelelnek a
2009/125 / EK kornyezetbarat tervezésrél szolé iranyelv minimumkovetelményeinek,
amely 2015. augusztus 1-je 6ta a f(it6 keringetd szivattyuk szdmdra < 0,23 EEI-t ir el6.
Minél kisebb az EEIl, anndl kevesebb elektromos energiat haszndl fel a szivattyu.

Az energiatakarékossdg kiszamitasa egy atlagos éves munkaciklust feltételezve torténik,
amikor egy meglévé keringet6 szivattyut cserélnek ki Gj, hatékony elektronikus
szabalyozasu szivattyura.

Az energia megtakaritds a korabban beépitett keringetd szivattyd és az Gj, hatékony
keringetd szivattyu energiafogyasztdsa kozotti kiilonbség (EEI < 0,23).

Felhasznalasi terliletenként alapértelmezett értékek allnak rendelkezésre az éves atlagos
terhelési ciklusra és a terhelési profilra vonatkozdéan.

A megtakaritas képlete:

n
AF = zpref XtX ftpr—ref - Peff XtX ftpr—eff ]
1=0

1000
AE Teljes energiamegtakaritas [ kWh/a ]
n Beépitett szivattyuk szama
Pref A korabban felszerelt szivattyu elektromos teljesitménye [ W ]
Pef Egy Uj, hatékony cirkulacids szivattyu elektromos teljesitménye [ W ]
t A keringet6 szivattyuk éves atlagos tGzemi ciklusa [ h ]
feor—ref Terhelési profil faktor a meglév§ szivattyura
feor—eff Terhelési profil faktor a beépitett szivattyura
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Terhelési profil faktor szamitasa tapasztalati statisztikai adatok alapjan:

feor = to100% X Q1o0% T to7s% X Q759 t tosow X Osoy T Lozsy X Was9

Kiilonbdzd szivattyuk terhelési profil faktor szamitasa:

a. dllando fordulatu, folyamatos lizemi szivattyu

(pl.: Téli-nyari tizemi hékozponti f6kori szivattyu, technoldgiai szivattyuk)

A fenti adatokkal a terhelési iprofil faktor értéke: frpy = 1

Térfogataram Q,
[%]

Relativ tizemid6
[%]

100

100

b. dllando fordulati, szakaszos lizemi szivattyi

(pl.: Téli tizem( hékozponti f6kori szivattyd, nyari tizemd hiitékoézponti f6kdri

szivattyu)

A fenti adatokkal a terhelési iprofil faktor érteke: f;,, = 0,5

Térfogatdram Q, | Relativ lizemidd
[%] [%]
100 50
0 50

¢. elektronikus szabdlyozadsu, dllando tizemii szivattyu

(pl.: Téli -nyari izemii h6kozponti szivattyq, technolégiai szivattyuk)

Térfogatdram Q | Relativ lizemidd
[%] [%]
100 5
75 15
50 30
25 50

A fenti adatokkal a terhelési profil faktor értéke: f; tpr = 04375
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d. elektronikus szabdlyozdsu, szakaszos lizemi szivattyu

(pl.: Téli izem( h6kdzponti flit6kori szivattyu, nyari tizem hiit6kézponti hiit6kdri

szivattyu)

A fenti adatokkal a terhelési profil faktor értéke: f; tpr = 0,5

e. elektronikus szabdlyozadsu, szakaszos lizemid HMV szivattyu

A fenti adatokkal a terhelési profil faktor értéke: f; tpr = 045

Térfogataram Q | Relativ lizemidd
[%] [%]
100 2
75 8
50 15
25 25
0 50

Térfogatdram Q | Relativ lizemidd
[%] [%]
100 10
75 20
50 30
25 20
0 20

£ idovezérelt, dllando fordulaty, HMV szivattyu

(pl.: Téli izem( hékozponti fokori szivattyd, nyari tizemi hiit6kozponti f6kdri

szivattyu)

A fenti adatokkal a terhelési iprofil faktor értéke: f; tpr = 0,5

Térfogatdram Q, | Relativ lizemidd
[%] [%]
100 50
0 50
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4. A beruhazas/intézkedés létrejotte

Szivattyu Gizembe helyezésétdl.

5. Intézkedés altipusok elszamolasanak meghatarozasa

6. Nemzeti szabalyozasok

A beruhazas megfelel az energiamegtakaritast eredményez6 mdlszaki megolddsra
vonatkozo jogszabalyokban foglaltaknak. Az iranyadé torvény 2015/LVIL.

7/2006 (V.24) TNM rendelet az épuletek energetikai jellemz8inek meghatarozasa.
176/2008 (VI.30) Korm. rendelet az éplletek energetikai jellemz8inek tanusitasa.

MSZ- EN 12831-2017 Epiiletek energetikai teljesitéképessége

43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet a mér6eszkozokre vonatkozé egyedi elGirasokrol.

A BIZOTTSAG (EU) 2019/1660 AJANLASA (2019. szeptember 25.) az energiahatékonysagrol
sz0l6  2012/27/EU irdnyelv  fogyasztdsmérésre és szamlazasra vonatkozdo Uj
rendelkezéseinek végrehajtasarol

A BIZOTTSAG (EU) 2019/1781 rendelete (2019. oktdber 1.)

2009/125/EK irdnyelv

. Megjegyzés

A gyakorlatban vannak olyan gépészeti rendszerek, ahol a szivattyu folyamatosan és allandé
munkaponton lizemel. Ezen szivattyuk energiamegtakaritasa csak a villamos teljesitmény
kilonbségébdl szamolhatd.



