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1. Az intézkedés leirasa

1.1. SzellOztet6 rendszer

Meglévo alland6 fordulatszamu ventilatorok cseréje korszert, elektronikus
szabalyozasu ventilatorra.

A ventilator csere meglévé szell6z6 rendszerekre vonatkozik, ami az
alabbiakat jelenti:

Az intézkedés végrehajthato:
e lakohazakban (csaladi haz (CSH), tarsashaz (TH))

e nem lakéépiiletekben (irodahazak (IE), egészségiigyi épiiletek (EiE), ipari
épiiletek (IE))

1.2.Az intézkedések leirasa:

Az intézkedések 1épései ventilator csere esetén:

A szell6z6 rendszer meglévd ventilatorainak azonositasa, munkapontjanak
megallapitasa

e az Uj ventilatorok kivalasztasa a funkciénak és a munkapontnak megfeleléen,
amelyek illeszkednek a meglévé szell6z6 rendszerekhez:

e Kivitelezés

e Uzembehelyezés lizemeltetés

1.3.Intézkedések dokumentalasa:

A kovetkezd kovetelmények vonatkoznak a jelen mddszerre:

e azenergiahatékonysagi intézkedés tipusa, a megtakaritott energiaforras tipusa;
e avallalat pontos neve a 9. cikk szerint, vagy az energiaszolgaltat6 a 10. vagy 11.
szakasz szerint, amelyhez az energiahatékonysagi intézkedés hozzarendelhet6;

e annak a jogi vagy természetes személynek a pontos neve, akinek érdekében
intézkedést hoztak;

e az energiahatékonysagi intézkedés id6pontja (befejezésének datuma) és helye;
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e az energiahatékonysagi intézkedéshez kapott tAmogatasok tipusa és hatalya,
valamint az 0sztonzdk, kiadasok, beruhdzasok vagy egyéb intézkedések
feltiintetése, amelyek a hatékonysagi intézkedés végrehajtasahoz sziikségesek
voltak;

e az energiahatékonysagi intézkedés tényleges végrehajtasanak igazolasa; Ehhez
olyan dokumentum sziikséges, amelynek segitségével a rekonstrukcié igazolhat6
(megvaldsulasi dokumentacid, miliszaki atvételi-atadasi jegyz6konyv, kivitelezdi,
miiszaki ellenéri, felel6s miiszaki vezetdi nyilatkozat, épitési naplo, a rendszer
beszabalyozasarol szolod jegyzékonyv, a beépitett rendszerelemek miszaki
paramétereit igazolé dokumentum, mindségi bizonyitvanya, szamldk a
beruhazasrol)

Projekt-specifikus értékelések esetén az alkalmazott értékeket ellendrizhetd
modon dokumentdlni és alatdmasztani kell.

1.1.Ellendrz6 1épések a megvaldsulas igazolasara:

A 2012/27 EU Iranyelv 7. a cikk 5.) szerint a tagdllamok olyan mérési,
iranyitasi és ellendrzési rendszereket vezetnek be, amelyek keretében a kotelezett
felek altal megvaldsitott energiahatékonysag-javité intézkedéseknek legaldbb egy
statisztikailag jelentds részén és reprezentativ mintdjan dokumentalt ellendrzést
végeznek. Az ilyen mérést, iranyitast és ellendrzést a kotelezett felektdl fliggetleniil kell
elvégezni.
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2. Standard modon elszamolhato maximalis élettartam és avulasi hatas

Az intézkedés varhato élettartama: 10 év

A beépitett ventilatorra a gyarté cég kezelési és karbantartasi el6irasai a
meérvadodak.

Hasznalati mo6dtdl fliggben a ventilatorra havonta 1-2 alkalommal kotelezd
szemlének kell alavetni, kiillondsen a technoldgiai 1égtechnikai rendszerekben tizemel6
egységeket.

A kezelési és haszndlati utasitdsnak megfeleld lizemeltetés mellett a
ventilatorok jellemzdéi az évek muldsaval kismértékben csokkenhet, de az élettartam
végén is a névleges hatasfok csékkenése nem éri el az 5 %-ot.
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3. Az elszamolhat6é megtakaritas szamitasa

3.1. Altalanos szamitasi modszer

Ennek a modszernek a segitségével kiszamithaté a hatékony ventilatorok telepitésébol
adddo6 energiamegtakaritas. A ventilatorok akkor tekinthet6k "hatékonynak", ha az
1253/2014/EU rendeletben rogzitett ventilator minimalis hatasfokanal (nw) jobb,
melyet az alabbi 6sszefiiggés ir le:

6,2% - In(P) +42,0%  ,haP <30KkW és
63,1 % ,ha P> 30kw,

ahol a P [kW] a névleges felvett elektromos teljesitmény, a ventilatormeghajtok -
ideértve barmely motorszabalyz6 tartozékot - tényleges villamosenergia-felvétele.

Az energiatakarékossag kiszamitasa egy atlagos éves munkaciklust feltételezve
torténik, amikor egy meglévé ventilatort cserélnek ki dj, hatékony elektronikus
szabalyozasu ventilatorra. Az energia megtakaritas a korabban beépitett ventilator és
az Uj, hatékony ventilator energiafogyasztasa kozotti kiilonbsége.

A megtakaritas képlete:

1 1 Vir-dprr

Ak = (nrégi - U_M)‘W‘Za”
AE Teljes energiamegtakaritas [ kWh/a |
Vir Szallitott légmennyiség a rendszer lizemidejében [ m3/h |
Aprr Rendszer aramlasi ellenallasi értéke [ Pa |
ZaLt Eves miikodési id6 ezredrésze [ kh/a ]
Nrégi Régi ventilatoranak a motor és a meghajtoszerkezet

hatasfokat is magaban foglal6 statikus hatasfoka szallitott Iégaram
és nyomasesés mellett az 1253/2014/EU rendelet szerint [ - |

Ngj Uj ventildtoranak a motor és a meghajtoszerkezet
hatasfokat is magaban foglal6 statikus hatasfoka szallitott Iégaram
és nyomasesés mellett az 1253/2014 /EU rendelet szerint [ - |
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Energetikai fejleztés keretében elszamolhaté energiamegtakaritas (AEfejlesztés) a
telepitett 4j ventilator 1253/2014/EU a 2009/125/EK eurépai parlamenti és tanacsi
iranyelvnek minimalis ventilator hatasfok (nw) kovetelmények feletti része tekinthetd.

1 1 Virlpir

AEfejiesates = (E - E 3600 Zatr
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4. A beruhazas/intézkedés létrejotte

Ventilator lizembe helyezésétdl.

5. Intézkedés altipusok elszamolasanak meghatarozasa

6. Nemzeti szabalyozasok

A beruhazads megfelel az energiamegtakaritast eredményezé miiszaki megoldasra
vonatkoz6 jogszabalyokban foglaltaknak. Az iranyadé térvény 2015 /LVII.

7/2006 (V.24) TNM rendelet az épliletek energetikai jellemzdinek meghatarozasa.

176/2008 (V1.30) Korm. rendelet az épiiletek energetikai jellemzdinek tanudsitasa.

MSZ EN ISO 12759:2015 Ventilatorok. Ventilatorok hatasfokanak osztalyozasa

A BIZOTTSAG (EU) 327/2011 (2011.03.30.) a 2009/125/EK eurépai parlamenti és
tandcsi irdnyelvnek a 125 W és 500 kW kozotti bemeneti elektromos teljesitmény(i
motorral hajtott ventilatorok kérnyezetbarat tervezésére vonatkozé kovetelmények
tekintetében torténd végrehajtasarol

. Megjegyzés

A gyakorlatban vannak olyan gépészeti rendszerek, ahol a ventilator folyamatosan és
alland6é munkaponton lizemel. Ezen ventilatorok energiamegtakaritasa csak a villamos
teljesitmény kiilonbségébdl szamolhato.



