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1. Az intézkedés leírása 

1.1. Szivattyús rendszer 

Meglévő állandó fordulatszámú szivattyúk cseréje korszerű, elektronikus szabályozású 

szivattyúra. 

A szivattyúcsere meglévő gépészeti rendszerekre vonatkozik az alábbiak szerint: 

a. melegvizes fűtési rendszerek, hőközpontok  

 kazánházi, hőközponti főköri szivattyú 

 fűtőköri szekunder oldali szivattyú 

 használati melegvíz cirkulációs szivattyú 

b. hidegvizes hűtési rendszerek, hűtőközpontok 

 Hűtési központ főköri szivattyú 

 hűtőköri szekunder szivattyú 

 

Az intézkedés végrehajtható: 

 Szállás jellegű épületekben 

- lakóházakban: (családi ház (CSH), társasház (TH) 

- szállodákban 

 oktatási épületekben 

 egyéb épületekben (irodaházak (IÉ), egészségügyi épületek (EüÉ), ipari épületek 

(IpÉ) 

 

1.2. Az intézkedések leírása: 

Az intézkedések lépései szivattyúcsere esetén: 

 A hőközpont, fűtési-hűtési rendszer meglévő szivattyúinak azonosítása, 

munkapontjának megállapítása 

 az új szivattyúk kiválasztása a funkciónak és a munkapontnak megfelelően, amelyek 

illeszkednek a meglévő fűtési-hűtési rendszerekhez: 

 Kivitelezés 

 Üzembehelyezés üzemeltetés 
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1.3. Intézkedések dokumentálása: 

A következő követelmények vonatkoznak a jelen módszerre: 

 az energiahatékonysági intézkedés típusa, a megtakarított energiaforrás típusa; 

 annak a jogi vagy természetes személynek a pontos neve, akinek érdekében 

intézkedést hoztak; 

 az energiahatékonysági intézkedés időpontja (befejezésének dátuma) és helye; 

 az energiahatékonysági intézkedéshez kapott támogatások típusa és hatálya, 

valamint az ösztönzők, kiadások, beruházások vagy egyéb intézkedések 

feltüntetése, amelyek a hatékonysági intézkedés végrehajtásához szükségesek 

voltak; 

 az energiahatékonysági intézkedés tényleges végrehajtásának igazolása; Ehhez 

olyan dokumentum szükséges, amelynek segítségével a rekonstrukció igazolható 

(megvalósulási dokumentáció, műszaki átvételi-átadási jegyzőkönyv, kivitelezői, 

műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői nyilatkozat, építési napló, a rendszer 

beszabályozásáról szóló jegyzőkönyv, a beépített rendszerelemek műszaki 

paramétereit igazoló dokumentum, minőségi bizonyítványa, számlák a 

beruházásról) 

Projekt-specifikus értékelések esetén az alkalmazott értékeket ellenőrizhető módon 

dokumentálni és alátámasztani kell. 

 

1.1. Ellenőrző lépések a megvalósulás igazolására: 

A 2012/27 EU Irányelv 7. a cikk 5.) szerint a tagállamok olyan mérési, irányítási és ellenőrzési 

rendszereket vezetnek be, amelyek keretében a kötelezett felek által megvalósított 

energiahatékonyság-javító intézkedéseknek legalább egy statisztikailag jelentős részén és 

reprezentatív mintáján dokumentált ellenőrzést végeznek. Az ilyen mérést, irányítást és 

ellenőrzést a kötelezett felektől függetlenül kell elvégezni. 
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2. Standard módon elszámolható maximális élettartam és avulási hatás 

Az intézkedés várható élettartama: 10 év 

Meg kell állapítani, hogy az intézkedés típus esetében az évek múlásával csökkenhet-e az 

energiamegtakarítás mennyisége (az energiamegtakarítás degradációjának %-os mértékét), 

illetve várható-e a tapasztalatok alapján az energiamegtakarítás hatására túlzott használat, 

(vagy például komfortnövekedés), ami csökkenti az intézkedés energiamegtakarítási 

hatását (rebound effect) 
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3. Az elszámolható megtakarítás számítása 

3.1. Általános számítási módszer 

Ennek a módszernek a segítségével kiszámítható a hatékony cirkulációs szivattyúk 

telepítéséből adódó energiamegtakarítás. A keringtető szivattyúk akkor tekinthetők 

"hatékonynak", ha energiahatékonysági indexük (EEI) 0,23 alatt van, és így megfelelnek a 

2009/125 / EK környezetbarát tervezésről szóló irányelv minimumkövetelményeinek, 

amely 2015. augusztus 1-je óta a fűtő keringető szivattyúk számára ≤ 0,23 EEI-t ír elő.  

Minél kisebb az EEI, annál kevesebb elektromos energiát használ fel a szivattyú. 

Az energiatakarékosság kiszámítása egy átlagos éves munkaciklust feltételezve történik, 

amikor egy meglévő keringető szivattyút cserélnek ki új, hatékony elektronikus 

szabályozású szivattyúra. 

Az energia megtakarítás a korábban beépített keringető szivattyú és az új, hatékony 

keringető szivattyú energiafogyasztása közötti különbség  (EEI ≤ 0,23).  

Felhasználási területenként alapértelmezett értékek állnak rendelkezésre az éves átlagos 

terhelési ciklusra és a terhelési profilra vonatkozóan. 

 

A megtakarítás képlete: 

∆𝐸 = ∑
𝑃𝑟𝑒𝑓 × 𝑡 × 𝑓𝑡𝑝𝑟−𝑟𝑒𝑓 − 𝑃𝑒𝑓𝑓 × 𝑡 × 𝑓𝑡𝑝𝑟−𝑒𝑓𝑓

1000

𝑛

𝑖=0

∙ 

 
∆E  Teljes energiamegtakarítás [ kWh/a ]  

n  Beépített szivattyúk száma 

Pref A korábban felszerelt szivattyú elektromos teljesítménye [ W ]  

Peff Egy új, hatékony cirkulációs szivattyú elektromos teljesítménye [ W ]  

t  A keringető szivattyúk éves átlagos üzemi ciklusa [ h ]  

𝑓𝑡𝑝𝑟−𝑟𝑒𝑓 

𝑓𝑡𝑝𝑟−𝑒𝑓𝑓 

Terhelési profil faktor a meglévő szivattyúra  

Terhelési profil faktor a beépített szivattyúra  
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Terhelési profil faktor számítása tapasztalati statisztikai adatok alapján: 

 
𝑓𝑡𝑝𝑟 = 𝑡𝑄100% × 𝑄100% + 𝑡𝑄75% × 𝑄75% + 𝑡𝑄50% × 𝑄50% + 𝑡𝑄25% × 𝑄25% 

Különböző szivattyúk terhelési profil faktor számítása: 

a. állandó fordulatú, folyamatos üzemű szivattyú 

(pl.: Téli-nyári üzemű hőközponti főköri szivattyú, technológiai szivattyúk) 

Térfogatáram Q, 

[%] 

Relatív üzemidő 

[%] 

100 100 

A fenti adatokkal a terhelési iprofil faktor értéke: 𝑓𝑡𝑝𝑟 = 1 

b. állandó fordulatú, szakaszos üzemű szivattyú 

(pl.: Téli üzemű hőközponti főköri szivattyú, nyári üzemű hűtőközponti főkőri 

szivattyú) 

Térfogatáram Q, 

[%] 

Relatív üzemidő 

[%] 

100 50 

0 50 

A fenti adatokkal a terhelési iprofil faktor értéke: 𝑓𝑡𝑝𝑟 = 0,5 

 

c. elektronikus szabályozású, állandó üzemű szivattyú 

(pl.: Téli -nyári üzemű hőközponti szivattyú, technológiai szivattyúk) 

Térfogatáram Q 

[%] 

Relatív üzemidő 

[%] 

100 5 

75 15 

50 30 

25 50 

A fenti adatokkal a terhelési profil faktor értéke: 𝑓𝑡𝑝𝑟 = 0,4375 
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d. elektronikus szabályozású, szakaszos üzemű szivattyú 

(pl.: Téli üzemű hőközponti fűtőköri szivattyú, nyári üzemű hűtőközponti hűtőkőri 

szivattyú) 

Térfogatáram Q 

[%] 

Relatív üzemidő 

[%] 

100 2 

75 8 

50 15 

25 25 

0 50 

A fenti adatokkal a terhelési profil faktor értéke: 𝑓𝑡𝑝𝑟 = 0,5 

 

e. elektronikus szabályozású, szakaszos üzemű HMV szivattyú 

Térfogatáram Q 

[%] 

Relatív üzemidő 

[%] 

100 10 

75 20 

50 30 

25 20 

0 20 

A fenti adatokkal a terhelési profil faktor értéke: 𝑓𝑡𝑝𝑟 = 0,45 

 

f. idővezérelt, állandó fordulatú, HMV szivattyú 

(pl.: Téli üzemű hőközponti főköri szivattyú, nyári üzemű hűtőközponti főkőri 

szivattyú) 

Térfogatáram Q, 

[%] 

Relatív üzemidő 

[%] 

100 50 

0 50 

A fenti adatokkal a terhelési iprofil faktor értéke: 𝑓𝑡𝑝𝑟 = 0,5 
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4. A beruházás/intézkedés létrejötte 

Szivattyú üzembe helyezésétől. 

 

 

5. Intézkedés altípusok elszámolásának meghatározása 

 

6. Nemzeti szabályozások 

A beruházás megfelel az energiamegtakarítást eredményező műszaki megoldásra 

vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. Az irányadó törvény 2015/LVII. 

7/2006 (V.24) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározása. 

176/2008 (VI.30) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítása. 

MSZ- EN 12831-2017 Épületek energetikai teljesítőképessége 

43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról. 

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1660 AJÁNLÁSA (2019. szeptember 25.) az energiahatékonyságról 

szóló 2012/27/EU irányelv fogyasztásmérésre és számlázásra vonatkozó új 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1781 rendelete (2019. október 1.) 

2009/125/EK irányelv 

 

7. Megjegyzés 

A gyakorlatban vannak olyan gépészeti rendszerek, ahol a szivattyú folyamatosan és állandó 

munkaponton üzemel. Ezen szivattyúk energiamegtakarítása csak a villamos teljesítmény 

különbségéből számolható. 

 

 


