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1. Az intézkedés leírása 

1.1. Alkalmazási terület 

Minden gépjármű az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti M és N kategóriájú 

gépjárművekből. Az intézkedés az üzleti céllal gépjárműparkot, gépjármű flottát 

üzemeltető társaságokat célozza meg, amelyek saját, vagy szerződött partner telephelyén, 

vagy más helyszíneken, szervezett és nyilvántartott módon rendszeresen ellenőrzik és 

beállítják a gumiabroncsok nyomását. 

 

1.2. Alkalmazás módja 

Az EU területén csak olyan gépjármű hozható forgalomba, amely rendelkezik abroncs 

nyomás ellenőrző rendszerrel (TPMS – tyre pressure monitoring system). Egyrészt 

vannak azonban olyan járművek is forgalomban, amelyek még nem rendelkeznek ilyen 

rendszerrel, másrészt lehetnek olyan járművek is forgalomban, amelyekben ez a rendszer 

már nem üzemképes, harmadrészt ahhoz, hogy az energiatakarékossági célt elérjük, a 

TPMS rendszer által jelzett nyomáscsökkenés esetén haladéktalanul be kell állítani a 

helyes nyomást. Az intézkedés célja a szükséges rendszerességű keréknyomás ellenőrzés 

és beállítás széles körben való elterjesztése, üzleti gépjármű üzemeltetők körében. 

Az intézkedés megvalósításának szándékolt tipikus megvalósítása, hogy minden nagyobb 

gépjárműparkot üzemeltető gazdasági társaság telephelyén, vagy az azt kiszolgáló 

szerződött partner telephelyén vagy kezelésében rendelkezésre álljon olyan berendezés, 

amely alkalmas a keréknyomás megfelelő pontosságú ellenőrzésére és beállítására. 

Emellett kialakítani szükséges egy olyan rendszert, amely dokumentáltan tartalmazza a 

kiszolgált járművekre vonatkozóan az optimális keréknyomásokat (abroncsméret és 

tengelyterhelés, stb. függvényében), továbbá a rendszeres ellenőrzések megtörténtét.  

A gumiabroncsok nyomása normál használat mellett is elérheti az 0,1 bar-t havonta, 

nagyobb igénybevétel, padkázás, futófelületbe fúródó szögek, drótdarabok miatt azonban 

ennél is jelentősebb lehet. Emiatt az intézkedés keretében a rendszeres ellenőrzés 

gyakorisága hetitől haviig terjedhet, a futásteljesítménytől is függően.  
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2. Standard módon elszámolható maximális élettartam és avulási hatás 

 

A figyelembe vett élettartam 1 év, mivel legalább évente karbantartani és pontosságot 

ellenőrizni szükséges. Maga a berendezés jellemzően 10-15 évet képes komolyabb javítás, 

csere nélkül üzemelni. 

Avulási hatás abban az értelemben jelentkezik, hogy – mivel 2014. novembere óta kötelező 

az abroncsnyomás ellenőrző rendszer (TPMS) beépítése az EU területén forgalomba 

hozott gépjárművekbe, illetve 2019. áprilisától a TPMS-nek a tényleges nyomásértékeket 

is jeleznie kell – egyre több forgalomban lévő gépjármű esetében legalább a gumiabroncs 

nyomásáról információ áll rendelkezésre, az ilyen rendszert nélkülöző gépjárművek 

száma évről-évre csökken majd. A vonatkozó EU-s jogi szabályozást megalapozó 

vizsgálatok a TPMS rendszereknél 7 éves élettartammal számolnak. Emiatt az is reális 

szcenárió, hogy amikorra általánossá válik az ilyen rendszerek beépítése, addigra 

elkezdenek a korábbiak meghibásodni. Vélelmezhető, hogy bizonyos gépjárműveknél, 

bizonyos használati módoknál nem azonnal, vagy egyáltalán nem kerülnek ezek a 

készülékek cserére, így az intézkedés létjogosultsága, az általa biztosított megtakarítás 

nem „degradálódik”. Az első évek tapasztalatai alapján felülvizsgálandó az intézkedés 

elterjedtsége, alkalmazhatósága, a TPMS rendszerek elterjedtsége, ennek alapján szükség 

szerint a második ötéves időszakra módosítás tehető. 
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3. Az elszámolható megtakarítás számítása 

3.1. A számolás alapelve, kiinduló adatai 

Az elérhető megtakarítás esetről-esetre változik, a valóságot jól leíró és reálisan tükröző 

módszer érdekében az optimálistól eltérő keréknyomásnak a gépjárművek fogyasztására 

gyakorolt hatását bemutató széles szakirodalomra hagyatkozunk. A többféle megközelítés 

és vizsgálat nyomán az egyes gépjárműkategóriákra jellemző arányok alapján adjuk meg 

az elérhető megtakarítás jellemző értékeit. 

A számolás alapelve, hogy a rendszeres abroncs nyomás ellenőrzés híján legfeljebb évente 

kétszer kerülnek pontosan beállításra az optimális nyomásértékek. A tapasztalatok 

alapján emiatt a gépjárművek mintegy 25%-a nem megfelelő abroncsnyomással 

közlekedik.  

 

3.2. Energia megtakarítás számolása 

A számolásnál a következő táblázat szerinti normatív fajlagos megtakarításokkal 

számolhatunk: 

 liter/100km kWh/km 
M1 0,106 0,0101 
N1  0,099 0,0098 
M2 0,145 0,0144 
N2 0,179 0,0178 
N3 0,347 0,0344 
M3 0,343 0,0340 

A táblázatban megadott értékek a szakirodalomban szereplő különböző 

megközelítésekből adódó átlagértékek. Mivel ezek részben százalékos adatokból 

származnak, ezért az üzemanyag típus szerinti különbséget itt nem kezeljük (lásd 5. 

fejezet). 

A számolási képlet: 

ΔE = Σi ΔPi * Ui 

ahol ΔPi,j – az i-edik járműkategóriába eső gépjárművekre szerelt gumiabroncsok 

rendszeres nyomás ellenőrzéséhez és beállításához tartozó fajlagos megtakarítás, 
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kWh/km; Ui,j – az egyes járműkategóriákkal és abroncstípussal az adott évben megtett 

átlagos távolság. 

 

Számolási példa: 

Az autóbusz társaság 20 M3 gépjármű kategóriájú autóbuszánál vezetik be a rendszeres, 

kéthetenkénti abroncsnyomás ellenőrzést, az átlagos futásteljesítmény a kiindulási évben 

40000 km. 

Az energiamegtakarítás: 

ΔE = 0,034 [kWh/km] * 20 [db] * 40000 [km/év/db] = 27200 [kWh/év]. 
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4. A beruházás/intézkedés létrejötte 

 

Az intézkedés létrejöttének dátuma az elszámolás bevezetésének kezdete, feltéve, hogy 

ekkor van legalább egy, a követelménynek megfelelő gumiabroncs nyomás beállító 

berendezés (azaz dokumentáltan üzemképes, ellátott a szükséges tájékoztatással, 

ellenőrzött pontosságú, üzemeltetéséről dokumentációt, naplót vezetnek, stb.) 

használatban. Egyébként az első ilyen berendezés/szerződés nyilvántartásba vételének 

időpontja. A bevezetést követő években minden év első napja.  

 

 



Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer – intézkedési adatlap Verzió: 02.210401 

Részterület: Közlekedés, szállítás 

Kategória: Szállítás Alkategória: Személy/haszon 

Intézkedés neve: UKÖ03 – Abroncsnyomás ellenőrzése és beállítása 
 

6 

5. Intézkedés altípusok elszámolásának meghatározása 

 

A 3.2.pontban bemutatott számolás a végsőenergia megtakarítást mutatja ki. Amennyiben 

indokolt a belsőégésű motorokkal hajtott gépjárművek esetében az üzemanyag szerinti 

differenciálás, az megtehető az UKÖ01 intézkedésnél, a 3.1.pontban bemutatott 

átszámítások felhasználásával. 

Az intézkedés elszámolásához hitelt érdemlően rögzíteni és nyilvántartani szükséges a 3.2. 

pontban megadott képletben szereplő mennyiségeket. Minimálisan szükséges az érintett 

járművek kategóriánkénti éves futásteljesítményének rögzítése, továbbá a gumiabroncs 

nyomás ellenőrzés rendjét leíró dokumentáció és annak végrehajtását igazoló 

bizonylatolás megléte. A megvalósítás igazolásához szükséges nyilvántartást vezetni az 

előírt rend szerinti abroncs nyomás ellenőrzésekről és a végrehajtott beavatkozásokról. 

Például a következő módon: Járművenkénti adatlap létrehozása, amelynek törzsadata a 

jármű forgalmi rendszáma, kategóriája, abroncsok száma és az optimális abroncs nyomás. 

Az előírt rendszerességgel végzett ellenőrzések dokumentálására dátum szerint a mért 

nyomások rögzítése szükséges, valamint a beállított nyomások párhuzamos megadása, 

feltéve, hogy szükség volt módosításra. Minden ilyen bejegyzésnél rögzíteni kell a 

járművezető és a mérést/beállítást végző személy nevét is. Jóllehet a megtakarítás 

számolásban ezek a tényértékek nem játszanak szerepet, de a későbbi értékeléshez 

hasznosak lehetnek. Ennél az intézkedésnél az a szerepük, hogy egyértelműen igazolható 

legyen a tevékenység elvégzése, csak olyan adatok adandók meg, amelyek eközben 

képződnek. 
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6. Nemzeti szabályozások 

A vonatkozó Magyarországon érvényes jogszabályok, amelyek az intézkedést közvetlenül 

befolyásolják, az alábbiakban kerülnek felsorolásra. Ezek tartalmazzák azokat a 

szabványokat, amelyek alkalmazása kötelező. Az adott esetben EU rendeletek határozzák 

meg a követelményeket, így a hazai szabályozás nem volt szükséges. 

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 30. számú előírása – 

Egységes rendelkezések gépjárművek és pótkocsijuk gumiabroncsainak jóváhagyásáról 

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 117. számú előírása 

– Egységes rendelkezések gumiabroncsok gördülési zaj, nedves tapadás, illetve gördülési 

ellenállás tekintetében történő jóváhagyásáról 

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 141. számú előírása 

– Egységes rendelkezések járművek abroncsnyomás-ellenőrző rendszereik (TPMS) 

tekintetében történő jóváhagyásáról [2018/1593] 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/740 rendelete (2020. május 25.) a 

gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más paraméterek tekintetében történő 

címkézéséről, az (EU) 2017/1369 rendelet módosításáról és az 1222/2009/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

A Bizottság (EU) 2019/543 rendelete (2019. április 3.) a 661/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének, valamint a 2007/46/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv I., III. és IV. mellékletének az Egyesült Nemzetek Európai 

Gazdasági Bizottságának gépjárművek típusjóváhagyásáról szóló bizonyos előírásaira 

való hivatkozások aktualizálása és bizonyos előírások felvétele tekintetében történő 

módosításáról 

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 

 

7. Megjegyzés 

A magánszemélyek tulajdonában lévő gépjárművekhez, vagy nem flottát üzemeltető 

gazdasági társaságok gépjárműveihez kapcsolódó abroncsnyomás ellenőrzési és beállítási 

intézkedések az USZ03 intézkedésnél kerülnek meghatározásra. 

 


