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1. Az intézkedés leírása 

1.1. Hőellátó rendszer 

Meglévő és elavult szilárd-, olaj- és gázkazánok cseréje korszerű kondenzációs 

gázkazánokra, esetleg biomassza tüzelésű kazánokra úgy, hogy az épület határoló 

szerkezetei nem változnak. 

A kazáncsere meglévő melegvizes központi fűtési rendszerre vonatkozik, amely az 

alábbi változatokat jelenti: 

 központi kazán fűtésre, HMV termelés nélkül  

 központi kazán fűtésre és HMV ellátásra 

 kazáncsere csak HMV ellátásra 

A kazáncserével együtt kell kezelni a teljes hőközpont korszerűsítését is, ami 

magában foglalja a szabályozott fűtőkörök kialakítását-korszerűsítését, a HMV 

termelés felújítását, a keringető szivattyúk cseréjét, a hőközponti csővezetékek, 

szerelvények hőszigetelését. Az egyes részegységek önálló felújítása nem életszerű. 

A felújítással egyidőben ki kell alakítani az energiafogyasztás mérő rendszert is. Ha 

lehetséges, akkor a kazánok gázfogyasztását külön mérővel célszerű mérni. Több 

fűtőkör esetén az egyes körök hőfogyasztását hőmennyiség mérő beépítésével 

lehet mérni. 

 

Az intézkedés végrehajtható: 

 Szállás jellegű épületekben 

- lakóházak: (családi ház (CSH), társasház (TH) 

- szállodák, panziók 

 oktatási épületekben (OÉ) 

 egyéb épületekben (irodaházak (IÉ) 

 

A egészségügyi létesítmények (EüÉ) valamint az ipari épületek (IpÉ) tekintetében 

az energetikai számításokat auditálás alapján kell elvégezni. 

 

A végsőenergia megtakarítást a rendelkezésünkre álló energetikai tanúsítás 

adatbázis alapján különböző életkorú épületekre számoltuk és átlagos referencia 

értékeket határoztunk meg a szigetelés nélküli és a termikus felújításon átesett 

épületekre: 
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a.) a lakóházban központi fűtés van, elavult, hagyományos gázkazánnal, és a 

kazánház állapota indokolja teljes rekonstrukciót, a használati melegvíz 

előállítása lakásonkénti villanybojlerrel történik, vagy központilag a 

kazánházban. 

b.) a lakóházban helyiségenkénti gázkonvektorokkal fűtenek, és lakásonként 

villanybojler biztosítja a használati melegvizet. 

Lakóházak tekintetében –különösen városi környezetben– nincs relevanciája a 

biomasszatüzelés kialakításának. 

A rekonstrukciós műszaki megoldás egyben az effektív épület fűtési rendszerét 

vázolja röviden. 

 

1.2. Az intézkedések leírása: 

Az intézkedések lépései kazáncsere esetén: 

 Felhasználói hőközpont tervezése, „okos” hőmennyiségmérő beépítésével és 

szabályozó rendszerrel. A hőközpont kialakítása igazodik a meglévő fűtési és 

HMV rendszerekhez. 

 Új égéstermék elvezető rendszer tervezése 

 Kiviteli tervek engedélyeztetése(gáz, kémény) 

 Kivitelezés 

 Műszaki átadás, szükséges hatósági, szolgáltatói nyilatkozatok beszerzése 

 Üzembehelyezés, üzemeltetés 

 

Az intézkedések lépései konvektor csere esetén: 

 Felhasználói hőközpont tervezése az épület központi fűtésére 

 A felhasználói függőleges osztású fűtési rendszer tervezése, lapradiátorral, 

termosztatikus radiátorszeleppel, távleolvasással működő költségosztókkal; 

 Vagy felhasználói vízszintes osztású rendszer tervezése, lapradiátorral 

termosztatikus radiátorszeleppel, távleolvasással működő lakásonkénti 

hőmennyiségmérővel. 

 Új égéstermék elvezető rendszer tervezése 

 Kiviteli tervek engedélyeztetése( gáz, kémény) 

 Kivitelezés 

 Műszaki átadás, szükséges hatósági, szolgáltatói nyilatkozatok beszerzése 

 Üzembehelyezés, üzemeltetés 
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Az intézkedések lépései HMV korszerűsítés esetén: 

 Gázüzemű készülékre történő áttérés esetén a gáztervek elkészítése és 

engedélyeztetése 

 Elektromos bojler telepítése esetén az elektromos hálózat felülvizsgálata, 

bojler elektromos mérő engedélyeztetése 

 Új égéstermék elvezető rendszer tervezése gázkészülék esetén 

 Kiviteli tervek engedélyeztetése(gáz, kémény) 

 Kivitelezés 

 Műszaki átadás, szükséges hatósági, szolgáltatói nyilatkozatok beszerzése 

Üzembehelyezés, üzemeltetés 

Az intézkedés végrehajtói a tulajdonosok ill. az üzemeltetők 

 

1.3. Intézkedések dokumentálása: 

A következő követelmények vonatkoznak a jelen módszerre: 

 az energiahatékonysági intézkedés típusa, a megtakarított energiaforrás típusa; 

 annak a jogi vagy természetes személynek a pontos neve, akinek érdekében 

intézkedést hoztak; 

 az energiahatékonysági intézkedés időpontja (befejezésének dátuma) és helye; 

 az energiahatékonysági intézkedéshez kapott támogatások típusa és hatálya, 

valamint az ösztönzők, kiadások, beruházások vagy egyéb intézkedések 

feltüntetése, amelyek a hatékonysági intézkedés végrehajtásához szükségesek 

voltak; 

 az energiahatékonysági intézkedés tényleges végrehajtásának igazolása; Ehhez 

olyan dokumentum szükséges, amelynek segítségével a rekonstrukció igazolható 

(megvalósulási dokumentáció, műszaki átvételi-átadási jegyzőkönyv, kivitelezői, 

műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői nyilatkozat, építési napló, a rendszer 

beszabályozásáról szóló jegyzőkönyv, a beépített rendszerelemek műszaki 

paramétereit igazoló dokumentum, minőségi bizonyítványa, számlák a 

beruházásról) 

A módszer alkalmazásának további dokumentációs követelményei: 

 Bizonyíték arra, hogy felújított vagy felújítatlan épületről van szó 

 A lakóegységek számának igazolása 
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Projekt-specifikus értékelések esetén az alkalmazott értékeket ellenőrizhető 

módon dokumentálni és alátámasztani kell. 

 

1.4. Ellenőrző lépések a megvalósulás igazolására: 

A 2012/27 EU Irányelv 7. a cikk 5.) szerint a tagállamok olyan mérési, irányítási és 

ellenőrzési rendszereket vezetnek be, amelyek keretében a kötelezett felek által 

megvalósított energiahatékonyság-javító intézkedéseknek legalább egy 

statisztikailag jelentős részén és reprezentatív mintáján dokumentált ellenőrzést 

végeznek. Az ilyen mérést, irányítást és ellenőrzést a kötelezett felektől függetlenül 

kell elvégezni. 

 

2. Standard módon elszámolható maximális élettartam és avulási hatás 

Az intézkedés várható élettartama: 20 év 

A beépített kazánra a gyártó cég kezelési és karbantartási előírásai a mérvadóak. 

Használati módtól függően a kazánokat évente 1-2 alkalommal kötelező 

szervízelésnek kell alávetni. A szervizelést csak arra jogosult szakember végezheti, 

a szervíztevékenységet jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

A kezelési és használati utasításnak megfelelő üzemeltetés mellett a kazánok 

tüzeléstechnikai jellemzői az évek múlásával kismértékben csökkennek, de az 

élettartam végén is a névleges hatásfok csökkenése nem éri el az 5 %-ot. 
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3. Az elszámolható megtakarítás számítása 

3.1. Általános számítási módszer 

3.1.1. Kazáncsere fűtés és HMV ellátásra 

A megtakarítás számítás a nyilvántartott energetikai tanúsítványok adatbázisára 

épül.  

Az energetikai tanúsítványok megfelelnek az alábbi rendeleteknek: 

 7/2006 (V.24) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek 

meghatározása. 

 176/2008 (VI.30) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek 

tanúsítása. 

 

Az adatbázis alapján a különböző épülettípusokra és fűtési rendszerekre készült 

tanúsítványok energiafelhasználási adataiból egy energiahatékonysági tényező 

számítható.  

A szükséges bevitt fajlagos energiaigény (E kWh/m2 a) az az energia, amelyet a 

rendszerbe be kell vinni ahhoz, hogy a fajlagos fűtési nettó hőenergiaigény (qF, 

kWh/m2a) és a fajlagos használati melegvíz (HMV) előállításához szükséges nettó 

energiaigény (qHMV, kWh/m2a) biztosított legyen. Az úgynevezett (k) 

energiahatékonysági tényezővel kifejezhetjük a rendszer hatékonyságát. 

Az energiahatékonysági tényező (k) értelmezése: 

𝑘 =
𝐸

𝑞𝐹 + 𝑞𝐻𝑀𝑉
 

 

E ,(kWh/m2, a) – az épület tényleges fűtési és HMV termelés energia igénye, 
(végső fajlagos energia felhasználás) 
𝑞𝐹 (kWh/m2, a) – nettó fűtési energiaigény 
𝑞𝐻𝑀𝑉  (kWh/m2, a) – nettó HMV energiaigény 
 
A k tényező tartalmazza a fűtés és használati melegvízellátó rendszer veszteségeit 

a felhasználói hőközpontban (hőcserélő, kazán, szerelvények, szabályozás, HMV 

készítés, tároló…) 

 

A fűtési és használati melegvízkészítés nettó energiaigénye valamint az 

energiahatékonysági tényező ún. „alapértelmezett értékek” egy-egy épülettípusra. 

Ezek segítségével egy adott épület meglévő és fejesztés utáni végső 

energiafelhasználása számítható, a kettő különbsége pedig a megtakarítást 

mutatja. 
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A teljes épületre vonatkozó elszámolható végső éves  energiamegtakarítás számítása: 

∆𝐸 = ∑ 𝐴𝑁 × (𝐸𝑟𝑒𝑓 − 𝐸𝑒𝑓𝑓), [𝑘𝑊ℎ/𝑎 ]

𝑛

𝑖=0

 

ahol 

𝐴𝑁 , [m2]; a fűtött alapterület 

𝐸𝑟𝑒𝑓 , [𝑘𝑊ℎ/𝑚2, 𝑎 ]; az épület éves fajlagos energiafelhasználása meglévő hőellátó 

rendszer esetén (referencia érték) 

𝐸𝑒𝑓𝑓 [𝑘𝑊ℎ/𝑚2, 𝑎 ]; az épület éves fajlagos energiafelhasználása kazáncsere 

esetén (tényleges érték) 

𝑛 ; a lakóegységek irodaegységek, épületek száma 

 

Végső fajlagos energia fogyasztások: 

𝐸𝑟𝑒𝑓 = 𝑘𝑟𝑒𝑓 × (𝑞𝐹 + 𝑞𝐻𝑀𝑉), [𝑘𝑊ℎ/𝑚2, 𝑎 ] 

𝐸𝑒𝑓𝑓 = 𝑘𝑒𝑓𝑓 × (𝑞𝐹 + 𝑞𝐻𝑀𝑉) [𝑘𝑊ℎ/𝑚2, 𝑎 ] 

 

Ha rendelkezésre állnak a meglévő épület hőellátására vonatkozó korábbi éves 

fogyasztási adatok, akkor a kiszámolt megtakarítás korrigálható. 

A korrigált energiamegtakarítás ebben az esetben: 

∆𝐸𝑘𝑜𝑟𝑟 = 𝛿 × ∆𝐸, [𝑘𝑊ℎ/𝑎] 

ahol a korrekciós tényező: 

 =
𝐸𝑚𝑟𝑒𝑓

𝐴𝑁 × 𝐸𝑟𝑒𝑓
 

Ahol: 

𝐸𝑚𝑟𝑒𝑓: az épület éves fűtésre és HMV termelésre fordított energiafogyasztása , 

[𝑘𝑊ℎ/𝑎] 

 

Amennyiben a kazáncsere csak a fűtőrendszert érinti, akkor a számításban a 𝒒𝑯𝑴𝑽 =

𝟎 értéket kell figyelembe venni. 

 

3.1.2. HMV rendszer önálló korszerűsítése: 

Amennyiben a kazáncsere csak használati melegvíz készítés korszerűsítésére 

történik, akkor az energia igények a meglévő és a felújított rendszer esetén a 

következő képletekkel számíthatók: 
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𝐸𝐻𝑀𝑉,𝑟𝑒𝑓 = 𝑞𝐻𝑀𝑉 × (1 +
𝑞𝐻𝑀𝑉,𝑡

100
+

𝑞𝐻𝑀𝑉,𝑣

100
) × ∑ 𝐶𝑘,𝑟𝑒𝑓 + (𝐸𝐶𝑟𝑒𝑓 + 𝐸𝐾𝑟𝑒𝑓) , [𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝑎] 

𝐸𝐻𝑀𝑉,𝑒𝑓𝑓 = 𝑞𝐻𝑀𝑉 ∙× (1 +
𝑞𝐻𝑀𝑉,𝑡

100
+

𝑞𝐻𝑀𝑉,𝑣

100
) × ∑ 𝐶𝑘,𝑒𝑓𝑓 + (𝐸𝐶𝑒𝑓𝑓 + 𝐸𝐾𝑒𝑓𝑓), [𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝑎] 

ahol 

𝑞𝐻𝑀𝑉 , [𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎] – használati melegvíz készítés nettó energia igénye 

𝑞𝐻𝑀𝑉,𝑡 , [𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎] - használati melegvíz tárolás vesztesége 

𝑞𝐻𝑀𝑉,𝑣 , [𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎] - használati melegvíz elosztó és cirkulációs hálózat 

vesztesége 

𝐶𝑘,𝑟𝑒𝑓, [−] , - meglévő kazán teljesítmény tényezője, (1/ζ k,ref) 

𝐶𝑘,𝑒𝑓𝑓, [−] , - új kazán teljesítmény tényezője, (1/ζ k,eff) 

𝐸𝐶𝑟𝑒𝑓, [𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎], meglévő cirkulációs rendszer fajlagos segédenergia igénye 

𝐸𝐶𝑒𝑓𝑓, [𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎], új cirkulációs rendszer fajlagos segédenergia igénye 

𝐸𝐾𝑟𝑒𝑓, [𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎], meglévő kazán fajlagos segédenergia igénye 

𝐸𝐾𝑒𝑓𝑓, [𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎], új kazán fajlagos segédenergia igénye 

 

Éves elszámolható végső energia megtakarítás: 

∆𝐸𝐻𝑀𝑉 = ∑ 𝐴𝑁 × (𝐸𝐻𝑀𝑉,𝑟𝑒𝑓 − 𝐸𝐻𝑀𝑉,𝑒𝑓𝑓), [𝑘𝑊ℎ/𝑎 ]

𝑛

𝑖=0

 

 

A régi, elavult gázkazán, kondenzációs kazánra való cseréje esetén, az elosztó vezeték 

és a cirkulációs vezeték valamint a tároló vesztesége nem változik, így azok 

elhagyhatók.  

A cirkulációs hálózat nem változik , így a cirkulációs rendszer segédenergia igénye 

ugyanaz marad, vagyis a számításban eltekinthetünk tőle. 

Így az energiamegtakarítást kizárólag a hőtermelők teljesítmény tényezőinek és 

segédenergia igényeinek különbsége határozza meg. 

∆𝐸𝐻𝑀𝑉 = ∑ 𝐴𝑁 × 𝑞𝐻𝑀𝑉(𝐶𝑘,𝑟𝑒𝑓 − 𝐶𝑘,𝑒𝑓𝑓) + (𝐸𝐾𝑒𝑓𝑓 − 𝐸𝐾𝑟𝑒𝑓), [𝑘𝑊ℎ/𝑎 ]

𝑛

𝑖=0
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Kis rendszereknél(családi ház, kisebb társasház) a segédenergiák különbsége is 

elhnyagolható, ilyen esetben csak a teljesítmény tényezők különbsége a mértékadó. 

 

Jellemző teljesítmény tényezők: 

Kazánüzemű HMV készítés teljesítménytényezője, C
K

 és fajlagos segédenergia igénye, E
K 

Alapterületi
g 

Teljesítménytényező Segédenergia 

Álland
ó 
hőm. 
Kazán   

Alacson
y hőm. 
Kazán 

Kondenzáci
ós kazán 

Kombikazá
n 

Kondenzáci
ós 

Kombikazá
n 

Egyéb 
kazáno
k AN kombikazán 

ÁF/KT* ÁF/KT* 

[m2] CK [-] EK (kWh/m2,a) 

100 1,82 1,21 1,17 1,27/1,41 1,23/1,36 0,2 0,3 

150 1,71 1,19 1,15 1,22/1,32 1,19/1,28 0,19 0,24 

200 1,64 1,18 1,14 1,20/1,27 1,16/1,24 0,18 0,21 

300 1,56 1,17 1,13 1,17/1,22 1,14/1,19 0,17 0,17 

500 1,46 1,15 1,12 1,15/1,18 1,11/1,15 0,17 0,13 

750 1,4 1,14 1,11 
   

0,11 

1000 1,36 1,14 1,1 
   

0,1 

1500 1,31 1,13 1,1 
   

0,084 

2500 1,26 1,12 1,09 
   

0,069 

5000 1,21 1,11 1,08 
   

0,054 

10000 1,17 1,1 1,08 
   

0,044 

 

A táblázatban az ÁF jelölés a fűtőkazán integrált HMV készítéssel, hőcserélő átfolyós 

üzemmódban ha, V<2 l, a KT jelölés a fűtőkazán integrált HMV készítéssel, hőcserélő kis 

tárolóval ha, 2<V<10 l. 

 
Kazánüzemű HMV készítés teljesítménytényezője, C

K
 

MEGNEVEZÉS Teljesítménytényező 

C
K

 [-] 

Elektromos fűtőpatron 1 

Átfolyós vízmelegítő, tároló 1 

Hőszivattyú HMV készítésre Távozó levegő 0,26 

Távozó levegő/Friss levegő 
hővisszanyerő ηr=0,6 

0,29 

Távozó levegő/Friss levegő 
hővisszanyerő ηr=0,8 

0,31 

Pince levegő 0,33 
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Egyéb üzemű HMV készítés teljesítménytényezője, C
K

 és fajlagos segédenergia igénye, E
K

 

Rendszer Teljesítménytényező Segédenergia 

CK [-] E
K

 [kWh/m2/a] 

Távfűtés 1,14 0,4 

Gázüzemű bojler 1,22 0 

Átfolyós gáz-vízmelegítő 1,3 0 

Szilárdtüzelésű fürdőhenger 2 0 

 

3.2. A számítási módszer alkalmazása 

A módszert családi házakra (CSH), társasházakra (TH) dolgoztuk ki. 

Az alábbi példák szigeteletlen és termikusan felújított épületek 

energiamegtakarítására vonatkoznak, amikor a kazáncserével egyidejűleg a HMV 

termelés is érintett. 

(Amennyiben egyedi HMV ellátás van és az nem változik, akkor a qHMV =0) 
 

1. táblázat: Szigeteletlen lakóépületekre vonatkozó átlagos alapértékek 

szigeteletlen épület CSH TH<10 TH>10 

qF kWh/m2,a 179 140 96,4 

qHMV kWh/m2,a 27,5 

kref régi gázkazán 1,25 1,31 1,33 

kref konvektor 1,31 1,39 1,41 

keff kond. kazán 1,05 1,12 1,14 

keff biomassza 1,40 1,49 1,51 

2. táblázat: Felújított lakóépületekre vonatkozó átlagos alapértékek 

felújított  épület CSH TH<10 TH>10 

qF kWh/m2,a 66 52 39 

qHMV kWh/m2,a 27,5 

kref régi kazán 1,30 1,41 1,43 
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kref konvektor 1,33 1,39 1,41 

keff kond. Kazán 1,11 1,22 1,24 

keff biomassza 1,47 1,60 1,54 

 

Példa: A régi kazánnal működő épületben kazáncsere történik, a HMV központ 

korszerűsítésével, ennek  eredményeként létrejövő energia megtakarítást mutatja 

felújítatlan és felújított állapotra. 

Alkalmazott összefüggések: 

∆𝐸 = ∑ 𝐴𝑁 × (𝐸𝑟𝑒𝑓 − 𝐸𝑒𝑓𝑓), [𝑘𝑊ℎ/𝑎 ]

𝑛

𝑖=0

 

𝐸𝑟𝑒𝑓 = 𝑘𝑟𝑒𝑓 × (𝑞𝐹 + 𝑞𝐻𝑀𝑉), [𝑘𝑊ℎ/𝑚2, 𝑎 ] 

𝐸𝑒𝑓𝑓 = 𝑘𝑒𝑓𝑓 × (𝑞𝐹 + 𝑞𝐻𝑀𝑉) [𝑘𝑊ℎ/𝑚2, 𝑎 ] 

 

3. táblázat: Megtakarítások felújítatlan épület esetén: 

szigeteletlen épület CSH TH<10 TH>10 

AN, m2 
fűtött 
alapterület 150 840 1500 

kref régi kazán 1,25 1,31 1,33 

E, kWh/a kond.Kazán 6190,00 27321 35312 

E, kWh/a biomassza nem releváns 

4. táblázat:Megtakarítások felújított épület esetén: 

hőszigetelt épület CSH TH<10 TH>10 

AN, m2 
fűtött 
alapterület 150 840 1500 

kref régi kazán 1,25 1,31 1,33 

E, kWh/a kond.Kazán 2684,00 13007 18953 

E, kWh/a biomassza nem releváns 

 

Ha rendelkezésre állnak az épület hőellátására vonatkozó korábbi éves 
energiafogyasztási adatok (𝐸𝑚𝑟𝑒𝑓), akkor a kiszámolt megtakarítás korrigálható. 

A korrigált energiamegtakarítás ebben az esetben: 
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∆𝐸𝑘𝑜𝑟𝑟 = 𝛿 × ∆𝐸, [𝑘𝑊ℎ/𝑎] 

Korrekciós tényező: 

 =
𝐸𝑚𝑟𝑒𝑓

𝐴𝑁 × 𝐸𝑟𝑒𝑓
 

 

4. A beruházás/intézkedés létrejötte 

A beruházás a kazán ill. a hőközpont hivatalosan dokumentált üzembehelyezésétől 

elszámolható. 

 

5. Intézkedés altípusok elszámolásának meghatározása 

 

6. Nemzeti szabályozások 

A beruházás megfelel az energiamegtakarítást eredményező műszaki megoldásra 

vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. Az irányadó törvény 2015/LVII. 

7/2006 (V.24) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározása. 

176/2008 (VI.30) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítása. 

MSZ- EN 12831-2017 Épületek energetikai teljesítőképessége 

43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról. 

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1660 AJÁNLÁSA (2019. szeptember 25.) az 

energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv fogyasztásmérésre és 

számlázásra vonatkozó új rendelkezéseinek végrehajtásáról 

 

7. Megjegyzés 

A számítási módszer jellemző épületekre vonatkozó statisztikai adatokra épül. 

Ennél konkrétabb, pontosabb számítás végezhető egyedileg a 7/2006 (V:24.) TNM 

rendelet alapján, WinWatt programmal. 

Ezen módszer alkalmazása esetén az energetikai számítást el kell végezni a 

meglévő állapotra, valamint a fejlesztés utáni állapotra. 

A számítás alkalmas arra , hogy az egyes fejlesztési tevékenységek külön-külön is 

kezelhetők, az energiamegtakarítások értéke is hozzárendelhető az adott 

tevékenységhez. 

 

 


