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1. Az intézkedés leírása 

1.1. Bevezetés 

Az épületenergetikai felújításokon belül napenergia hasznosítása használati melegvíz (HMV) 

előállítás támogatására, napkollektoros rendszer alkalmazható. A napkollektor alkalmazási 

lehetősége bizonyos esetekben fűtés rásegítésére is alkalmas viszont az EKR katalógus 

célcsoportjainál felhasználásuk jelentéktelen lenne, ezért a számításainál csak a HMV 

előállítást vettük figyelembe. 

A HMV előállításra napkollektor alakalmazását azon helyen javasoljuk ahol a HMV fogyasztás 

jelentős és lehetőség szerint egyenletes, vagy nyári hónapokra súlyozott. 

 

1.2. A megvalósítás körülményei 

A HMV felhasználás hőenergia igényét a szabvány szerinti fogyasztásból számoljuk, a HMV 

hőigény napkollektorral megtermelhető elméleti hányadát éves szinten a számított 

hőenergiaigény 70%-ában határozzuk meg. Az éves HMV hőigény napkollektorral 

megtermelhető elméleti hányada feltételezi a naphő energiatermelés- és felhasználás időbeli 

illesztettségét. 

A hőtermelés- és felhasználás időbeli divergenciája kis eltérés esetén megfelelő tároló 

kapacitással feltételezett, nagyobb divergencia esetén óhatatlanul csökkenti a HMV 

hőigényének naphővel kiváltható %-os arányát. Ezt a végsőenergia megtakarítás 

elszámolásakor naphő hasznosítási korrekciós tényezővel szükséges figyelembe venni.  

A naphővel nem biztosítható hőenergiaigényt egyéb energiaforrással szükséges előállítani. 

A telepítés dőlés- és azimut szögétől függően korrekciókat szükséges alkalmazni.  

Az EKR katalóguslapban alkalmazott számításoktól és feltételektől eltérő HMV 

igény esetén egyedi audit szükséges. 

 

A helyben, saját felhasználásra előállított megújuló hőenergia hővé alakítási hatásfoka 1.  

A napkollektoros hőtermelésnek csak az a hányada számolható el, ami a jelenlegi hőtermelő 

berendezés hatásfoka (ha van az EU által előírt minimális érték, akkor az) és a napkollektor 

hatásfokának különbségéből adódó végsőenegia megtakarítás. 
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2. Standard módon elszámolható maximális élettartam és avulási hatás 

A beruházás energetikai szempontból megújuló energiahasznosításnak minősül.  

A beruházás javasolt elszámolható maximális élettartama 15 év. 

A beruházás mozgó-kopó alkatrészeket csak a keringtető szivattyúknál tartalmaz, így a 

beruházás teljes élettartama alatt a műszaki paraméterek csak abban az esetben 

módosulnak ha kivitelezés a gyártói leírásoktól eltérő módon épülnek be. 

Abban az esetben, ha a kivitelezés a gyártói műszaki leírásoknak megfelelően történik 

jelentős állag romlás nem lesz jellemző az élettartam alatt. 

Az intézkedés eredményének avulási hatása nincs. 

 

 

3. Az elszámolható megtakarítás számítása 

 

3.1. HMV hőigény napkollektorral megtermelhető, elméleti hányadának számítása 

3.1.1. HMV hőenergiaigény számítása komfort felhasználás esetén 

QHMV = c  x ρ  x  m  x  Δt = 4,2 x 1 x 50 x 45 = 9,45 kWh/fő 

1fő 50l/nap (NSZ 448-as szabvány alapján) 

c = 4,2 kJ/kg K 

ρ = 1000 kg/m3 

m = 50l = 0,05 m3 

Δt = 55 Co – 10 Co = 45 Co 

HMV hőigény napkollektorral megtermelhető, elméleti hányada 

                                                 9,45 kWh/fő x 70% = 6,6 [kWh/fő] 

 

3.1.2. HMV hőenergiaigény számítása ipari konyha esetén 

QHMV = c  x ρ  x  m  x  Δt = 4,2 x 1 x 15 x 50 = 3,15 kWh/adag 

1adag 15l (NSZ 448-as szabvány alapján) 

c = 4,2 kJ/kg K 
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ρ = 1000 kg/m3 

m = 15l 

Δt = 60 Co – 10 Co = 50 Co 

HMV hőigény napkollektorral megtermelhető, elméleti hányada 

                                        3,15 kWH/adag x 70% = 2,2 [kWh/adag] 

3.1.3. HMV hőenergiaigény számítása 176/2008. TNM rendelet alapján 

  A rendelet szerinti értékek 

- irodai épület:                    9 KWh/m2 a  

- szállás, lakó épület:         30 KWh/m2 a 

- kereskedelmi épület:         9 KWh/m2 a 

- ipari épület:                     9 KWh/m2 a 

- oktatási épület:                7 KWh/m2 a 

HMV hőigény napkollektorral megtermelhető, elméleti hányada 

- irodai épület:                9 KWh/m2 a x 70% =    6,3 [kWh/a] 

- szállás, lakó épület:    30 KWh/m2 a x 70% =   21   [kWh/a] 

- kereskedelmi épület:    9 KWh/m2 a x 70% =    6,3 [kWh/a] 

- ipari épület:                  9 KWh/m2 a x 70% =    6,3 [kWh/a] 

- oktatási épület:            7 KWh/m2 a x 70% =    4,9 [kWh/a] 

 

3.2. Naphő hasznosítási korrekcós tényezők  

- ipari zuhanyzók               0,9    napszaki használat 

- ipari konyha                    0,7    hétvégi felhasználás hiánya 

- szállás, lakó épület:         0,9     napszaki használat 

- kereskedelmi épület:        0,7    hétvégi felhasználás hiánya 

- ipari épület:                    0,9    napszaki használat 

- oktatási épület:               0,7    hétvégi és nyári felhasználás hiánya 
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4. Intézkedés altípusok elszámolásának meghatározása 

4.1. A végsőenergia megtakarítás elszámolható alapértékei 

- ipari zuhanyzók:           6,6 kWh/fő      x  0,9  (1-HMV) 

- ipari konyha :               2,2 kWh/adag  x  0,7  (1-HMV)  

- irodai épület:               6,3 KWh/m2 a   x  0,7  (1-HMV)   

- szállás, lakó épület:       21 KWh/m2 a   x  0,9  (1-HMV) 

- kereskedelmi épület:     6,3 KWh/m2 a  x  0,7  (1-HMV)    

- ipari épület:                 6,3 KWh/m2 a  x  0,9  (1-HMV) 

- oktatási épület:            4,9 KWh/m2 a  x  0,4  (1-HMV)   

HMV: a jelenlegi hőtermelő berendezés hatásfoka (ha van az EU által előírt minimális 

érték, akkor az). 

 

4.2.  A telepítés dőlés- és azimut szögétől függően szükséges korrekciók 

A napkollektor telepítési viszonyai alapján az 5.1 potban javasolt végsőenergia 

megtakarítás elszámolható alapértékeit a következő korrekciókkal szükséges figyelembe 

venni: 

 D 30o korrekciós tényező = 1 

 D 20o korrekciós tényező = 0,95 

 D 10o korrekciós tényező = 0,9 

 D 50o korrekciós tényező = 0,95 

 D 60o korrekciós tényező = 0,9 

 K – Ny irány felé eltérés +/- 30o – kal,  korrekciós tényező =0.95 

 K – Ny irány felé eltérés +/- 50o – kal, korrekciós tényező =0.9 

 K – Ny irány felé eltérés +/- 70o – kal, korrekciós tényező =0.85 
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5. A beruházás/intézkedés létrejötte 

5.1. Az energiamegtakarítás igazolásának dokumentumai  

A hitelesítést végző auditori szervezet által jóváhagyott dokumentumok, amelyek a 

várható végsőenergiamegtakarítást igazolják: 

1. Az éves HMV felhasználás módját és számítását igazoló dokumentum. 

2. Az éves HMV felhasználás számításra alapozott napkollektoros redszer és 
hőtárolójának kapacitás kalkulációját igazoló dokumentum. 

3. A napkollektoros rendszer üzembehelyezését igazoló dokumentum (pl. 
üzembehelyezési jegyzőkönyv). 

4. A számításokkal alátámasztott végsőenergiamegtakarítás [GJ/év] igazolása. 

 

5.2. Az intézkedés nyomonkövetése  

Az intézkedés eredményét a megvalósítást követően szükséges a gyártó előírásai szerinti 

gyakorisággal ellenőrizni és a számított eredményekkel összehasonlítani. Amennyiben az 

ellenőrizés eredménye és a számított megtakarítás eltér, az okát meg kell keresni, szükség 

esetén meg kell szüntetni.  

A mérési eredmények alapján meg kell határozni a várható prognosztizált éves megtakarítást 

és össze kell hasonlítani a bejelentett értékkel. Ha nagy pozitív, vagy negatív irányban eltérés 

mutatkozik, a változást az erre rendszeresített nyomtatványon jelezni kell a Hivatalnak.  

A mérésekről készült jegyzőkönyve(ke)t és a megakarítás számítását (nyomtatott, vagy 

elekronikus formában) 5 évig meg kell őrzi. 

 

6. Megjegyzés 

 

 


