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Elszámolható értékek összefoglalás 

Utólagos homlokzati hőszigetelés 

számítási verziók alapján 
Fajlagos hőenergia 

megtakarítás  
[kWh/m2 szerkezet] 

CO2 megtakarítás  
[kg/m3/év] 

1. verzió 38-50km tégla 134 11,7 

2. verzió porózus blokktégla (38 cm) 53 4,7 

3. verzió házgyári vasbeton 42 3,7 

4. verzió trapézlemez 64 5,6 

5. verzió B30 tégla 138 12,0 

   
Utólagos tető hőszigetelés 

számítási verziók alapján 
Fajlagos hőenergia 
megtakarítás  
[kWh/m2 szerkezet] 

CO2 megtakarítás  
[kg/m3/év] 

1. verzió VB lapostető 140 9,4 

2. verzió fagerendás padlásfödém 96 6,5 

3. verzió ferde síkú szarufák 61 2,5 

   
Homlokzati nyílászáró korszerűsítés 

számítási verziók alapján 
Fajlagos hőenergia 
megtakarítás  
[kWh/m2 szerkezet] 

CO2 
megtakarítás  
[kg/m3/év] 

1. verzió kapcsolt-gerébtokos vagy pallótokos  234 5,8 

2. verzió egyesített szárnyú  216 5,4 

3. vezió fém szerkezetű  359 8,9 

   
Teljes külső épületburok szigetelése, nyílászáró cserével együtt 

számítási verziók alapján 
Fajlagos hőenergia 
megtakarítás  
[kWh/m2 szerkezet] 

CO2 
megtakarítás  
[kg/m3/év] 

1. verzió B30 téglafalazat 209 5,6 
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Utólagos homlokzati és tető hőszigetelés 

1. Az intézkedés leírása - homlokzat 

Az épületek külső határolószerkezetinek korszerűsítése jellemző módon homlokzati 

hőszigetelést jelent. Az épületszerkezetek tradícionális anyagai jellemzően égetett 

agyagtégla, beton. A magyarországi épületállomány legnagyobb része a statisztikák szerint 

ezen anyagokból épült, jellemzően szigetelés nélküliek. Az idők során az energetikai 

szempontok figyelembevételével a homlokzati hőszigetelés egyre nagyobb szerepet 

játszik.  

A hőszigetlések anyaga jellemzően EPS polisztirol vagy szálas szigetelőanyagok 

(kőzetgyapot, üveggyapot). Speciális esetekben XPS szigetelőanyagok alkalmazandók.   

a., A szigetelés számtások elkészítésekor figyelembe kell venni a 20/2014. (III.7) BM 

rendelet alapján módosított 7/2006 (V.24) TNM rendelet hőátbocsátási határértékeit: 

• homlokzati falazatok esetén U≤ 0,24 W/m2K  

• egyéb szerkezetek a rendelet 1-es táblázata alapján méretezendők 

b., A számításoknál alkalmazott határolószerkezetek vastagsága között különbségeket 

teszünk 30-as, 38-as vagy 50 cm-es téglafalazat, valamint vízszintes szerkezetek esetén 23 

cm vasbeton között. 

A számításoknál a hőszigetelő anyagok esetén csak a hővezetési tényezőt vettük 

figyelembe, egyéb fizikai paramétereket nem (pl.:  pára difúzió, szilárdság, kivitelezési 

specifikációk). 

A számításoknál figyelembe vettük a hőhíd korrekciókat (pontszerű, vonalmenti hőhidak). 

c., A szigetelőanyagok műszaki paramétereit a gyártóknak kell garantálni. Ezen iratokat az 

elszámoláskor mellékletbe össze kell gyűjteni és csatolni kell az összes beadandó 

dokumntációhoz. Egyedi felújítási megoldások esetén részlettervekre is szükség lehet (pl.: 

csomóponti kialakítások…) 

 

2. Az intézkedés leírása - tető 

Az épületeken belül a vízszintes  határolószerkezetinek korszerűsítése jellemző módon 

padlás szigetelést / lapostető szigetelést / ferdetető hőszigetelést jelent. Az 

épületszerkezetek tradícionális anyagai jellemzően fa vagy beton. A magyarországi 

épületállomány legnagyobb része a statisztikák szerint ezen anyagokból épült, jellemzően 
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szigetelés nélküliek. (Kivéve ferdetető, ahol száraz szigetelőanyag eddig is volt.) Az idők 

során az energetikai szempontok figyelembevételével a homlokzati hőszigeteléssel együtt 

a tető szigetelés is egyre nagyobb szerepet játszik.  

A hőszigetlések anyaga jellemzően szálas szigetelőanyagok (kőzetgyapot, üveggyapot). 

Speciális esetekben lépésálló polisztirol szigetelőanyagok alkalmazandók.   

a., A szigetelés számtások elkészítésekor figyelembe kell venni a 20/2017 (III.7) BM 

rendelet apalján módosított 7/2006 (V.24) TNM rendelet hőátbocsátási határértékeit: 

• padlásfödém, árkádfödém, lapostető és fűtött tetőteret határoló szerkezetek 

esetén U≤ 0,17 W/m2K 

• egyéb szerkezetek a rendelet 1-es táblázata alapján méretezendők 

b., A számításoknál alkalmazott határolószerkezetek vastagsága között különbségeket 

teszünk hagyományos fafödém, valamint vízszintes szerkezetek esetén 23 cm vasbeton 

között. 

A számításoknál a hőszigetelő anyagok esetén csak a hővezetési tényezőt vettük 

figyelembe, egyéb fizikai paramétereket nem (pl.:  pára difúzió, szilárdság, kivitelezési 

specifikációk). 

A számításoknál figyelembe vettük a hőhíd korrekciókat. 

c., A szigetelőanyagok műszaki paramétereit a gyártóknak kell garantálni. Ezen iratokat az 

elszámoláskor mellékletbe össze kell gyűjteni és csatolni kell az összes beadandó 

dokumntációhoz. Egyedi felújítási megoldások esetén részlettervekre is szükség lehet (pl.: 

csomóponti kialakítások…) 

 

3. Standard módon elszámolható maximális élettartam és avulási hatás 

A beruházás energetikai szempontból mély felújításnak minősül.  

A beruházás javasolt elszámolható maximális élettartama 30 év a beruházás 

megvalósításának időpontjától számítottan.  

A beruházás javasolt leírási kulcsa a mindenkori hatályos pénzügyi és számviteli 

törvényben történjen. 
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A beruházás nem tartalmaz mozgó kopó alkatrészeket, anyagokat, így a beruházás teljes 

élettartama alatt a műszaki paraméterek csak abban az esetben módosíulnak ha  

kivitelezés a gyártói leírásoktól eltérő módon készültek. 

A szigetelés legveszélyesebb időszaka a kivitelezési időszak (mivel a víz felvételi veszély 

ebben az esetben a legnagyobb). Abban az esetben ha a kivitelezés a gyártói műszaki 

leírásoknak megfelelően történik jelentős állag romlás nem lesz jellemző az élettartam 

alatt. Ettől függetlenül a beruházó által vállalt fenntartási kötelezettség minimum 10 év. 

 

4. A beruházás/intézkedés létrejötte 

A beruházás a megvalósítás befejézését követően pénzügyi aktiválástól számítottan 

azonnal elszámolható. A beruházás várható élettartama 30 év. A beruház jelentős 

mértékben hozzájárul a magyar ipari termelés és a kivitelezési ágazat fejlesztéséhez. Az 

intézkedés teljes mértékben megfelel az európai zöld gazdasági célok elérésének. 

 

5. Az elszámolható megtakarítás számítása 

A hőszigetelések végső energia és CO2 megtakarításának számítási módszertana a 

176/2008. és a 7/2006. TNM rendelet alapján történik. Számításhoz jogosultsággal 

rendelkező szakember szükséges. TNM rendelet szerinti energetikai számítások 

sztenderdizált elvégzése lehetséges épületenergetikai szoftver alkalmazásával (pl. 

WinWatt). 

A katalógusban szereplő hőszigeteléshez tartozó intézkedések energiamegtakarításait a 

beveztő részben található összefoglaló táblázat tartalmazza. Amennyiben a standard-ektől 

eltérő megtakarítás érhető el, alternatívaként elszámolható megtakarítás tanúsítás alapú 

számítsokkal is lehetséges amihez szükséges a kiindulási állapot és a tervezett állapot 

tanúsítványa, hitelesítés nélkül, épületenergetikai szoftver alkalmazásával.  

 

6. A beruházás/intézkedés létrejötte 

A beruházás a megvalósítás befejezését követően pénzügyi aktiválástól számítottan 

azonnal elszámolható.  A beruházás várható élettartama 30 év. A beruház jelentős 

mértékben hozzájárul a magyar ipari termelés és a kivitelezési ágazat fejlesztéséhez. Az 

intézkedés teljes mértékben megfelel az európai zöld gazdasági célok elérésének. 
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Javasoljuk az ellenőrzést a 266/2013. (VII.11.) kormányrendeletnek megfelelően 

végeztetni (tanúsítvány ellenőrzési protokoll). 

 

7. Nemzeti szabályozások 

A beruházás megfelel az energiamegtakarítást eredményező műszaki megoldásra 

vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. Az irányadó törvény 2015/LVII.  

7/2006 (V.24) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározása. 

20/2014 (III.7) BM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározása 

176/2008 (VI.30) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítása. 

Az egyszerűsített számítási módszertan alkalmazása esetén MSZ EN ISO 6946 szabvány 

alkalmazandó. 

 

8. Megjegyzés 

Az épületek külső határoló szerkezetének korszerűsítését javasoljuk egyszerre elvégezni 

a határoló szerkezetek hőszigetelésével egyidőben. Az épületek fajlagos hőveszteség 

tényezőjének (q) rendeletben meghatározott elérése együttes korszerűsítéssel érhető el. 

A kivitelezés költséghatékonyabb, kisebb műszaki kockázatokat rejt. (Káva kiképzés, 

tokszerkezet – fal hőszigetelés ) 
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Homlokzati nyílászáró korszerűsítés 

9. Az intézkedés leírása 

Az épületenergetikai felújítások egyik leggyakoribb alkalmazása a homlokzati nyílászárók 

cseréi. A nyílászárók leggyakrabban az épületekkel egyidősek, az építési időszaknak 

megfelelő műszaki tartalommal rendelkeznek. Az energetikai szempontok figyelmbe 

vétele egyre inkább szempont a felújításoknál. Az idők során az épületben az ablakok 

minősége, illetsztése és záródása már nem megfelelő.   

A nyílászáró csere esetén is az épületenergetikai felújítási elemzéseknél tekintettel kell 

lenni a következőkre: 

a., A 20/2014 (III.7.) BM rendelet alapján módosított 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 

hőátbocsátási határértékeinek meg kell felelni: 

• fa vagy PVC keretszerkezetű homlokzati nyílászáró U ≤ 1,15 W/m2K 

• fémkeresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró U ≤ 1,4 W/m2K 

• homlokzati üvegfal, függönyfal  U≤ 1,4 W/m2K 

• tetősík ablak U≤ 1,25 W/m2K 

• fix üvegezés U≤ 1 W/m2K 

b., A számításoknál alkalmazott „régi” tokszerkezetű nyílászárók az épületeknél 

legjellemzőbben alkalmazott osztott Gerébtokos, pallotokos, egyesített szárnyú 

(Tessauer) valamint fém tokszerkezetű nyílászárók. A számításoknál figyelembevett „új” 

nyílászárók az a., pontban meghatározott határértékeknek felelnek meg, valamint a 

magyarországi nyílászáró gyártók által megadott teljesítménynyilatkozatokban szereplő 

hőelbocsátási tényezőket vettük figyelembe alternatívaként, amely jobb mint a 

rendeletben előírt határérték.  A felújításoknál javasoljuk ez utóbbi értékeket figyelembe 

venni a gyakorlati alkalmazhatóságuk miatt.  

c., A nyílászáró csere esetén figyelnünk kell a filtráció számításra a nagy légtömörségű 

tokszerkezetek alaklmazása miatt. A BLM (belső levegő minőség) ellenőrzése és 

számításainak elvégzése szükséges teljes nyílászáró csere esetén.  

d., Műemlék vagy védett épületek esetén a nyílászáró csere örökségvédelmi engedélyhez 

kötött. Ebbe az esetben is érvényesek a tétegtervi hőelbocsátási tényezők. A nyílászáró 

korszerűsítést ezen esetekben a meglévő tokszerkezet felújításával hőszigetelt üvegezés 
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beépítésével végezzük, amely eredő hőátbocsátási értéke megfelel az a., pontban megadott 

határértékeknek. 

e., Az épületek külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése alapján 

beépítendő/felíjítandó nyílászárók műszaki paramétereit a gyártóknak kell garantálni. 

Ezen iratokat az elszámoláskor mellékletben össze kell gyűjteni és csatolni szükséges a 

teljes beadandó dokumentációhoz. Egyedi felújítási megoldások esetén konszignációs 

tervekre is szükség van (PL örökségvédelmi szempontok alapján készített felújítások). 

 

10. Standard módon elszámolható maximális élettartam és avulási hatás 

A beruházás energetikai szempontból mély felújításnak minősül.  

A beruházás javasolt elszámolható maximális élettartama 30 év a beruházás  

megvalósításának időpontjától számítottan.  

A beruházás javasolt leírási kulcsa a mindenkori hatályos pénzügyi és számviteli 

törvényben történjen. 

A beruházás mozgó-kopó alkatrészeket csak a vasalatoknál tartalmaz, így a beruházás 

teljes élettartama alatt a műszaki paraméterek csak abban az esetben módosíulnak ha  

kivitelezés a gyártói leírásoktól eltérő módon épülnek be. 

Abban az esetben ha a kivitelezés a gyártói műszaki leírásoknak megfelelően történik 

jelentős állag romlás nem lesz jellemző az élettartam alatt. Ettől függetlenül a beruházó 

által vállalt fenntartási kötelezettség minimum 10 év. 

 

11. A beruházás/intézkedés létrejötte 

A beruházás a megvalósítás befejézését követően pénzügyi aktiválástól számítottan 

azonnal elszámolható.  A beruházás várható élettartama 30 év. A beruház jelentős 

mértékben hozzájárul a magyar ipari termelés és a kivitelezési ágazat fejlesztéséhez. Az 

intézkedés teljes mértékben megfelel az európai zöld gazdasági célok elérésének. 



Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer – intézkedési adatlap Verzió: 02.210331 

Részterület: Épület (ipari és lakóépületekre külön módszertan) 

Kategória: Épületek külső határoló 
szerkezeteinek korszerűsítése 

Alkategória: Irodaépületek 

Intézkedés neve: UÉP01 – Épület külső határolófelületének korszerűsítése 
 

8 

12. Intézkedés altípusok elszámolásának meghatározása 

1. Javasolt korrekció elszámolások 

A 4.1. potban javasolt alapértékeket a következő korrekciókkal javasoljuk figyelembe 

venni: 

• 85%-nál > üvegezési arány esetén 1,03-as szorzó 

• 85%nál ≤ üvegezési arány esetén 0,95-ös szorzó 

• üvegosztók alkalmazása esetén 0,97-es szorzó 

13. Nemzeti szabályozások 

A beruházás megfelel az energiamegtakarítást eredményező műszaki megoldásra 

vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. Az irányadó törvény 2015/LVII.  

7/2006 (V.24) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározása. 

A 20/2014 (III.7) BM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározása 

176/2008 (VI.30) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítása. 

 

14. Megjegyzés 

Az épületek külső határoló szerkezetének korszerűsítését javasoljuk egyszerre elvégezni 

a határoló szerkezetek hőszigetelésével egyidőben. Az épületek fajlagos hőveszteség 

tényezőjének (q) rendeletben meghatározott elérése együttes korszerűsítéssel érhető el. 

A kivitelezés költséghatékonyabb, kisebb műszaki kockázatokat rejt. (Káva kiképzés, 

tokszerkezet – fal hőszigetelés ) 
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Teljes külső épületburok szigetelése,  

nyílászáró cserével együtt 

15. Az intézkedés leírása 

Az épületenergetikai felújítások egyik leghatékonyabb alkalmazása a homlokzati 

nyílászárók cseréje hőszigeteléssel együtt. Az épületszerkezetek leggyakrabban az 

épületekkel egyidősek, az építési időszaknak megfelelő műszaki tartalommal 

rendelkeznek. Az energetikai szempontok figyelmbe vétele egyre inkább szempont a 

felújításoknál. Az idők során az épületben az ablakok minősége, illetsztése és záródása már 

nem megfelelő, illetve a határoló szerkezetek jellemzően nincsenek hőszigetelve. 

A nyílászáró csere és  hőszigetelés együttes elvégzése esetén is az épületenergetikai 

felújítási elemzéseknél tekintettel kell lenni a következőkre: 

a., A 20/2014 (III.7.) BM rendelet alapján módosított 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 

hőátbocsátási határértékeinek meg kell felelni: 

• fa vagy PVC keretszerkezetű homlokzati nyílászáró U ≤ 1,15 W/m2K 

• fémkeresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró U ≤ 1,4 W/m2K 

• homlokzati üvegfal, függönyfal  U≤ 1,4 W/m2K 

• tetősík ablak U≤ 1,25 W/m2K 

• fix üvegezés U≤ 1 W/m2K 

• homlokzati falazatok esetén U≤ 0,24 W/m2K  

• padlásfödém, árkádfödém, lapostető és fűtött tetőteret határoló szerkezetek esetén 

U≤ 0,17 W/m2K 

• egyéb szerkezetek a rendelet 1-es táblázata alapján méretezendők 

b., A számításoknál alkalmazott „régi” tokszerkezetű nyílászárók az épületeknél 

legjellemzőbben alkalmazott osztott Gerébtokos tokszerkezetű nyílászárók. A 

számításoknál figyelembevett „új” nyílászárók az a., pontban meghatározott 

határértékeknek felelnek meg.  

A számításoknál a hőszigetelő anyagok esetén csak a hővezetési tényezőt vettük 

figyelembe, egyéb fizikai paramétereket nem (pl.:  pára difúzió, szilárdság, kivitelezési 

specifikációk). 
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A számításoknál figyelembe vettük a hőhíd korrekciókat (pontszerű, vonalmenti hőhidak). 

c., A nyílászáró csere esetén figyelnünk kell a filtráció számításra a nagy légtömörségű 

tokszerkezetek alaklmazása miatt. A BLM (belső levegő minőség) ellenőrzése és 

számításainak elvégzése szükséges teljes nyílászáró csere esetén.  

d., Műemlék vagy védett épületek esetén a nyílászáró csere örökségvédelmi engedélyhez 

kötött. Ebbe az esetben is érvényesek a tétegtervi hőelbocsátási tényezők. A nyílászáró 

korszerűsítést ezen esetekben a meglévő tokszerkezet felújításával hőszigetelt üvegezés 

beépítésével végezzük, amely eredő hőátbocsátási értéke megfelel az a., pontban megadott 

határértékeknek. 

e., Az épületek külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése alapján 

beépítendő/felíjítandó szerkezetek műszaki paramétereit a gyártóknak kell garantálni. 

Ezen iratokat az elszámoláskor mellékletben össze kell gyűjteni és csatolni szükséges a 

teljes beadandó dokumentációhoz. Egyedi felújítási megoldások esetén konszignációs  

tervekre és vagy részletrajzokra is szükség van (PL örökségvédelmi szempontok alapján 

készített felújítások). 

 

16. Standard módon elszámolható maximális élettartam és avulási hatás 

A beruházás energetikai szempontból mély felújításnak minősül.  

A beruházás javasolt elszámolható maximális élettartama 30 év a beruházás  

megvalósításának időpontjától számítottan.  

A beruházás javasolt leírási kulcsa a mindenkori hatályos pénzügyi és számviteli 

törvényben történjen. 

A beruházás mozgó-kopó alkatrészeket csak a vasalatoknál tartalmaz, így a beruházás 

teljes élettartama alatt a műszaki paraméterek csak abban az esetben módosíulnak ha  

kivitelezés a gyártói leírásoktól eltérő módon épülnek be. 

Abban az esetben ha a kivitelezés a gyártói műszaki leírásoknak megfelelően történik 

jelentős állag romlás nem lesz jellemző az élettartam alatt. Ettől függetlenül a beruházó 

által vállalt fenntartási kötelezettség minimum 10 év. 
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17. A beruházás/intézkedés létrejötte 

A beruházás a megvalósítás befejézését követően pénzügyi aktiválástól számítottan 

azonnal elszámolható.  A beruházás várható élettartama 30 év. A beruház jelentős 

mértékben hozzájárul a magyar ipari termelés és a kivitelezési ágazat fejlesztéséhez. Az 

intézkedés teljes mértékben megfelel az európai zöld gazdasági célok elérésének. 

 

18. Nemzeti szabályozások 

A beruházás megfelel az energiamegtakarítást eredményező műszaki megoldásra 

vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. Az irányadó törvény 2015. évi LVII. tv. 

energiahatékonyságról. 

7/2006 (V.24) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározása. 

A 20/2014 (III.7) BM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározása 

176/2008 (VI.30) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítása. 

 

19. Megjegyzés 

Az épületek külső határoló szerkezetének korszerűsítését javasoljuk egyszerre elvégezni 

a határoló szerkezetek hőszigetelésével egyidőben. Az épületek fajlagos hőveszteség 

tényezőjének (q) rendeletben meghatározott elérése együttes korszerűsítéssel érhető el. 

A kivitelezés költséghatékonyabb, kisebb műszaki kockázatokat rejt. (Káva kiképzés, 

tokszerkezet – fal hőszigetelés ) 

 

 


