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1. Az intézkedés leírása 

1.1. Alkalmazási terület 

Minden gépjármű az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti M1 kategóriájú 

járművekből, továbbá az N1 kategóriájú kishaszonjárművek. Alapvetően a 

magánszemélyek, egyéni vállalkozók, kisvállalkozások által használt gépjárművek, 

amelyek nem rendelkeznek telephelyükön a feladatra alkalmas berendezéssel. 

 

1.2. Alkalmazás módja 

Új gumiabroncs nyomás ellenőrző és gumiabroncs nyomás beállító állomások létesítése, 

vagy a meglévők karbantartása, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal, 

szabványokkal, a takarékosabb és biztonságosabb autózás érdekében. 

Ezeknek az állomásoknak ingyenesen bárki által igénybe vehetőnek kell lenniük, 

megfelelő használati és üzemanyag megtakarítási tanácsokkal ellátottnak kell lenniük 

(legalább az alapvető kezelési és helyes gumiabroncs nyomás révén elérhető 

megtakarítási információ), dokumentáltan karbantartottnak, folyamatosan 

működőképesnek kell lennie. A megfelelő dokumentálási rendszert ki kell alakítani, 

legalább olyan mértékig, hogy a forgalom volumene becsülhető, az éves használati 

(rendelkezésre állási) idő számolható legyen és egyértelmű legyen a hasznosság is. Utóbbi 

szempont különösen fontos, mert a hazai üzemanyag töltő állomási berendezések 

esetében gyakori panasz a működésképtelenség és a pontatlanság. 
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2. Standard módon elszámolható maximális élettartam és avulási hatás 

 

A figyelembe vett élettartam 1 év, mivel legalább évente karbantartani és pontosságot 

ellenőrizni szükséges. Maga a berendezés jellemzően 10-15 évet képes komolyabb javítás, 

csere nélkül üzemelni. 

Avulási hatás abban az értelemben jelentkezik, hogy – mivel 2014. novembere óta kötelező 

az abroncsnyomás ellenőrző rendszer (TPMS) beépítése az EU területén forgalomba 

hozott gépjárművekbe, illetve 2019. áprilisától a TPMS-nek a tényleges nyomásértékeket 

is jeleznie kell – egyre több forgalomban lévő gépjármű esetében legalább a gumiabroncs 

nyomásáról információ áll rendelkezésre, az ilyen rendszert nélkülöző gépjárművek 

száma évről-évre csökken. Másrészt azonban az ennek az intézkedésnek a keretében 

megcélzott gépjárművek hazai átlagéletkora közel 15 év, továbbá a TPMS egységek 

várható élettartama 7 év. Ezekből adódóan várhatóan az intézkedés tíz éves tervezett 

tartama alatt jelentős változások nem várhatóak, az üzemképes TPMS-sel közlekedő 

gépjárművek száma várhatóan csak kismértékben nő.  

Az intézkedés másik eleme, hogy nem a TPMS-t „pótolja” a régebbi gépjárműveknél, 

hanem azt is biztosítja, hogy a lecsökkent abroncsnyomás korrigálható legyen minél előbb. 

Mindezek miatt nem indokolt avulási hatással számolni. 
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3. Az elszámolható megtakarítás számítása 

3.1. A számolás alapelve, kiinduló adatai 

A megtakarítás számolásánál azt feltételezzük, hogy a közforgalmú üzemanyag töltő 

állomásokon valósul meg az intézkedés, ahol jelenleg is léteznek gumiabroncs nyomás 

beállító sűrített levegő kompresszorok. Az elhelyezkedés, a közelben megvalósuló 

gépjárműforgalom, vagy tevékenységi korreláció esetén lehetséges egyéb létesítmények 

(például gumiszervizek nyújthatnak ilyen díjmentes szolgáltatást, vagy áruházi 

parkolókban működő gumiabroncs forgalmazók). 

Háromféle gumiabroncs nyomás beállító létesítményt veszünk figyelembe: 

A típus: nagy forgalmú utak mentén, jellemzően üzemanyag töltőállomásoknál – ahol az 

átlagos napi forgalom meghaladja a 750-et és/vagy legalább 8 kútfejjel rendelkezik, 

legalább két abroncsnyomás beállító berendezés/állás található. 

B típus: városi vagy agglomerációs területeken, nagy forgalmú bevásárlóközpontoknál, 

vagy hasonló, közforgalom számára megnyitott területeken lévő üzemanyagtöltő 

állomások, vagy egyéb létesítmények, ahol legalább napi átlagban 250 gépjármű 

megfordul. A töltőállomás rendelkezik legalább két abroncsnyomás beállító 

berendezéssel. 

C típus: lakóközösségeknél, vagy nagyobb gazdasági társaságoknál, közforgalom számára 

nyitott helyeken, ahol napi átlagban legalább 75 jármű megfordul. A töltőállomás 

rendelkezik legalább egy abroncsnyomás beállító berendezéssel. 

Ezekhez a kategóriákhoz rendelünk éves üzemanyag megtakarítást, az egyes 

kötelezetteknél/kedvezményezetteknél figyelembe vett berendezések/létesítmények 

számától függően.  

Vagyis ez a megközelítés azon alapul, hogy az abroncsnyomásról való tájékoztatás mellett 

fontos biztosítani a helyes nyomás beállításának a lehetőségét is.  

 

3.2. Energia megtakarítás számolása 

A megtakarítást a következőképpen számoljuk, figyelembe véve a 2. fejezetben és a 3.1. 

pontban tett feltételezéseket. Az egyes gumiabroncs nyomás beállító állomás típusokhoz 

kötődő éves megtakarítások az alábbiak: 
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A: 300 000 kWh/egység,év 

B: 75 000 kWh/egység,év 

C: 25 000 kWh/egység,év 

 

A számolási képlet: 

ΔE = Σi ΔEi * Ni 

ahol ΔEi – a fentiekben a három típusra megadott energiamegtakarítás az i-edik típusra, 

kWh/egység,év; Ni – az i-edik típusba tartozó állomások száma, db, az adott évben. 

 

Számolási példa: 

Az üzemanyag kiskereskedő társaság autópályák mellett üzemeltet 8 „benzinkutat”, 

mindegyiken van három-három gumiabroncs nyomás beállító berendezés, amely az 

elvárásoknak megfelelően üzemel. A „benzinkutak” éves átlagos napi forgalma meghaladja 

a 750 járművet. 

Az éves energiamegtakarítás 2021-ben: 

ΔE = 300 000 kWh/egység,év * 8 egység = 2 400 000 kWh/év. 

A megtakarítás évi negyedmillió liter benzinnek felel meg. 
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4. A beruházás/intézkedés létrejötte 

 

Az intézkedés létrejöttének dátuma az elszámolás bevezetésének kezdete, feltéve, hogy 

ekkor van legalább egy, a követelménynek megfelelő gumiabroncs nyomás beállító 

állomás (azaz dokumentáltan üzemképes, ellátott a szükséges tájékoztatással, ellenőrzött 

pontosságú, üzemeltetéséről dokumentációt, naplót vezetnek, stb.) használatban. 

Egyébként az első ilyen állomás nyilvántartásba vételének időpontja. A bevezetést követő 

években minden év első napja. A degradációs szorzó nem ehhez az időponthoz, hanem a 

naptári évekhez kötődik. 
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5. Intézkedés altípusok elszámolásának meghatározása 

 

Az intézkedések elszámolhatóságához mindhárom létesítmény kategória esetében az 

alábbiak szerint kell elvégezni és dokumentálni a tevékenységeket: 

 

Tájékoztatás a keréknyomás megfelelő beállításának fontosságáról és helyi lehetőségéről 

A tájékoztatás egy része történhet a társaság honlapján is, de az adott helyszínen legalább 

marketing felirat jelleggel fel kell hívni a figyelmet az intézkedés jelentőségére. Ehhez 

társulhatnak a helyszínen szórólapok, vagy egyéb esetei marketing akciók. A 

kezelőszemélyzetnek szóban tájékoztatást kell adnia az abroncsnyomás beállítás 

lehetőségéről, fontosságáról, amikor kontaktusba lép a vevővel, autóssal. Az 

abroncsnyomás beállítására szolgáló berendezésen egy rövid tájékoztatót kell kihelyezni 

a különböző gépjárművek (M1 és N1 kategória) számára szokásosan előírt minimális 

abroncsnyomásról, továbbá arról, hogy az optimális értékek hogyan határozhatóak meg. 

Ez megtehető internetes elérhetőségek megadásával, QR-kódos megoldással, stb. 

 

Berendezések rendelkezésre állása, használhatósága 

Minden figyelembe vett helyszínen az éves működési időtartam legalább 95%-ában, de 

legalább évi 6000 órában legalább egy üzemképes, pontosan mérő készüléknek kell lennie. 

A berendezés(ek) rendelkezésre állását naplózni kell, műszakonként (8 óránként) 

legalább egyszer ellenőrizve, hogy működőképes-e. A naplóban az ellenőrzés időpontja, az 

ellenőrzést végző neve kerül bele. Az észlelt hiányosságokat szintén naplózni szükséges 

egyidejűleg (amelyek lehetnek karbantartási igény, vagy javítási igény jellegűek is). Ezen 

túlmenően a nyomásmérő(ke)t legalább félévente kalibráltatni szükséges, indokolt 

esetben cserélni kell, aminek a naplózása szintén kötelező. A gépjárművezető 

magánszemély kérésére a kezelőnek – amennyiben az adott forgalmi körülmények 

lehetővé teszik – díjmentesen segítenie kell a megfelelő abroncsnyomás beállításában. 
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6. Nemzeti szabályozások 

A vonatkozó Magyarországon érvényes jogszabályok, amelyek az intézkedést közvetlenül 

befolyásolják, az alábbiakban kerülnek felsorolásra. Ezek tartalmazzák azokat a 

szabványokat, amelyek alkalmazása kötelező. Az adott esetben EU rendeletek határozzák 

meg a követelményeket, így a hazai szabályozás nem volt szükséges. 

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 30. számú előírása – 

Egységes rendelkezések gépjárművek és pótkocsijuk gumiabroncsainak jóváhagyásáról 

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 117. számú előírása 

– Egységes rendelkezések gumiabroncsok gördülési zaj, nedves tapadás, illetve gördülési 

ellenállás tekintetében történő jóváhagyásáról 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/740 rendelete (2020. május 25.) a 

gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más paraméterek tekintetében történő 

címkézéséről, az (EU) 2017/1369 rendelet módosításáról és az 1222/2009/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

A Bizottság (EU) 2019/543 rendelete (2019. április 3.) a 661/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének, valamint a 2007/46/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv I., III. és IV. mellékletének az Egyesült Nemzetek Európai 

Gazdasági Bizottságának gépjárművek típusjóváhagyásáról szóló bizonyos előírásaira 

való hivatkozások aktualizálása és bizonyos előírások felvétele tekintetében történő 

módosításáról 

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 

 

7. Megjegyzés 

Az intézkedés megvalósítható olyan módon is, amikor az elvégzett abroncsnyomás 

beállítások adatai (eredeti, beállított, gépjármű jellege, típusa) is rögzítésre kerülnek, a 

megtakarítások is pontosabban számolhatóak, ez audit keretében egyedi módon 

számolható el. 

 


