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1. Az intézkedés leirasa

1.1.Bevezetés

A siiritett leveg6 rendszerben a felhasznaldk altal a névleges teljesitményiikhoz igényelt
nyomast és térfogatdramot altaldban tobb kompresszor biztositja. A kompresszorok
menetrendjeik szerint az alap és a valtozé terhelés ellatasra vannak besorolva. Amig az
alapterhelést az alland6 fordulatszamu, a valtozé terhelést a beszivott leveg6
mennyiségének valtoztatasaval vagy fordulatszdmu szivattyukkal elégitik ki. Még
napjainkban is sok esetben el6fordul azonban, hogy a valtozé terhelést is allandé
fordulatszamu be- és kikapcsolassal vezérelt kompresszorokkal oldjak meg.

Az alabbiakban energiahatékonysag noveld intézkedésként azt az esetet elemezziik, amikor
a beszivott levegd mennyiségének valtoztatdsaval torténd szabalyozas helyett valtozé
fordulatszamu kompresszort alkalmaznak.

A varhaté energiamegtakaritast a tapasztalati dton meghatarozott azon 6kolszabaly
alapjan hataroztuk meg, miszerint a %-ban kifejezett megtakaritas a szabalyozasi tartomany
energiafelhasznalasanak 70 %-aval aranyos.

1.2. A kiinduld és a megvaldsitas utani allapot

Az energiaveszteség-feltaras soran megallapitasra kertilt, hogy az lizemid6 nagy részében
a kompresszor részterhelésen lizemel és a szabalyozas a beszivott levegd mennyiségének
valtoztatasaval torténik.

Energiahatékonysag noveld intézkedésként a kompresszor hajtasara frekvencia valtot
illesztettek a rendszerbe, hogy a valtozé igényt a kompresszort a fordulatanak
valtoztatasaval elégitsék ki.

Az intézkedés targyat képezé kompresszor névleges miiszaki adatai és az lizemvitel
jellemzoi:

Az intézkedés targyat képezd kompresszor gyartoja és tipusa

Az intézkedés targyat képez6 kompresszor névleges villamos teljesitménye 1,
[2], Pi [kW]

A kompresszor hajtomotorjanak atlagos hatasfoka, nm [%]

Referencia érték: nm = 92 %?2
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A fordulatszam szabalyozas (frekvenciavaltd) hatasfoka, ne [%]

Referencia érték: ne = 96 %2

A kompresszor atlagos részterhelése3, rt [%],

Referencia érték: rt, = 50%?2 (Indoklas: feltételezett, hogy a kompresszor nem

7

megfelelden illesztett a siiritett levego felhasznalasi igényhez)

Eves iizemidé (24h/7nap = 8,760 h; 24h/5nap= 6,240 h; 8h/5nap= 2,080 h),
T [h/év]

1 A kompresszor hivatkozott iizemi nyomaséhoz tartozé villamos teljesitményigényének tartalmaznia kell a
komprimalashoz tartozé ésszes rendszerelem, pl. szivattyuk, ventilatorok energiaigényét.

2 A kotelezett kérheti a megadott referencia értékek helyett mérésekkel alatamasztott megtakaritas figyelembevételét,
ha az bizonyitottan nagyobb megtakaritast eredményez, mint a referencia értékekkel szamolt.

3 A kompresszor atlagos terhelésének és a névleges teljesitményének (I/s, vagy Nm3/h) ardnya.
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2. Standard modon elszamolhato maximalis élettartam

Az intézkedés standard moédon elszamolhaté maximalis élettartama 10 év.

A BIZOTTSAG (EU) 2019/1658 AJANLASA, [1] az energiahatékony siiritettleveg6-

rendszerek élettartamdra (tajékoztato jelleggel) 10 évet hataroz meg.
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3. Az elszamolhat6é megtakaritas szamitasa

3.1.Az energiamegtakaritas meghatarozasahoz sziikséges adatok

Az energiamegtakaritds meghatarozasahoz az 1.2 fejezetben megadott adatokon kiviil nem
sziikséges tovabbi adat, de a megtakaritas ellenérzéséhez és nyomonkoévethetéségéhez
meg kell adni az elmult harom, de legalabb egy teljes évben a sliritett levegd
kompresszorainak villamosenergia felhasznalasa és a slritett levegd tarfogatanak
kummulalt értéke alapjan meghatarozott, alapallapotnak tekintett bazisértékeket és a két
érték alapjan szamolt fajlagos energiafelhasznalast.

A megtakaritas ellen6rzéséhez és nyomonkovethet6ségéhez sziikséges adatok:

A levegl slritésére a villamosenergia felhasznalas
(alapallapotként meghatarozott érték), Eb1 [kWh/év]

A slritett levegd mennyisége (alapallapotként
meghatarozott érték), Vb1 [Nm3/év]

A fajlagos villamosenergia felhasznalas [kWh/Nm3]

Ha a haroméves, de legaldbb egy teljes éves lizemviteli adatsor (adatgytijtés hidnyaban,
vagy egyéb okok miatt) nem all rendelkezésre, a bazisértéket és az energiamegtakaritast
1.2 fejezetben megadott adatok felhasznalasaval az alabbi szamitasi moédszerrel Kell
meghatarozni.

Az intézkedés targyat képezd kompresszor névleges miiszaki adatai és az ilizemvitel
jellemzai:

Az intézkedés targyat képez6 kompresszor névleges villamos teljesitménye,
[2], Pi [kW]

A kompresszor hajtémotorjanak atlagos hatasfoka, nm [%]

Referencia érték: nm = 92 %

A fordulatszam szabalyozas (frekvenciavaltd) hatasfoka, ne [%]

Referencia érték: e =96 %

A kompresszor atlagos részterhelése, rt [%],

Referencia érték: r, = 50% (Indoklas: feltételezett, hogy a kompresszor nem
megfelelGen illesztett a siiritett levego felhasznalasi igényhez)
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Eves {izemid6 (24h/7nap = 8,760 h; 24h/5nap = 6,240 h; 8h/5nap = 2,080 h),
T [h/év]

3.2.Az energiamegtakaritas szamitasa
Az intézkedés utani atlagos teljesitményigény csokkenés,
AP =70% - Pi. KW/ Nm- (100% — 1t %) - ne [KW]
Majd ezzel a varhat6 energiamegtakaritas
AE = AP - T [kWh/év]

AE =AP -1 -3,6/1000 [G]/év]

3.3.Az energiamegtakaritas igazolasanak dokumentumai

A hitelesitést végz6 auditori szervezet altal jovahagyott dokumentumok, amelyek a varhato
végsdenergiamegtakaritast igazoljak:

1. A kompresszor(ok) névleges villamosteljesitményigényét igazolé dokumen-
tum(ok) (pl. mliszaki adatlap, a kompresszor és hajtomotorjanak adattablaja),

2. A szamitasokkal alatamasztott végs6energiamegtakaritas igazolasa.

3. Az intézkedés megvalositasat igazoldé dokumentum. (pl. lzembehelyezési
jegyz6konyv)

3.4.Az intézkedés nyomonkovetése

Az intézkedés eredményét a megvalositast kovetben javasoljuk rendszeresen ellendrizni, a
meéresi eredményeket a felvett, vagy becsiilt értékekkel 6sszehasonlitani. Amennyiben egy
elore meghatarozott célérték tartomanybol a meérési eredmények és a szamitott
megtakaritas eltér, az okat meg kell keresni, sziikség esetén meg kell sziintetni.

A mérési eredmények alapjan meg kell hatarozni a varhatd prognosztizalt éves
megtakaritast és 0ssze kell hasonlitani a bejelentett értékkel. Ha nagy pozitiv, vagy negativ
iranyban eltérés mutatkozik, a valtozast az erre rendszeresitett nyomtatvanyon jelezni kell
a Hivatalnak.

A mérésekrol késziilt jegyz6konyvet és a megtakaritas szamitasat (nyomtatott, vagy
elekronikus formaban) 5 évig meg kell drizni.
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3.5.Példa az adatszolgaltatasra és a megtakaritas szamitasara

Az intézkedés targyat képezé kompresszor névleges miiszaki adatai és az lizemvitel
jellemzoi:

Az intézkedés targyat képezd kompresszor névleges villamos 135
teljesitménye, [2], Pi [KW]

A kompresszor hajtomotorjanak atlagos hatasfoka, nm, [%] 92

Referencia érték: nm = 92 %

A fordulatszam szabalyozas (frekvenciavalté) hatasfoka, nr, [%] 96

Referencia érték: nr =96 %

A kompresszor atlagos részterhelése, rt[%] 50

Referencia érték: ri = 50%

Eves iizemidé (24h/7nap = 8,760 h; 24h/5nap = 6,240 h; 8h/5nap = 8400
2,080 h), T [h/év]

Az intézkedés utani atlagos teljesitményigény csokkenés,
AP =70% - Pi. / Nm* (100% — 1t %) - N [KW]
AP =70% 135/ 92%- (100% — 50 %) - 96% = 49 [kW]
Majd ezzel a varhat6 energiamegtakaritas
AE =AP-1=149- 8400 =414 157 [kWh/év]

AE=AP-T1=49- 8400-3,6/1000 = 1491 [G]/év]

4. A beruhazas/intézkedés létrejotte

Az intézkedés elszamolhatosaganak kezdete a sikeres probatizemet kovetd nap, vagy a
beruhazas aktivalasanak id6pontja.
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5. Nemzeti szabalyozasok

[1] ABIZOTTSAG (EU) 2019/1658 AJANLASA az energiahatékonysagi iranyelv értelmében
eldirt energiamegtakaritasi kotelezettségek atiiltetésérdl. 2019. szeptember 25.

2] MSZ IS0 1217:1998 Térfogatkiszoritassal miikodé kompresszorok. Atvételi vizsgalatok

[
[3] MSZ ISO 8573-1:2011 Siiritett leveg6. 1. rész: Szennyezdk és tisztasagi osztalyok
[4] ISO 12500, 1-4 az egyes rendszerelemek hatékonysaganak ellendrzése

[

5] MSZ EN ISO 11011 S{iritett levegé. Energiahatékonysag. Ertékelés



