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1. Az intézkedés leírása 

1.1. Bevezetés 

A számítások a technológiai hőtermelő berendezésekre teljesítmény korlát nélkül, valamint 

a legalább 120 kW névleges hőteljesítményű kereskedelmi célú egyedi helyiségfűtő 

berendezésekre, továbbá a legalább 400 kW névleges hőteljesítményű helyiségfűtő 

berendezések és kombinált fűtőberendezésekre vonatkoznak. 

A kazángyártás fejlődésének eredménye a hatásfok növelése. A gőzkazánok esetében a 

gőzfejlesztés hatásfoka szoros kapcsolatban van a gőz igényelt nyomásával, de a 

gőzfejlesztés utáni füstgáz hőjének hasznosításával, a gőzkazánok körültekintő rendszerbe 

illesztésével jelentős hatásfok növelés érhető el.  

Az alábbiakban olyan ipari kazáncserének az energiahatékonyság növelő intézkedését 

határozzuk meg, amikor a hőigény és annak kielégítési módja változatlan a beruházás után 

is. 

 

 

1.2. A kiinduló és a megvalósítás utáni állapot  

Az intézkedés tárgyát képező lecserélt/régi és az új ipari kazán műszaki adatai: 

 Lecserélt/régi 
kazán (1.) 

Új  
kazán (2.) 

Gyártó   

Típus   

Gyártás éve   

Tüzelőanyag típusa   

Hőtermelés típusa (forróvíz, gőz)  

Kazán névleges hőteljesítménye, Ph [MW]   

  Gőztermelés esetén, Pg [t/h]   

Éves üzemidő, τ [h/év]:  

Bázis éves tüzelőanyag felhasználás 
(alapállapotként meghatározott érték), Qbt [GJ/év] 

 

Kazán névleges hatásfoka, η [%]   
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2. Standard módon elszámolható maximális élettartam  

A 30 kW hőteljesítménynél nagyobb kazánok standard módon elszámolható maximális 

élettartama 25 év. [1] 

Az intézkedés hatására várható energiafogyasztás csökkenés időtartamának a kazán üzeme 

szab határt. Feltételezhető ugyanakkor, hogy ameddig a telephelyen az eredeti 

paraméterekkel és mennyiségben van gőzre/forróvízre igény körültekintő karbantartás 

esetén a megtakarítás mértéke megmarad. 
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3. Az elszámolható megtakarítás számítása 

3.1. Az energiamegtakarítás meghatározásához szükséges adatok  

Az energiamegtakarítás meghatározásához és dokumentálásához meg kell adni az elmúlt 

három év tüzelőanyag felhasználás átlaga alapján meghatározott vagy a beruházás 

időszakára jellemző tüzelőanyag fogyasztást Qbt [GJ/év], ami az alapállapotnak tekinthető 

bázisérték, valamint meg kell adni a lecserélt/régi és az új kazán névleges hatásfokát η [%].  

A lecserélt/régi és az új kazán adatai: 

 Lecserélt/régi 
kazán (1) 

Új  
kazán (2) 

Bázis éves tüzelőanyag felhasználás 
(alapállapotként meghatározott érték), Qbt [GJ/év] 

 

Kazán névleges hatásfoka, η f%]   

 

A számítási mód jellemzően a mért tüzelőanyagfelhasználásra vonatkozik. 

A tüzelőanyagfelhasználás számolható a mért hőtermelésből is. 

Amennyiben a tüzelőanyagfelhasználás vagy a lecserélt/régi kazán hatásfoka, η egyedi 

módon származtatható, abban az esetben egyedi audit készítésével lehet igazolni ezeknek 

az értékeknek a meghatározását. 

 

A fentiekben bekért, de a számításban nem használt adatok az adatok ellenőrzésére 

szolgálnak. 

 

3.2. Az energiamegtakarítás számítása 

A fentebb megadott hatásfokokkal változatlan igény és termelési volumen esetén a várható 

éves tüzelőanyag megtakarítás (végsőenergiamegtakarítás):  

Qt = Qbt ∙  (1-1 /2 ) [GJ/év] 
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3.3. Az energiamegtakarítás igazolásának dokumentumai  

A hitelesítést végző auditori szervezet által jóváhagyott dokumentumok, amelyek a várható 

végsőenergiamegtakarítást igazolják: 

1. A lecserélt/régi kazán névleges hőteljesítmény PN [kW] és a hatásfok ηm, % 

értékét igazoló műszaki adatlap vagy egyéb dokumentum. 

2. Az új kazán névleges hőteljesítmény PN [kW] és a hatásfok ηm [%] értékét igazoló 
műszaki adatlap vagy egyéb dokumentum. 

3. Az új kazán üzembehelyezését igazoló dokumentum (pl. üzembehelyezési 
jegyzőkönyv). 

4. A számításokkal alátámasztott végsőenergiamegtakarítás [GJ/év] igazolása. 

 

3.4. Az intézkedés nyomonkövetése  

Az intézkedés eredményét a megvalósítást követően szükséges a gyártó előírásai szerinti 

gyakorisággal ellenőrizni és a számított eredményekkel összehasonlítani. Amennyiben az 

ellenőrizés eredménye és a számított megtakarítás eltér, az okát meg kell keresni, szükség 

esetén meg kell szüntetni.  

A mérési eredmények alapján meg kell határozni a várható prognosztizált éves 

megtakarítást és össze kell hasonlítani a bejelentett értékkel. Ha nagy pozitív, vagy negatív 

irányban eltérés mutatkozik, a változást az erre rendszeresített nyomtatványon jelezni kell 

a Hivatalnak.  

A mérésekről készült jegyzőkönyve(ke)t és a megakarítás számítását (nyomtatott, vagy 

elekronikus formában) 5 évig meg kell őrzi. 

 

3.5. Példa az adatszolgáltatásra és a megtakarítás számítására  

Az energiaveszteség-feltárás során megállapításra került, hogy a jelenlegi kazánt javasolt 

korszerű szabályozású és ECO füstgáz hőhasznosítóval ellátott típusú kazánra lecserélni. 

A lecserélt/régi és az új kazán adatai: 

 Lecserélt/régi 
kazán (1) 

Új  
kazán (2) 

Kazán névleges hőteljesítménye, Ph [MW] 10  10  

Bázis éves tüzelőanyag felhasználás 
(alapállapotként meghatározott érték), Qbt [GJ/év] 

264 828 

Kazán névleges hatásfoka, η [%] 87 94 
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Változatlan üzemi hőigények esetén a várható éves tüzelőanyag megtakarítás 

(végsőenergiamegtakarítás): 

Qt = Qbt ∙  (1-1 /2 ) [GJ/év] 

Qt = 264 828 ∙  (1- / ), GJ/év = 19 721 GJ/év 

 

4. A beruházás/intézkedés létrejötte 

Az intézkedés elszámolhatóságának kezdete a sikeres próbaüzemet követő nap, vagy a 

beruházás aktiválásának időpontja. 

 

5. Nemzeti szabályozások és további források 

[1] A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1658 AJÁNLÁSA az energiahatékonysági irányelv értelmében 

előírt energiamegtakarítási kötelezettségek átültetéséről. 2019. szeptember 25. 

 

 


