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1. Az intézkedés leírása 

1.1. Alkalmazási terület 

Valamennyi, C1, C2 és C3 típusú abroncsot használó, M és N gépjármű kategóriába eső 

gépjármű olyan abroncsai, amelyekre vonatkozik az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2020/740 rendelete (2020. május 25.) a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más 

paraméterek tekintetében történő címkézéséről, az (EU) 2017/1369 rendelet 

módosításáról és az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

 

1.2. Alkalmazás módja 

Az alkalmazás során a meglévő gumiabroncsok cseréjénél a C, vagy magasabb 

energiahatékonysági osztályba sorolt abroncsok alkalmazása veendő figyelembe. A 

besorolást a 2021-ben hatályba lépő 2020/740 (2020. május 25.) EU rendelet szerint 

értelmezzük. 

A megtakarítás meghatározásához szükséges adatok a 3.2. pontban megadott számolás 

megfelelő pontosságú elvégzéséhez: adott évben vásárolt abroncsok mennyisége az 

üzemanyag takarékosságra (gördülési ellenállás) vonatkozó besorolás szerinti bontásban, 

a lecserélt abroncsok üzemanyag takarékossága (ha ismert), az éves futásteljesítmény 

átlaga az egyes kategóriákban. 
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2. Standard módon elszámolható maximális élettartam és avulási hatás 

 

Az (EU) 2019/1658 ajánlása szerint egy-egy garnitúra gumiabroncs, függetlenül attól, 

hogy téli vagy nyári, hozzávetőlegesen 50 000 km élettartammal rendelkezik a C1 és C2 

típusban. A nehéz tehergépjárművek és autóbuszok számára szolgáló C3 típusnál ennél 

magasabb, 100 000 km élettartam vehető figyelembe. A tényleges futásteljesítmény 

függvényében ez az M1 kategóriánál két-három évet, az N1 kategóriánál egy-két évet 

jelent, egy téli és egy nyári garnitúrával számolva. 

A gumiabroncsok jellemzően néhány éves futása miatt avulással nem számolunk, illetve 

ilyen jellegű adatok nem is állnak rendelkezésre. Az öregedő, kopó abroncsok esetében 

inkább a tapadási tulajdonságok romlanak, a gördülési ellenállás kevésbé érintett. A 

rebound hatás sem jellemző, nem számszerűsíthető, a kisebb gördülési ellenállású 

abroncsok nem ösztönöznek sem több, sem pazarlóbb vezetésre. 

 



Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer – intézkedési adatlap Verzió: 02.210401 

Részterület: Közlekedés, szállítás 

Kategória: Szállítás Alkategória: Személy- és áruszállítás 

Intézkedés neve: UKÖ02 – Energiatakarékos gumiabroncs használata 
 

3 

3. Az elszámolható megtakarítás számítása 

3.1. A számolás alapelve, kiinduló adatai 

A ténylegesen elért megtakarítás pontos meghatározása nem lehetséges, ehhez a gyártói 

és szakmai elemzések, becslések eredményeit használjuk fel. A Nokian gumiabroncs 

gyártó számításai szerint – a jelenleg érvényes címkézési rendszerben – az A és B, valamint 

a B és C besorolás között 0,14 liter/100 km a különbség (olyan átlagautóból kiindulva, 

amely 7 l/100km fogyasztású). A Kumho Tyres 6,6 l/100km fogyasztásra vetítve ad meg 

0,1-0,12-0,14 l/100km (0,01-0,012-0,014 kWh/km) különbséget A-tól C felé haladva. A 

TRA-EQ-106 francia katalógus szerint ugyanezek a különbségek: 0,003 kWh/km (0,03 

l/100km), illetve 0,002 kWh/km (0,20 l/100km), egy abroncsra vetítve. A C2 és a C3 

típusoknál az EU-ban végzett különböző felmérések megállapításai alapján becsülünk. 

A számolásnál a következőket vesszük figyelembe: 

1. 2021.05.01-től az új címkézési rendszert kell használni az EU-ban. Formálisan a 

legjelentősebb eltérés, hogy a jelenlegiben hét kategória van, amiből hatot használnak az 

abroncs típusától függően, az újban egységesen öt szerepel, A-tól E-ig. Az egyszerűség 

kedvéért az új besorolásokat használjuk.  

2. A hazai piacon az M1 személygépjármű kategória számára kínált  

a.) nyári gumiabroncsok jellemzően a jelenlegi C és E besorolásúak, a B és F besorolásúak 

ennek ötöde, az A és G besorolás aránya nem éri el a 2%-ot. Pontos, vagy kellően részletes 

adatok híján azzal lehet számolni, hogy a lecserélt gumiabroncs a jelenlegi rendszerben C 

besorolású, az új rendszerben C besorolású.  

b.) téli gumiabroncsok jellemzően a jelenlegi C és E besorolásúak, az F besorolásúak az 

utóbbi ötödét teszik ki, az A, B és G besorolás aránya együtt sem éri el a 2%-ot. Pontos, 

vagy kellően részletes adatok híján azzal lehet számolni, hogy a lecserélt gumiabroncs a 

jelenlegi rendszerben E besorolású, az új rendszerben D besorolású. 

3.) Az EU-ban a gumiabroncsok forgalomba hozatalára vonatkozóan hatályos minimum 

gördülési ellenállás követelmények alapján az E besorolásúak már nem hozhatóak 

forgalomba. 
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3.2. Gépjárművenkénti energia megtakarítás számolása 

A megtakarítás számolásánál abból indulunk ki, hogy a meglévő besorolásnál eggyel, vagy 

többel alacsonyabb fogyasztású besorolást lépünk át, minden ilyen ugrásnál csökken a 

fogyasztás, az eredő fogyasztás pedig az ugrásokhoz tartozó változások összege. Az alábbi 

táblázat szerinti megtakarítási lépcsők alkalmazandóak: 

kWh/km B⟶A C⟶B ⟶C 

M1 0,012 0,009 0,0045 

M2 0,016 0,012 0,006 

M3 0,036 0,027 0,0135 

N1 0,012 0,009 0,0045 

N2 0,024 0,018 0,009 

N3, 6 0,042 0,032 0,016 

N3, 12 0,060 0,045 0,023 

Az N3 kategóriánál megkülönböztettünk merev tehergépkocsit és pótkocsis vontatót, 

előbbinél hat, utóbbinál 12 abronccsal számolva. A táblázatban az M1 és N1 gépjármű 

kategóriánál négy abronccsal számolunk, az M2 és N2 kategóriánál, továbbá az M3 és N3 

kategóriánál hatot feltételezünk alapesetben. A nyári és a téli abroncsokat nem 

különböztetjük meg, a váltások során a különbség hasonló a nyáriakéhoz. A hóra készült 

abroncsok külön kategóriát képeznek az új rendszerben, azokat sem kezeljük külön. 

 

A számolási képlet: 

ΔE = Σi,j ΔBi,j * ki,j* Ui,j 

ahol ΔBi,j – az i-edik járműkategóriába eső gépjárművekre szerelt új gumiabroncsok 

besorolásváltásához tartozó, egy gépjárműre eső fajlagos megtakarítás kWh/km; ki,j – az 

abroncsok száma szerinti korrekciós tényező (pl. N1 kategóriában 4 helyett 6 abroncs 



Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer – intézkedési adatlap Verzió: 02.210401 

Részterület: Közlekedés, szállítás 

Kategória: Szállítás Alkategória: Személy- és áruszállítás 

Intézkedés neve: UKÖ02 – Energiatakarékos gumiabroncs használata 
 

5 

esetén értéke 1,5; M3 kategóriában 6 helyett 8 abroncs esetén értéke 1,33; stb.), Ui,j – az 

egyes járműkategóriákkal és abroncstípussal az adott évben megtett átlagos távolság. 

 

Számolási példa: 

A fuvarozó társaság 10 M3 gépjármű kategóriájú autóbuszából 5 hat abronccsal szerelt, 5 

nyolc abronccsal. A jelenlegi D besorolású abroncsok helyett a hat kerékkel szereltekre C 

besorolású gumiabroncsokat, a nyolc kerékkel szereltekre B besorolásúakat vásárolnak, 

az átlagos futásteljesítmény a kiindulási évben 40000 km. 

Az energiamegtakarítás: 

ΔE = 0,0135 [kWh/km] * 5 [db] * 40000 [km/év/db] + (0,0135 + 0,027) [kWh/km] * 5 

[db] * 40000 [km/év/db] * 1,33 = 2700 + 10773 [kWh/év] = 13473 [kWh/év]. 

A megtakarítás évi 40000 km-re számolva 13473 kWh/év, 100000 km abroncs 

élettartamra számolva 33683 kWh, ami kerekítve 3400 liternek felel meg. 
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4. A beruházás/intézkedés létrejötte 

 

Az intézkedés létrejöttének dátuma az első csere dátuma. Ha az intézkedés több ütemben 

vagy időben elhúzva valósul meg, akkor az érintett flottát eszerint indokolt szegmentálni. 

Új gépjármű beszerzésekor az intézkedés nem elszámolható.  

 

 

5. Intézkedés altípusok elszámolásának meghatározása 

 

A 3.1.pontban bemutatott járműkategóriák a tehergépjárművek esetét az önálló és 

félpótkocsis változatra szűkítette le. Előadódhat azonban, hogy egy adott 

tehergépjárműparkhoz többféle pótkocsi is tartozhat, pl. háromtengelyes, felépítményes 

tehergépjárműhöz is kapcsolható két vagy három tengelyes utánfutó. Mivel az energetikai 

hatékonyság a gördülési ellenálláson keresztül érvényesül, ezért a számolás alkalmazható 

a pótkocsikra is. Ekkor a számítás a pótkocsira ugyanúgy elvégezhető, mint a 

tehergépjárműre. Értelemszerűen érvényes ez a módszer az egyéb vontatott utánfutókra 

is, ha az releváns és reálisan adaptálható. 
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6. Nemzeti szabályozások 

A vonatkozó Magyarországon érvényes jogszabályok, amelyek az intézkedést közvetlenül 

befolyásolják, az alábbiakban kerülnek felsorolásra. Ezek tartalmazzák azokat a 

szabványokat, amelyek alkalmazása kötelező. 

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 30. számú előírása – 

Egységes rendelkezések gépjárművek és pótkocsijuk gumiabroncsainak jóváhagyásáról 

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 54. számú előírása – 

Egységes rendelkezések haszongépjárművek és pótkocsijuk gumiabroncsainak 

jóváhagyásáról 

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 117. számú előírása 

– Egységes rendelkezések gumiabroncsok gördülési zaj, nedves tapadás, illetve gördülési 

ellenállás tekintetében történő jóváhagyásáról 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/740 rendelete (2020. május 25.) a 

gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más paraméterek tekintetében történő 

címkézéséről, az (EU) 2017/1369 rendelet módosításáról és az 1222/2009/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

410/2012. (XII. 28.) Korm. Rendelet az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi 

rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről 

szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól 

77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet a közúti járművek 

környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól 

12/2002. (III. 14.) GM-KöViM-KöM együttes rendelet az új személygépkocsik üzemanyag-

gazdaságossági és szén-dioxid-kibocsátási adatainak közzétételéről 

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 

EN 15459-1:2017 uniós szabvány az energiahatékonysági intézkedések tájékoztató 

jellegű várható élettartamáról 
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7. Megjegyzés 

Az alábbiakban bemásoljuk az EU 2020/740 rendeletének a gumiabroncsok gördülési 

ellenállás szerinti besorolására vonatkozó részét. 

 

 


