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1. Az intézkedés leírása 

A. Beltéri világítás 

1.1.Magas ipari csarnokok világítása 

A nagy belmagasságú ipari csarnokok világítása jelenleg többnyire nagynyomású 

fémhalogénlámpákkal van megoldva. A megfelelő optikával rendelkező lámpatestekbe 

szerelt fémhalogénlámpák és ezek működtető egységei (előtét és gyújtó) biztosítják a 

vonatkozó szabványban előírt megvilágítást.  A csarnokvilágító lámpatestek hatásfoka 60-

80%, amely a használat során akár 40 %-ra is lecsökkenhet. A fémhalogénlámpák 

fényhasznosítása 80-104 lm/W között van. 

  

Világítótest fényhasznosítása = Lámpatest hatásfok x fényforrás fényhasznosítás= 50 - 

85lm/W 

 

Az  ipari LED mélysugárzók fényhasznosítása teljesítménytől függően 100-154 lm/W. 

Az integrált LED-es csarnokvilágító világítótestek esetében nem kell külön a beépített 

LED-ek fényhasznosítását számolni és külön a lámpatest hatásfokát, mert annak 

fénytechnikai mérése egyben történik! 

Ez a jelentős fényhasznosítás különbség az ipari csarnokvilágítás korszerűsítésének az 

alapja. Tehát az energia megtakarítási lehetőség elérheti akár a 80%-ot is. 

 

A csarnokvilágítás korszerűsítését meg kell előzze a megvilágítás méretezése az MSZ EN 

12464-1 szabvány szerint. A LED-es csarnokvilágító világítótestek ajánlott  

színhőmérséklete preferáltan 3000 K, de maximum 4000 K. 

Minden világításkorszerűsítés alkalmával előzetes méretezéssel és utólagos fényméréssel 

ellenőrizni kell a megvilágítás MSZ EN 12464-1 szabványnak való megfelelőségét 

(fénymérési jegyzőkönyvvel dokumentálni!).  

 

 

1.2. Alacsony ipari csarnokok világítása 

Az alacsony belmagasságú (maximum 5m) ipari csarnokokat általában fénycsöves 

lámpatest rendszerekkel világítják meg. Ez alól kivételt képeznek a magas hőmérsékletű 

technológiát használó eljárások. Ezekben az esetekben nagynyomású gázkisülő lámpákkal 

világítják meg az üzemcsarnokokat.    

A lámpatestek hatásfoka 60-80% közé tehető, a fénycsövek fényhasznosítása 75-90 

lm/W.  

Tehát a fénycsövek fényhasznosítását csökkenteni kell a lámpatest hatásfokával, így a 

világítótest valós fényhasznosítása 55-75 lm/W közötti.    
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Ezzel szemben a LED technológia (integrált LED-es világítótestek) fényhasznosítása 110-

150 lm/W közötti.  

Ebből következik, hogy a jelenlegi irodavilágítás lecserélése LED-es világítótestekre 50-

80%-os megtakarítást eredményez.  

Minden világításkorszerűsítés alkalmával előzetes méretezéssel és utólagos fényméréssel 

ellenőrizni kell a megvilágítás MSZ EN 12464-1 szabványnak való megfelelőségét 

(fénymérési jegyzőkönyvvel dokumentálni!).  

 

1.3. Irodavilágítás 

Jelenleg, az irodák nagy része fénycsöves lámpatestekkel van megvilágítva. Többségében 

a  T8-as (26 mm), az újabb irodák T5-ös (16mm) fénycsövekkel. A régebbi irodaházakban 

nem szabályozható a megvilágítás, legfeljebb soronként lekapcsolható. Ez az eljárás akkor 

előnyös, ha a lámaptestek az ablakkal párhuzamosan vannak szerelve, mert akkor a 

természetes világítás kiegyenlítésére szolgálnak az iroda belsőbb részeibe működő 

lámpatestek.     

A lámpatestek hatásfoka 60-80% közé tehető, a fénycsövek fényhasznosítása 75-90 

lm/W.  

Tehát a fénycsövek fényhasznosítását csökkenteni kell a lámpatest hatásfokával, így a 

világítótest valós fényhasznosítása 55-75 lm/W közötti.    

Ezzel szemben a LED technológia (integrált LED-es világítótestek és LED panelek ) 

fényhasznosítása 100-150 lm/W közötti.  

Tehát a fénycsöves lámpatestek fényhasznosítása= fénycső fényhasznosítás x lámpatest 

hatásfok = 45-75 lm/W. 

Ebből következik, hogy a jelenlegi irodavilágítás lecserélése LED panelekre  akár 60- 

80%-os megtakarítást is eredményez.  

Minden világításkorszerűsítés alkalmával előzetes méretezéssel és utólagos fényméréssel 

ellenőrizni kell a megvilágítás MSZ EN 12464-1 szabványnak való megfelelőségét 

(fénymérési jegyzőkönyvvel dokumentálni!).  

 

B. Kültéri világítás 

Jelenleg a külsőtéri munkahelyeket nátrium, illetve a jobb színvisszaadást igénylő 

helyeken  fémhalogénlámpákat használnak. Ide tartoznak a kültéri raktárak, vasúti 

pályaudvarok, mezőgazdasági tárolok, stb. 

 A lámpatest hatásfoka 60-80%, ami a felszerelésük óta tovább csökkent. Tehát, 

mindenképpen megérettek cserére. 
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A nátriumlámpák, és fémhalogénlámpák, azaz a fényforrások fényhasznosítása 

teljesítménytől függően 90-120 lm/W. Tehát a lámpatestek fényhasznosítása:  

Lámpatest hatásfok x fényforrás fényhasznosítás= 55-95 lm/W.  

Az integrált LED térvilágítási világítótesteknél és fényvetőknél nem kell külön a beépített 
LED-ek fényhasznosítását számolni és külön a lámpatest hatásfokát, mert annak 
fénytechnikai mérése egyben történik! 

A LED világítótestek fényhasznosítása teljesítmény függvényében: 110-160 lm/W.  

Összehasonlítva a jelenleg üzemelő térvilágítás fényhasznosítását az integrált LED 
világítótestekével, látni a lényeges energiamegtakarítási lehetőséget. 

 

C. Közvilágítás 

A hazai utak közvilágítását, a vonatkozó szabványban meghatározott útkategóriákba 

történő besorolás alapján létesítették. A magasabb útkategóriákba sorolt utak 

közvilágítása nátriumlámpákkal, az alacsonyab útosztályba soroltak pedig kompakt 

fénycsövekkel működik.  

Jelenleg a közvilágítási hálózaton működő lámpatestek hatásfoka 60-70%, ami a 

felszerelésüket követően tovább csökken. Tehát, mindenképpen megérettek cserére. 

A nátriumlámpák, azaz a fényforrások fényhasznosítása teljesítménytől függően 90-120 

lm/W. Tehát a lámpatestek fényhasznosítása:  

Lámpatest hatásfok x fényforrás fényhasznosítás= 55-85 lm/W.  

Az integrált LED közvilágítási világítótesteknél nem kell külön a beépített LED-ek 
fényhasznosítását számolni és külön a lámpatest hatásfokát, mert annak fénytechnikai 
mérése egyben történik! 

A LED világítótestek fényhasznosítása teljesítmény függvényében: 110-160 lm/W.  

Összehasonlítva a jelenleg üzemelő nátriumlámpák fényhasznosítását az integrált LED 
világítótestekével, látni a lényeges energiamegtakarítási lehetőséget. 
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2. Standard módon elszámolható maximális élettartam és avulási 

hatás 

A. Beltéri világítás 

a) A  nagynyomású gázkisülő lámpákkal működő lámpatestek élettartama 15 évben van 

meghatározva. Igaz, a fényforrásokat 8-10 000 óránként cserélni kell! 

A LED csarnokvilágító világítótestek élettartama ugyancsak 15 évben határozható meg. A gyártók 

általában 85-100 000 órában határozzák meg a LED-es világítótestek élettartamát. 

Az magas ipari csarnokokban általában 2 műszakban dolgoznak, ami éves szinten 253 munkanapot. 

Tehát éves munkaórák száma: 253x16 óra=4048 óra/év.  

A LED világítótestek esetében nem a termék működésképtelenné válása a meghatározó, hanem azok 

fényáram csökkenése. Akkor beszélünk a LED világítótest fényhaláláról, amikor a kezdeti fényáram 70%-

ra csökken. Tehát a gyártók ezt az élettartamot határozzák meg és nem a világítótest 

működésképtelenné válását! 

A csarnokvilágító lámpatestek cseréje, azaz a világítás korszerűsítés felújításnak minősül.  

b) A fénycsöves csarnokvilágító lámpatest rendszerek élettartama 15 év.  

Ezekben a csarnokokban is általában 2 műszakban dolgoznak, ami éves szinten 4048 órát jelent. Ebből 

a jó benapozású és nagy ablakos épületekben mindössze kb 2500 órát kell működjen a világítási 

berendezés. 

c) Az irodavilágításban használt fénycsöves lámpatest rendszerek élettartama 15 év. Az irodákban 

1 műszakban, napi 8 órát dolgoznak, ami éves szinten 2024 órát jelent. Ebből a jó benapozású 

és nagy ablakos épületekben mindössze kb 1800 órát működik a világítási berendezés. A 

takarítási időt is hozzáadva, 2000 óra/Év az irodai világítás működési ideje. 

 

B. Kültéri világítása 

A kültéri lámpatestek és fényvetők élettartama 15 évben van meghatározva. Ezt az 

élettartamot az új technológiával készült LED világítótestek meghaladják. A gyártók 

általában 80-100 000 órában határozzák meg a LED-es világítótestek élettartamát. 

A térvilágítás használata területenként változik, mert míg a pályaudvarokon egész éjszaka 

világítanak, addig pl. kültéri munkahelyeken esetleg 2 váltásban dolgoznak.  

A LED világítótestek esetében nem a termék működésképtelenné válása a meghatározó, 

hanem azok fényáram csökkenése. Akkor beszélünk a LED világítótest fényhaláláról, 



Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer – intézkedési adatlap Verzió: 02.210406 

Részterület: Világítástechnika 

Kategória: Épületvillamosság Alkategória: Világításkorszerűsítés 

Intézkedés neve: UÉP09 – Világítótestek és áramköri szerelvények cseréje  
 

5 

amikor a kezdeti fényáram 70%-ra csökken. Tehát a gyártók ezt az élettartamot 

határozzák meg és nem a világítótest működésképtelenné válását. 

A külső terek világításkorszerűsítésekor mindig el kell végezni a világítás méretezést az MSZ EN 12464-

2  szabvány szerint. 

C. Közvilágítás 

A Közvilágítási lámpatestek élettartama 15 évben van meghatározva. Ezt az élettartamot 

az új technológiával készült LED világítótestek meghaladják. A gyártók általában 80-

100 000 órában határozzák meg a LED-es világítótestek élettartamát. 

A hazai közvilágítási naptár szerint az éves üzemidő 4 000 óra.  

A LED világítótestek esetében nem a termék működésképtelenné válása a meghatározó, 

hanem azok fényáram csökkenése. Akkor beszélünk a LED világítótest fényhaláláról, 

amikor a kezdeti fényáram 70%-ra csökken. Tehát a gyártók ezt az élettartamot 

határozzák meg és nem a világítótest működésképtelenné válását! 

A közvilágítási hálózatokon végzett világítás korszerűsítés felújításnak minősül.  

A közvilágítás korszerűsítésekor mindig el kell végezni a világítás méretezést az MSZ EN 13201 szabvány 

szerint. 
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3. A beruházás/intézkedés létrejötte 

A világítás korszerűsítés az elavult lámpatestek leszerelését, az új világítási berendezés 
méretezését, elektromos tervek készítését, a villamos hálózat ellenőrzését és szükséges 
javítását, az áramköri szerelvények cseréjét és az új LED világítótestek felszerelését 
tartalmazza. 
 

A. Beltéri világítás 
 

- Beltéri világítás korszerűsítés 

 
Elérhető energimegtakarítás  
 

Emegtb = ((Pjelb x n1) -  (P korb x n2)) x tm   (Wh/év) 
 

Emegtb – belsőtéri világításkorszerűsítéssel elérhető energiamegtakarítás 
Prefb – EU- követelmény minimum értékének megfelelő belsőtéri lámpatestek teljesítménye (W) 

Pkorb – új belsőtéri LED világítótestek teljesítménye (W) 

n1 – a jelenlegi lámpatestek mennyisége (db) 

n2 – új LED világítótestek mennyisége (db) 

tm – éves működési idő (óra).  

 

- Szabályozható csarnokvilágítás 
 

Ha a csarnok megvilágítása automatikusan szabályozható a külsőtéri világítás függvényében, 
akkor korrekciós tényezőt is figyelembe kell venni. 
 A korrekciós tényező értéke: 1,3 
 

Emegtb=( (Pjelb x n1) -  (P korb x n2)) x tm)x 1,3  (Wh/év) 

 
Féncysöves világítás teljesítménye 

 
Az elavult lámpatest teljesítményét az alábbi képlettel kell kiszámolni: 
 

            Pjelb = (Pfényforrás  x nff)+ Pelőtét   (Wh/év) 

Pjelb – elavult lámpatest teljesítményfelvétele 
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Pfényforrás – fényforrás teljesítménye 

nff – fényforrások mennyisége a lámpatestben 

Pelőtét  - előtét vesztesség lámpatestenként 

 

- Soronként kapcsolható világítás  
 

Ha az irodavilágítás soronként kapcsolható a külsőtéri természetes világítás függvényében, 

akkora számításoknál korrekciós tényezőt is figyelembe kell venni. 

 A korrekciós tényező értéke: 1,2 

 

Emegtb=((Pjelb x n1) -  (P korb x n2)) x tm)x 1,2   (Wh/év) 

 
 
A fénycsöves lámpatestekben a fényforrások darabszáma lehet 1-4 között. Az előtétek lehetnek 
induktív, illetve elektronikus előtétek. 
Az elektronikus előtétek vesztessége 4-5W/db 
Az iduktív előtétek vesztessége 4-10W között teljesítménytől függően.  
 
A vilgítás méretezést követően gyakran előfordul, hogy az elavult lámpatestek mennyisége nem 

azonos a számított korszerű világítótestek mennyiségével. Ebben az esetben az új világítótestek 

szerelési helyzete is megváltozik az egyenletes megvilágítás biztosítása miatt. A korszerű világítótestek 

új pozícióba történő szerelése többletköltséget eredményez!  

 

B. Kültéri világítás 

A beruházás a fényvetők, vagy térvilágítók leszerelését, az elektromos hálózat áramköri 

szerelvényeinek felújítását és az új LED világítótestek felszerelését foglalja magába.  

Energiamegtakarítsi lehetősége: 45-55% 

Energiamegtakarítás számítása: 

Emegtk= ((Pjelk x n1) -  (P kork x n2)) x t   (Wh/év) 

ahol: 

Emegtk – Kültéri világításkorszerűsítés energiamegtakarítása 
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Pjelk – jelenlegi kültéri lámpatestek teljesítménye (W) 

Pkork – újkültéri  LED világítótestek teljesítménye (W) 

n1 – a jelenlegi lámpatestek mennyisége (db) 

n2 – új LED világítótestek mennyisége (db) 

t – éves működési idő (óra).  

A jelenlegi lámpatestek teljesítmény számításánál figyelembe kell venni a fényforrás teljesítményén 

kívül az induktív, vagy elektronikus előtéten keletkezett vesztességet is. A fényforrás és előtét 

együttes teljesítménye eredményezi a lámpatest felvett teljesítményét! 

 

C. Közvilágítás 
 

1. Közvilágítás korszerűsítés 

A beruházás a nátriumlámpák leszerelését, az elektromos hálozat áramköri 

szerelvényeinek felújítását és  az új LED világítótestek felszerelését foglalja magába.  

Energiamegtakarítsi lehetősége: 45-55% 

Energiamegtakarítás számítása: 

Emegtkv_= ((Pjelkvx n1) -  (P korkv x n2)) x t    (Wh/év) 

ahol: 

Pjelkv – jelenlegi közvilágítási lámpatestek teljesítménye (W) 

Pkorkv – új közvilágítási LED világítótestek teljesítménye (W) 

n1 – a jelenlegi lámpatestek mennyisége (db) 

n2 – új LED világítótestek mennyisége (db) 

t – éves működési idő (óra).  

Megjegyzés: A közvilágítás üzemideje 4000 óra/év 
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2. Szabályzott közvilágítás korszerűsítés 

Amennyiben az új LED-es közvilágítás szabályozható, akkor az 

energiamegtakarítás jelentősen növekszik. A hazai gyakorlat éjféli 12 órától egésze 

reggel 5 óráig történő 50%-os megvilágítás csökkentés. 

Javasolt korrekciós tényező:1,25 

 

Emegtkv_=( (Pjekvl x n1) -  (P korkv x n2)) x t)x 1,25   (Wh/év) 

Pjelkv – jelenlegiközvilágítási lámpatestek teljesítménye (W) 

Pkorkv – új közvilágítási LED világítótestek teljesítménye (W) 

n1 – a jelenlegi lámpatestek mennyisége (db) 

n2 – új LED világítótestek mennyisége (db) 

t – éves működési idő (óra).  

 

3. Kompakt fénycsöves közvilágítás 

 

A lámpatestek hatásfoka 60-70%, a fényforrás fényhasznosítása 65-80 lm/W. 

A kisebb teljesítményű LED közvilágítási világítótest fényhasznosítása 110-130 lm/W. 

Energiamegtakarítási lehetőség: 40% 

 

3a. Várható villamos energiamegtakarítás számítása a lámpatest 
éltettartam lejárta előtt 

Általánosan megállapítható, hogy a hazai világítási berendezések állapota és élettartama 

meghaladja a 15 éves időszakot. Ebből adódóan ritka kivételekre való tekintettel ennek számítási 

módszere nem készült el.  
 

Amennyiben a világítási berendezések cseréjére a várható élettartam (15 év) lejárta előtt kerül sor, 

úgy a korai csere időszakára a számítást egyedi audit keretében, a lecserélt rendszer 

teljesítményéhez viszonyítva szükséges elvégezni. 
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4.  Intézkedés altípusok elszámolásának meghatározása 

A megtakarítás elszámolásához mellékelni kell a korszerűsített világítási berendezés (új 

világítótestek és áramköri szerelvények) műszaki adatalapját, valamint a fénymérési 

jegyzőkönyvet (érvényes kalibrálással rendelkező megvilágításmérővel).  Ugyancsak 

mellékelni szükséges a megtakarítási számításokat. 

Habár sok esetben javasolják belsőterek világításának korszerűsítését LED csövek 

használatával, ezt a módszert nem javasoljuk mert: 

- át kell szerelni a lámpatestek áramkörét, emiatt a termék elveszti a CE gyártói 

minősítését. 

- a LED csövek műanyag burával készülnek, ami a LED morzsák és a működtető 

elektronika kellő hűlését nem teszi lehetővé, emiatt rövidül az élettartama 

- a régi, immár elavult lámpatestben a fénycső csere LED csőre konzerválja az elavult 

gyenge hatásfokú lámpatestet a világítási hálózaton. Emiatt alacsony a 

korszerűsítésből adódó energia megtakarítás 

- mivel a LED cső sugárzási szöge különbözik a fénycsőétől, ezért fénytechnikailag 

nem teljesíti a vonatkozó szabvány előírásait a korszerűsített berendezés 

A MÁV területek világítására vonatkozóan a MÁV-nak saját előírásai vannak. 

Korszerűsítéskor azokat mindenképpen figyelembe kell venni. 

A közvilágítás korszerűsítésére nem javasolt a plug-in megoldás! Az a tapasztalat, hogy a 

nátriumlámpa helyére becsavarható LED fényforrások sem világítástechnikai sem 

élettartam szempontból nem hozták az eredményeket. Az ilyen termékek európai 

gyártását le is állították. 
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5. Nemzeti szabályozások 

MSZ EN 12464-1: 2012 Belsőtéri munkahelyek világítása 

28/2005. (XII. 28.) FMM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 

módosításáról 

A költéri világítás tervezését, létesítését és üzemeltetését az alább szabvány szabályozza:  

MSZ EN 12464-2 

A közvilágítás tervezését, létesítését és üzemeltetését az alább szabvány szabályozza:  

MSZ CEN/TR 13201-1:2015 Útvilágítás. 1. rész: Irányelvek a világítási osztályok kiválasztásához 

MSZ EN 13201-2:2016 Útvilágítás. 2. rész: A világítási jellemzők követelményei 

MSZ EN 13201-3:2016 Útvilágítás. 3. rész: A világítási jellemzők számítása 

MSZ EN 13201-4:2016 Útvilágítás. 4. rész: A világítási jellemzők mérési módszerei 

MSZ EN 13201-5:2016 Útvilágítás. 5. rész: Energiahatékonysági jellemzők 

 

6. Megjegyzés 

1. Javasolt a korszerűsített beltéri világítási berendezés energiahatékonyságának 

ellenőrzésére az EU Zöld Közbeszerzési Irányelvében meghatározott 100 lux 

megvilágításra vetített fajlagos beépített teljesítmény figyelembevétele: 

- 0-2 W/m2/100 lux – kiváló 

- 2-4 W/m2/100 lux – mefelelő 

- 4 W/m2/100 lux – nem hatékony 

2. A koorszerűsített világítási berendezés dokumentációjának tartalmaznia kell az új 

berendezés (új világítótestek és áramköri szerelvények) műszaki adatalapját, valamint 

a fénymérési jegyzőkönyvet (érvényes kalibrálással rendelkező megvilágításmérővel) 

3. A LED-es világítás kapacitív!!! Világítás korszerűsítéskor fennáll a túlkompenzálás 

veszélye, ezért méréseket kell végezni, és ha szükséges a telephely kondenzátor telepén 

el kell végezni a kompenzálás új beszabályozását! 

4. A LED-es világítótestek működtető egységei (driver), jelentős hálózati torzításokat 

okozhatnak. Főleg a páratlan felharmonikusok okoznak gondot. Nagy mértékű 

hálózattorzítás esetén, az elektromos hálózatra szűrőket kell beépíteni. 

 
 

http://www.mszt.hu/web/guest/ingyenes-szabvanylista?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=161463&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search
http://www.mszt.hu/web/guest/ingyenes-szabvanylista?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=164077&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search
http://www.mszt.hu/web/guest/ingyenes-szabvanylista?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=164078&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search
http://www.mszt.hu/web/guest/ingyenes-szabvanylista?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=164079&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search
http://www.mszt.hu/web/guest/ingyenes-szabvanylista?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=164080&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search

