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1. Az intézkedés leirasa

1.1.Alkalmazasi terilet

Minden gépjarmii az 5/1990. (IV. 12.) KO6HEM rendelet szerinti M és N kategériajt
gépjarmiivekbdl. Az intézkedés az tlzleti céllal gépjarmiparkot, gépjarmi flottat
lizemeltetd tarsasagokat célozza meg, amelyek sajat, vagy szerz6dott partner telephelyén,
vagy mas helyszineken, szervezett és nyilvantartott médon rendszeresen ellendrzik és
beallitjak a gumiabroncsok nyomasat.

1.2.Alkalmazas mddja

Az EU teriiletén csak olyan gépjarmid hozhaté forgalomba, amely rendelkezik abroncs
nyomas ellen6rzé rendszerrel (TPMS - tyre pressure monitoring system). Egyrészt
vannak azonban olyan jarmiivek is forgalomban, amelyek még nem rendelkeznek ilyen
rendszerrel, masrészt lehetnek olyan jarmivek is forgalomban, amelyekben ez a rendszer
mar nem iizemképes, harmadrészt ahhoz, hogy az energiatakarékossagi célt elérjiik, a
TPMS rendszer altal jelzett nyomascsokkenés esetén haladéktalanul be kell allitani a
helyes nyomast. Az intézkedés célja a sziikséges rendszerességli keréknyomas ellen6rzés
és bedllitas széles korben vald elterjesztése, lizleti gépjarmii lizemeltet6k koérében.

Az intézkedés megvalodsitasanak szandékolt tipikus megvalésitasa, hogy minden nagyobb
gépjarmiiparkot lzemeltetd6 gazdasagi tarsasag telephelyén, vagy az azt Kkiszolgalo
szerzddott partner telephelyén vagy kezelésében rendelkezésre alljon olyan berendezés,
amely alkalmas a keréknyomdas megfelel6 pontossagu ellendérzésére és bedllitasara.
Emellett kialakitani szlikséges egy olyan rendszert, amely dokumentaltan tartalmazza a
kiszolgalt jarmiivekre vonatkozdéan az optimalis keréknyomasokat (abroncsméret és
tengelyterhelés, stb. fliggvényében), tovabba a rendszeres ellendrzések megtorténtét.

A gumiabroncsok nyomasa normal hasznalat mellett is elérheti az 0,1 bar-t havonta,
nagyobb igénybevétel, padkazas, futofeliiletbe furodo szogek, drotdarabok miatt azonban
ennél is jelentdsebb lehet. Emiatt az intézkedés keretében a rendszeres ellendrzés
gyakorisaga hetitdl haviig terjedhet, a futasteljesitménytdl is fiiggéen.
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2. Standard modon elszamolhato maximalis élettartam és avulasi hatas

A figyelembe vett élettartam 1 év, mivel legalabb évente karbantartani és pontossagot
ellendrizni sziikséges. Maga a berendezés jellemzéen 10-15 évet képes komolyabb javitas,
csere nélkil iizemelni.

Avulasi hatas abban az értelemben jelentkezik, hogy - mivel 2014. novembere 6ta kotelezd
az abroncsnyomas ellen6rzé rendszer (TPMS) beépitése az EU teriiletén forgalomba
hozott gépjarmiivekbe, illetve 2019. aprilisatol a TPMS-nek a tényleges nyomasértékeket
is jeleznie kell - egyre tobb forgalomban 1év gépjarmi esetében legalabb a gumiabroncs
nyomasarol informacié all rendelkezésre, az ilyen rendszert nélkiil6z6 gépjarmiivek
szama évrdl-évre csokken majd. A vonatkoz6 EU-s jogi szabdalyozast megalapoz6
vizsgalatok a TPMS rendszereknél 7 éves élettartammal szadmolnak. Emiatt az is realis
szcendrid, hogy amikorra Aaltaldnossa valik az ilyen rendszerek beépitése, addigra
elkezdenek a korabbiak meghibasodni. Vélelmezhetd, hogy bizonyos gépjarmiiveknél,
bizonyos hasznalati médoknal nem azonnal, vagy egyaltalan nem Kkeriilnek ezek a
késziilékek cserére, igy az intézkedés létjogosultsaga, az altala biztositott megtakaritas
nem ,degradalodik”. Az elsé évek tapasztalatai alapjan feliilvizsgadland6 az intézkedés
elterjedtsége, alkalmazhat6saga, a TPMS rendszerek elterjedtsége, ennek alapjan sziikség
szerint a masodik 6téves id6szakra modositas tehetd.
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3. Az elszamolhato megtakaritas szamitasa

3.1.A szamolas alapelve, kiindul6 adatai

Az elérhet6 megtakaritas esetrél-esetre valtozik, a valésagot jol leir6 és realisan tiikkr6zé
modszer érdekében az optimalistdl eltér6 keréknyomasnak a gépjarmiivek fogyasztasara
gyakorolt hatasat bemutat6 széles szakirodalomra hagyatkozunk. A tobbféle megkdozelités
és vizsgalat nyoman az egyes gépjarmiikategoriakra jellemzd aranyok alapjan adjuk meg
az elérhetd megtakaritas jellemzd értékeit.

A szamolas alapelve, hogy a rendszeres abroncs nyomas ellen6rzés hijan legfeljebb évente
kétszer Kerililnek pontosan bedllitdsra az optimadlis nyomasértékek. A tapasztalatok
alapjan emiatt a gépjarmiivek mintegy 25%-a nem megfelel§ abroncsnyomassal
kozlekedik.

3.2.Energia megtakaritas szamolasa

A szamolasnal a kovetkezd tablazat szerinti normativ fajlagos megtakaritasokkal

szamolhatunk:

liter/100km | kWh/km
M1 0,106 0,0101
N1 0,099 0,0098
M2 0,145 0,0144
N2 0,179 0,0178
N3 0,347 0,0344
M3 0,343 0,0340

A tablazatban megadott értékek a szakirodalomban szerepl6 kiilonb6zd
megkozelitésekb6l adodoé atlagértékek. Mivel ezek részben szazalékos adatokbdl
szarmaznak, ezért az lizemanyag tipus szerinti kiilonbséget itt nem kezeljiik (lasd 5.
fejezet).

A szamolasi képlet:
AE= 2 AP; * Ui

ahol 4P;; - az Fedik jarmiikategériaba esé gépjarmiivekre szerelt gumiabroncsok
rendszeres nyomas ellen6rzéséhez és beallitasahoz tartozdé fajlagos megtakaritas,
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kWh/km; U;; - az egyes jarmiikategéridkkal és abroncstipussal az adott évben megtett

atlagos tavolsag.

Szamolasi példa:

Az aut6busz tarsasag 20 M3 gépjarmi kategdridju autobuszanal vezetik be a rendszeres,
kéthetenkénti abroncsnyomas ellen6rzést, az atlagos futasteljesitmény a kiindulasi évben
40000 km.

Az energiamegtakaritas:

AE= 0,034 [kWh/km] * 20 [db] * 40000 [km/év/db] = 27200 [kWh/év].
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4. A beruhazas/intézkedés létrejotte

Az intézkedés létrejottének datuma az elszamolas bevezetésének kezdete, feltéve, hogy
ekkor van legaldbb egy, a kovetelménynek megfeleld6 gumiabroncs nyomas beallito
berendezés (azaz dokumentaltan lizemképes, ellatott a sziikséges tajékoztatassal,
ellenérzott pontossagy, uzemeltetésérdl dokumentaciot, naplét vezetnek, stb.)
hasznalatban. Egyébként az elsd ilyen berendezés/szerzédés nyilvantartasba vételének
idépontja. A bevezetést kovetd években minden év elsd napja.
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5. Intézkedés altipusok elszamolasanak meghatarozasa

A 3.2.pontban bemutatott szamolas a végs6energia megtakaritast mutatja ki. Amennyiben
indokolt a bels6égésii motorokkal hajtott gépjarmiivek esetében az lizemanyag szerinti
differencidlds, az megtehet6 az UKOO1 intézkedésnél, a 3.l1.pontban bemutatott
atszamitasok felhasznalasaval.

Az intézkedés elszamolasahoz hitelt érdeml6en rogziteni és nyilvantartani sziikséges a 3.2.
pontban megadott képletben szereplé mennyiségeket. Minimalisan sziikséges az érintett
jarmiivek kategdridnkénti éves futasteljesitményének rogzitése, tovabba a gumiabroncs
nyomas ellendrzés rendjét leir6 dokumentaci6 és annak végrehajtasat igazolo
bizonylatolas megléte. A megvalositas igazolasahoz sziikséges nyilvantartast vezetni az
el6irt rend szerinti abroncs nyomas ellendrzésekrol és a végrehajtott beavatkozasokrol.
Példaul a kovetkezd médon: Jarmiivenkénti adatlap 1étrehozasa, amelynek torzsadata a
jarmi forgalmi rendszama, kategoriaja, abroncsok szama és az optimalis abroncs nyomas.
Az eldirt rendszerességgel végzett ellen6rzések dokumentalasara datum szerint a mért
nyomasok rogzitése sziikséges, valamint a bedallitott nyomasok parhuzamos megadasa,
feltéve, hogy sziikség volt modositdsra. Minden ilyen bejegyzésnél rogziteni kell a
jarmiivezetd és a mérést/beallitast végzé személy nevét is. Jéllehet a megtakaritas
szamolasban ezek a tényértékek nem jatszanak szerepet, de a késdbbi értékeléshez
hasznosak lehetnek. Ennél az intézkedésnél az a szereptik, hogy egyértelmiien igazolhato
legyen a tevékenység elvégzése, csak olyan adatok adandék meg, amelyek ekdzben
képzddnek.
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6. Nemzeti szabalyozasok

A vonatkozé Magyarorszagon érvényes jogszabalyok, amelyek az intézkedést kozvetleniil
befolyasoljak, az alabbiakban Kkeriilnek felsorolasra. Ezek tartalmazzak azokat a
szabvanyokat, amelyek alkalmazasa kotelezd. Az adott esetben EU rendeletek hatarozzak
meg a kovetelményeket, igy a hazai szabalyozas nem volt sziikséges.

Az Egyesiilt Nemzetek Eurépai Gazdasagi Bizottsaganak (ENSZ-EGB) 30. szamu el6irasa -
Egységes rendelkezések gépjarmiivek és potkocsijuk gumiabroncsainak jovahagyasarél

Az Egyestilt Nemzetek Eurdpai Gazdasagi Bizottsaganak (ENSZ-EGB) 117. szamu el6irasa
- Egységes rendelkezések gumiabroncsok gordiilési zaj, nedves tapadas, illetve gordiilési
ellenallas tekintetében torténd jovahagyasarol

Az Egyesilt Nemzetek Eurépai Gazdasagi Bizottsaganak (ENSZ EGB) 141. szamu el6irasa
- Egységes rendelkezések jarmiivek abroncsnyomds-ellenérzé rendszereik (TPMS)
tekintetében torténd jovahagyasarol [2018/1593]

Az Eurépai Parlament és a Tanacs (EU) 2020/740 rendelete (2020. majus 25.) a
gumiabroncsok iizemanyag-hatékonysag és mas paraméterek tekintetében torténd
cimkézésérdl, az (EU) 2017/1369 rendelet mdédositasardl és az 1222 /2009/EK rendelet
hatalyon kiviil helyezésérdl

A Bizottsag (EU) 2019/543 rendelete (2019. aprilis 3.) a 661/2009/EK eurdpai
parlamenti és tanacsi rendelet IV. mellékletének, valamint a 2007/46/EK eurdpai
parlamenti és tanacsi iranyelv L, III. és IV. mellékletének az Egyesiilt Nemzetek Eurdpai
Gazdasagi Bizottsdganak gépjarmiivek tipusjovahagyasarél szolé bizonyos elbirdsaira
valé hivatkozasok aktualizalasa és bizonyos el6irasok felvétele tekintetében torténd
modositasarol

5/1990. (IV. 12.) K6HEM rendelet a koziti jarmiivek m{iszaki megvizsgalasarol

7. Megjegyzés

A maganszemélyek tulajdondban 1évd gépjarmiivekhez, vagy nem flottat lizemeltetd
gazdasagi tarsasagok gépjarmiiveihez kapcsol6dd abroncsnyomas ellendrzési és beallitasi
intézkedések az USZ03 intézkedésnél keriilnek meghatarozasra.



