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1. Az intézkedés leírása 

1.1. Bevezetés 

A sűrített levegő rendszerben a felhasználók által a névleges teljesítményükhöz igényelt 

nyomást és térfogatáramot általában több kompresszor biztosítja. A kompresszorok 

menetrendjeik szerint az alap és a változó terhelés ellátásra vannak besorolva. Amíg az 

alapterhelést az állandó fordulatszámú, a változó terhelést a beszívott levegő 

mennyiségének változtatásával vagy fordulatszámú szivattyúkkal elégítik ki. Még 

napjainkban is sok esetben előfordul azonban, hogy a változó terhelést is állandó 

fordulatszámú be- és kikapcsolással vezérelt kompresszorokkal oldják meg.  

Az alábbiakban energiahatékonyság növelő intézkedésként azt az esetet elemezzük, amikor 

a beszívott levegő mennyiségének változtatásával történő szabályozás helyett változó 

fordulatszámú kompresszort alkalmaznak.  

A várható energiamegtakarítást a tapasztalati úton meghatározott azon ökölszabály 

alapján határoztuk meg, miszerint a %-ban kifejezett megtakarítás a szabályozási tartomány 

energiafelhasználásának 70 %-ával arányos.  

 

1.2. A kiinduló és a megvalósítás utáni állapot  

Az energiaveszteség-feltárás során megállapításra került, hogy az üzemidő nagy részében 

a kompresszor részterhelésen üzemel és a szabályozás a beszívott levegő mennyiségének 

változtatásával történik.  

Energiahatékonyság növelő intézkedésként a kompresszor hajtására frekvencia váltót 

illesztettek a rendszerbe, hogy a változó igényt a kompresszort a fordulatának 

változtatásával elégítsék ki.  

Az intézkedés tárgyát képező kompresszor névleges műszaki adatai és az üzemvitel 

jellemzői: 

Az intézkedés tárgyát képező kompresszor gyártója és típusa  

Az intézkedés tárgyát képező kompresszor névleges villamos teljesítménye 1, 

[2], Pi [kW] 

 

A kompresszor hajtómotorjának átlagos hatásfoka, m [%]  

Referencia érték: m = 92 %2 
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A fordulatszám szabályozás (frekvenciaváltó) hatásfoka, fr [%] 

Referencia érték: fr = 96 %2 

 

A kompresszor átlagos részterhelése3, rt [%],   

Referencia érték: rt,  = 50%2 (Indoklás: feltételezett, hogy a kompresszor nem 

megfelelően illesztett a sűrített levegő felhasználási igényhez) 

 

Éves üzemidő (24h/7nap = 8,760 h; 24h/5nap= 6,240 h; 8h/5nap= 2,080 h), 

 [h/év] 

 

 

                                                           
1 A kompresszor hivatkozott üzemi nyomásához tartozó villamos teljesítményigényének tartalmaznia kell a 

komprimáláshoz tartozó összes rendszerelem, pl. szivattyúk, ventilátorok energiaigényét. 
2 A kötelezett kérheti a megadott referencia értékek helyett mérésekkel alátámasztott megtakarítás figyelembevételét, 

ha az bizonyítottan nagyobb megtakarítást eredményez, mint a referencia értékekkel számolt. 
3  A kompresszor átlagos terhelésének és a névleges teljesítményének (l/s, vagy Nm3/h) aránya. 
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2. Standard módon elszámolható maximális élettartam  

Az intézkedés standard módon elszámolható maximális élettartama 10 év. 

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1658 AJÁNLÁSA, [1] az energiahatékony sűrítettlevegő-

rendszerek élettartamára (tájékoztató jelleggel) 10 évet határoz meg. 
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3. Az elszámolható megtakarítás számítása 

3.1. Az energiamegtakarítás meghatározásához szükséges adatok  

Az energiamegtakarítás meghatározásához az 1.2 fejezetben megadott adatokon kívül nem 

szükséges további adat, de a megtakarítás ellenőrzéséhez és nyomonkövethetőségéhez 

meg kell adni az elmúlt három, de legalább egy teljes évben a sűrített levegő 

kompresszorainak villamosenergia felhasználása és a sűrített levegő tárfogatának 

kummulált értéke alapján meghatározott, alapállapotnak tekintett bázisértékeket és a két 

érték alapján számolt fajlagos energiafelhasználást.  

A megtakarítás ellenőrzéséhez és nyomonkövethetőségéhez szükséges adatok: 

A levegő sűrítésére a villamosenergia felhasználás 

(alapállapotként meghatározott érték), Eb1 [kWh/év]  

 

A sűrített levegő mennyisége (alapállapotként 

meghatározott érték), Vb1 [Nm3/év] 

 

A fajlagos villamosenergia felhasználás [kWh/Nm3]  

 

Ha a hároméves, de legalább egy teljes éves üzemviteli adatsor (adatgyűjtés hiányában, 

vagy egyéb okok miatt) nem áll rendelkezésre, a bázisértéket és az energiamegtakarítást 

1.2 fejezetben megadott adatok felhasználásával az alábbi számítási módszerrel kell 

meghatározni.  

Az intézkedés tárgyát képező kompresszor névleges műszaki adatai és az üzemvitel 

jellemzői: 

Az intézkedés tárgyát képező kompresszor névleges villamos teljesítménye, 

[2], Pi [kW] 

 

A kompresszor hajtómotorjának átlagos hatásfoka, m [%]  

Referencia érték: m = 92 % 

 

A fordulatszám szabályozás (frekvenciaváltó) hatásfoka, fr [%] 

Referencia érték: fr = 96 % 

 

A kompresszor átlagos részterhelése, rt [%],   

Referencia érték: rt,  = 50% (Indoklás: feltételezett, hogy a kompresszor nem 

megfelelően illesztett a sűrített levegő felhasználási igényhez) 
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Éves üzemidő (24h/7nap = 8,760 h; 24h/5nap = 6,240 h; 8h/5nap = 2,080 h),         

 [h/év] 

 

 

3.2. Az energiamegtakarítás számítása  

Az intézkedés utáni átlagos teljesítményigény csökkenés,  

P = 70% ∙ Pi. kW/ m ∙  rt %) ∙ fr [kW] 

Majd ezzel a várható energiamegtakarítás 

E = P ∙   [kWh/év] 

E = P ∙  ∙ 3,6/1000  [GJ/év] 

 

3.3. Az energiamegtakarítás igazolásának dokumentumai  

A hitelesítést végző auditori szervezet által jóváhagyott dokumentumok, amelyek a várható 

végsőenergiamegtakarítást igazolják:  

1. A kompresszor(ok) névleges villamosteljesítményigényét igazoló dokumen-

tum(ok) (pl. műszaki adatlap, a kompresszor és hajtómotorjának adattáblája),   

2. A számításokkal alátámasztott végsőenergiamegtakarítás igazolása. 

3. Az intézkedés megvalósítását igazoló dokumentum. (pl. üzembehelyezési 

jegyzőkönyv) 

3.4. Az intézkedés nyomonkövetése  

Az intézkedés eredményét a megvalósítást követően javasoljuk rendszeresen ellenőrizni, a 

mérési eredményeket a felvett, vagy becsült értékekkel összehasonlítani. Amennyiben egy 

előre meghatározott célérték tartományból a mérési eredmények és a számított 

megtakarítás eltér, az okát meg kell keresni, szükség esetén meg kell szüntetni.  

A mérési eredmények alapján meg kell határozni a várható prognosztizált éves 

megtakarítást és össze kell hasonlítani a bejelentett értékkel. Ha nagy pozitív, vagy negatív 

irányban eltérés mutatkozik, a változást az erre rendszeresített nyomtatványon jelezni kell 

a Hivatalnak.  

A mérésekről készült jegyzőkönyvet és a megtakarítás számítását (nyomtatott, vagy 

elekronikus formában) 5 évig meg kell őrizni. 
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3.5. Példa az adatszolgáltatásra és a megtakarítás számítására  

Az intézkedés tárgyát képező kompresszor névleges műszaki adatai és az üzemvitel 

jellemzői: 

Az intézkedés tárgyát képező kompresszor névleges villamos 

teljesítménye, [2], Pi [kW] 

135 

A kompresszor hajtómotorjának átlagos hatásfoka, m, [%]  

Referencia érték: m = 92 % 

92 

A fordulatszám szabályozás (frekvenciaváltó) hatásfoka, fr, [%] 

Referencia érték: fr = 96 % 

96 

A kompresszor átlagos részterhelése, rt[%]   

Referencia érték: rt = 50% 

50 

Éves üzemidő (24h/7nap = 8,760 h; 24h/5nap = 6,240 h; 8h/5nap = 

2,080 h),          [h/év] 

8400 

Az intézkedés utáni átlagos teljesítményigény csökkenés,  

P = 70% ∙ Pi. / m ∙  rt %) ∙ fr [kW] 

P = 70% ∙ 135 / ∙  50 %) ∙ ≈ [kW] 

Majd ezzel a várható energiamegtakarítás 

E = P ∙  = 49 ∙  8400 = 414 157 [kWh/év] 

E = P ∙  = 49 ∙  8400 ∙ 3,6/1000 = 1491 [GJ/év] 

 

 

4. A beruházás/intézkedés létrejötte 

Az intézkedés elszámolhatóságának kezdete a sikeres próbaüzemet követő nap, vagy a 

beruházás aktiválásának időpontja. 
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5. Nemzeti szabályozások 

[1] A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1658 AJÁNLÁSA az energiahatékonysági irányelv értelmében 

előírt energiamegtakarítási kötelezettségek átültetéséről. 2019. szeptember 25.  

[2] MSZ ISO 1217:1998 Térfogatkiszorítással működő kompresszorok. Átvételi vizsgálatok 

[3] MSZ ISO 8573-1:2011 Sűrített levegő. 1. rész: Szennyezők és tisztasági osztályok 

[4] ISO 12500, 1-4 az egyes rendszerelemek hatékonyságának ellenőrzése 

[5] MSZ EN ISO 11011 Sűrített levegő. Energiahatékonyság. Értékelés 

 


