Energiahatékonysagi Kotelezettségi Rendszer - intézkedési adatlap Verzié: 02.210403

IEAGGIEE Lakdépiilet és egyéb (nem lako)épiiletek

Kategoria: Epiiletgépészeti rendszerek Alkategoria: Meglévo szell6ztet6 rendszer
korszertsitése korszertsitése

Intézkedés neve: UEPO7 - A szellztetd rendszer bévitése hévisszanyers rendszerrel

1. Az intézkedés leirasa

1.1.Szell6ztet6 rendszer

Meglév6 szell6zet6 rendszer kiegészitése energia visszanyerd egységgel, mely a
rendszer légforgalmaba kertil beépitésre.
A hdvisszanyerd meglévd légtechnikai rendszerre vonatkozik, amely az alabbi
valtozatokat jelenti:

e Kkozponti ikergépes légkezeldkre

e szétvalasztott (befuvo és elszivd) 1égszallité rendszer

Az intézkedés végrehajthato
e nem lakéépiiletekben (irodahazak (IE), egészségiigyi épiiletek (EiE), ipari
épiiletek (IE))

1.2.Az intézkedések leirasa:

Az intézkedések 1épései hdvisszanyerd alkalmazasa esetén:

e Alégtechnikai rendszer meglévd légkezelGinek, 1égszallitdinak azonositasa

e Hovisszanyerd tipusanak (hagyomanyos vagy kozvetitokozeges) kivalasztasa a
légtechnikai rendszer tipusa szerint

e Hovisszanyerd beépithet6ségének vizsgalata (fizikia helyigény felmérés)

e Hoévisszanyer6 méretezése, Kkivalasztdsa a felhasznalé, {izemeltetési,
technoloégiai igények figyelembe vételével

o Kivitelezés

e Uzembehelyezés lizemeltetés

Az intézkedés végrehajtoi a tulajdonosok ill. az tizemeltetdk.

1.3.Intézkedések dokumentalasa:

A kovetkezd kovetelmények vonatkoznak a jelen médszerre:

e az energiahatékonysagi intézkedés tipusa, a megtakaritott energiaforras tipusa;

e avallalat pontos neve a 9. cikk szerint, vagy az energiaszolgaltaté a 10. vagy 11.
szakasz szerint, amelyhez az energiahatékonysagi intézkedés hozzarendelhetd;

e annak a jogi vagy természetes személynek a pontos neve, akinek érdekében
intézkedést hoztak;



Energiahatékonysagi Kotelezettségi Rendszer - intézkedési adatlap Verzié: 02.210403

IESAGGIEE Lakdépiilet és egyéb (nem lako)épiiletek

Kategoria: Epiiletgépészeti rendszerek Alkategoria: Meglévo szell6ztet6 rendszer
korszertsitése korszertsitése

Intézkedés neve: UEPO7 - A szellztetd rendszer bévitése hdvisszanyers rendszerrel

e azenergiahatékonysagi intézkedés idépontja (befejezésének datuma) és helye;

e az energiahatékonysagi intézkedéshez kapott tdmogatasok tipusa és hatdlya,
valamint az 0sztonzok, kiadasok, beruhazasok vagy egyéb intézkedések
feltiintetése, amelyek a hatékonysagi intézkedés végrehajtasahoz sziikségesek
voltak;

e az energiahatékonysagi intézkedés tényleges végrehajtasanak igazolasa; Ehhez
olyan dokumentum sziikséges, amelynek segitségével a bdvités igazolhato
(megvaldsulasi dokumentacid, miiszaki atvételi-atadasi jegyz6konyv, kivitelezdi,
miiszaki ellendri, felel6s miiszaki vezet6i nyilatkozat, épitési naplo, a rendszer
beszabalyozasarol szold jegyzékonyv, a beépitett rendszerelemek miszaki
paramétereit igazolé6 dokumentum, mindségi bizonyitvanya, szamlak a
beruhazasrol)

Projekt-specifikus értékelések esetén az alkalmazott értékeket ellendrizhet6 médon
dokumentalni és alatdmasztani kell.

1.4.Ellendrz6 lépések a megvaldsulas igazolasara:

/////

ellendrzési rendszereket vezetnek be, amelyek keretében a kotelezett felek altal
megvalositott energiahatékonysag-javitd intézkedéseknek legalabb egy statisztikailag
jelent8s részén és reprezentativ mintajan dokumentalt ellen6rzést végeznek. Az ilyen
mérést, iranyitast és ellendrzést a kotelezett felektdl fiiggetleniil kell elvégezni.
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2. Standard modon elszamolhaté maximalis élettartam és avulasi hatas

Az intézkedés varhato élettartama: 15 év

A beépitett hdvisszanyerdre a gyarté cég kezelési és karbantartasi el6irdsai a
mérvaddak.

Hasznalati mdédtol fiiggben a hdvisszanyerdket évente 1-2 alkalommal kotelezd
szemlének alavetni, kiillonosen a technolodgiai légtechnikai rendszerekben iizemeld
szétvalasztott rendszerl egységeket.

A kezelési és haszndlati utasitdsnak megfeleld lizemeltetés mellett a hévisszanyerdék
atviteli jellemz6i az évek mulasaval kismértékben csokkenhet, de az élettartam végén

is a névleges hatasfok csokkenése nem éri el az 5 %-ot.
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3. Az elszamolhatd megtakaritas szamitasa

3.1.Altalanos szamitasi modszer

Ennek a mddszernek a segitségével kiszamithaté a légtechnikai rendszer
hdvisszanyer6 telepitésébdl ad6dd energiamegtakaritds. A hdévisszanyerdk akkor
tekinthet6k "hatékonynak"”, ha a hdévisszanyerési hatasfokuk 73%, mig a
kozvetitokozeges hovisszanyeréknek 68% felett van, és igy megfelelnek a
1253/2014/EU a 2009/125/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelvnek a
szell6ztet6berendezések kornyezettudatos tervezésére vonatkozd Kkovetelmények
tekintetében torténd végrehajtasaroél, valalmint a 1égoldali ellenallasuk nam haladja
meg az MSZ EN 13053:2006 szabvanyban rogzitett maximalis ellenallas értékét.

AE = 0,35V-nyr e Zir-(tpey — 4)

AE Teljes energiamegtakaritas [ kWh/a |

nyr légcsereszam a légtechnikai rendszer lizemidejében [ 1/h |
. a szell6z6 rendszerbe épitett hdvisszanyerd hatasfoka az
1253/2014/EU rendelet szerint [ - |
Zir a légtechnikai rendszer miikodési idejének ezredrésze a fiitési
idényben [ kh/a |
thef a befujt leveg6 atlagos hémérséklete a flitési idényben [ °C ]
\Y% szell6zéssel ellatott térfogat, belméretek szerint szamolva [m3]

Energetikai fejleztés keretében elszamolhaté energiamegtakaritds (AEfejlesztes) a
telepitett hévisszanyerd 1253/2014/EU a 2009/125/EK eurdpai parlamenti és tanacsi
iranyelvnek a szell6ztet6berendezések kornyezettudatos tervezésére vonatkozd

minimalis hdvisszanyerési hatasfoka (nmin) kovetelmények feletti része tekinthetd.

AEfejiesztes = 0,35V nyr-(my — nmin)'ZLT '(tbef —4)
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4. A beruhazas/intézkedés létrejotte

A beruhazas a hdvisszanyero rendszer tizembe helyezésétdl elszamolhato.

5. Intézkedés altipusok elszamolasanak meghatarozasa

6. Nemzeti szabalyozasok

A beruhazas megfelel az energiamegtakaritast eredményezé miiszaki megoldasra
vonatkoz6 jogszabalyokban foglaltaknak. Az iranyadé torvény 2015 /LVIL

7/2006 (V.24) TNM rendelet az épililetek energetikai jellemzdinek meghatarozasa.
176/2008 (V1.30) Korm. rendelet az épiiletek energetikai jellemzdinek tanusitasa.
MSZ- EN 13053:2006 Epiiletek szelléztetése. LégkezelSk. Egységek, alkatrészek és
részegységek osztalyba sorolasa és teljesitménye

MSZ EN 16798 Epiiletek energetikai teljesit6képessége. Epiiletek szell6ztetése.
1253/2014/EU a 2009/125/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelvnek a
szell6ztetOberendezések kornyezettudatos tervezésére vonatkozé kovetelmények
tekintetében torténd végrehajtasarol

7. Megjegyzés

Abban az esetben , ha ah6visszanyerd berendezés



