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1. Az intézkedés leírása 

1.1. Hőellátó rendszerek korszerűsítése 

A hatékony hőellátó/fűtési rendszerek révén történő energiamegtakarítás értékelése 

azoknak a referencia épületek átlagos energiafogyasztásán alapulnak, amelyek a 

következő műszaki előírások, ajánlások és szabványok figyelembe vételével jöttek létre: 

 Építési zsebkönyv (1934) 

 ME-30-65 Műszaki Előírás: épületek és épületszerkezetek hőtechnikai méretezése 

(1966) 

 MSZ-04.140/2-79 Építésügyi Ágazati Szabvány: épületek és épülethatároló 

szerkezetek hőtechnikai számításai, hőtechnikai méretezés (1979) 

 MSZ-04.140/2-85 Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai 

 MSZ-04.140/3-87 Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. 

Fűtési hőszükséglet számítás (1987) 

 MSZ-04-140-2:91 Építésügyi Ágazati Szabvány: épületek és épülethatároló 

szerkezetek hőtechnikai számításai, hőtechnikai méretezés. (1992) 

 MSZ 24140:2015 Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai 

 MSZ EN 12831:2003 Épületek fűtési rendszerei. Hőszükséglet-számítás módszer  

 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek 

meghatározásáról (2006-2017) 

A meglévő, felújított és új épületekre vonatkozó követelményeknél az alábbi szabványt 

illetve rendeletet tekintettük mértékadónak: 

 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek 

meghatározásáról (2017-től) 

 MSZ- EN 12831-2017 Épületek energetikai teljesítőképessége 

A fenti szabványok figyelembevételével a Magyarországi referencia lakóépületek meglévő 

állományát 4 idősávra osztottuk: 

 1965 előtti 

 1966-1979 

 1980- 2005 

 2006-2017 

A lakásszámot figyelembe véve három csoportba soroltuk a meglévő állományt: 

 1-3 lakásos családi ház 

 4-10 lakás számú társasház 
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 10-nél nagyobb lakás számú társasház 

 

A meglévő állomány szerkezetét tekintve csupán két csoportot különböztettünk meg: 

 hagyományos technológiával és  

 iparosított technológiával (panel) készülteket 

A fűtési rendszerek vonatkozásában a Nemzeti épületenergetikai stratégia 2015 (Ref. Ares 

(2015)1092845 - 12/03/2015) összefoglaló táblázatát tartottuk szem előtt. A táblázat az 

épületek fűtési módjáról ad áttekintést. 

1.1 táblázat A fűtési mód megoszlás a lakóépületekben. A táblázatot készítette: Csoknyai Tamás, 
forrás: Nemzeti épületenergia stratégia 2015 (Ares(2015)1092845 - 12/03/2015) 

családi ház társasház 10 lakás alatt panel lakóépület nem panel lakóépület 
10 lakás felett 

gázcirkó 36,60 % távhő 6,70 % távhő 99,00 % távhő 14,60 % 
gázkonvektor 21,60 % központi 

gázkazán 
3,40 % egyéb 1,00 % központi 

gázkazán 
7,80 % 

fa kályha. 
kazán 

30,30 % gázcirkó 35,20 %   gázcirkó 19,80 % 

egyéb 11,50 % gázkonvektor 18,00 %   gázkonvektor 27,40 % 
  vegyes fűtés 30,40 %   vegyes fűtés 26,70 % 

  egyéb 6,30 %   egyéb 3,70 % 
        

A felsorolt szabványok, ill. rendelet alkalmazásával az épületek energetikai paraméterei 

meghatározhatók. Az alapértelmezett értékek kiszámításához az energiatanúsítványok 

létrehozására készült szoftverek szolgálhatnak, amelyek az említett szabványok 

ismeretének birtokában készültek. A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet alapján történő 

számításokat a BAUSOFT WinWatt programmal készítettük. 

A fejezet kidolgozásához segítségül szolgált a 2015-ben készült Lakossági 

energiahatékonysági potenciál tanulmány (IT-673.TED - 2014/S 166-296529 számú 

közbeszerzési eljárás KEOP-7.9.0/12-2013-0020, KEOP-7.9.0/12-2013-0019, Építésügyi 

Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft), amely reprezentatív 2000 lakóépület 

felmérésének eredményeit, és számításait mutatja be. 

A szabványoknak megfelelően meghatározott előírt értékeket összehasonlítottuk az 

épületek rendelkezésre álló végső energiafogyasztási értékeire vonatkozó adatokkal.  

A hő- és/vagy villamosenergia-ellátó rendszereket a végső energiafogyasztáshoz kell 

rendelni, amennyiben a megtermelt energiát a helyszínen vagy annak közelében termelik 

és fogyasztják, és nem biztosítanak nyilvános hálózatot.  
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A végső energiatakarékosság a szükséges bevitt fajlagos éves energiaigény kiszámításán 

alapul (E kWh/m2 a), amelyet a rendszerbe be kell vinni ahhoz, hogy a fajlagos fűtési nettó 

éves hőenergiaigény (qF, kWh/m2a) és a fajlagos használati melegvíz előállításához 

szükséges nettó éves energiaigény (qHMV, kWh/m2a) biztosított legyen. Az úgynevezett (k) 

energiahatékonysági tényezővel kifejezhetjük a hőellátó rendszer hatékonyságát  

𝑘 =
𝐸

𝑞𝐹 +  𝑞𝐻𝑀𝑉
 

E (kWh/m2, a) – az épület tényleges (veszteségeket is tartalmazó) fűtési és HMV termelés 

energia igénye, (fajlagos végső éves energiafelhasználás) 

𝑞𝐹 (kWh/m2, a) – a fűtés fajlagos nettó éves energiaigénye 

𝑞𝐻𝑀𝑉  (kWh/m2, a) – használati melegvíz készítés (HMV) fajlagos nettó éves energiaigénye 

Esz=E × AN (kWh/a) – a teljes épület számított fűtési és HMV termelés végső éves energia 

felhasználása. Ezt a jelölést a későbbiekben használjuk. 

A fajlagos nettó éves fűtési energia igény az épület hővesztesége alapján, a TNM rendelet 

szerint számolható. 

A fajlagos nettó éves HMV energiaigény a 7/2006. TNM rendelet szerint  

 lakóépületekre: 

o 30 kWh/m2, a 80 m2 alapterületig 

o 15 kWh/m2, a 80m2 feletti területre 

 Irodaépületre: 9 kWh/m2 

 oktatási épületre 7 kWh/m2 

A k tényező figyelembe veszi a teljes hőellátó rendszer veszteségeit, ill. teljes 

energiafelhasználását: 

 kazán 

 elosztó hálózat 

 szivattyú 

 hőleadók 

 hőtárolás 

 HMV készítés 

 szabályozás 
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Jelentősebb energiamegtakarítás döntően a 2006 előtt épült épületek korszerűsítésével 

érhető el. Ezen épületek többségében még a hőellátó rendszer sem felel meg a korszerű, 

energiatakarékos követelményeknek, felújításuk indokolt. 

Az épületek állapotuk szerint lehetnek: 

 termikusan felújítatlan 

 termikusan felújított épületek. 

Egy épület akkor tekinthető termikusan felújítottnak, ha a fűtési rendszer cseréje előtt az 

elmúlt 10 évben az alábbi három intézkedés közül legalább kettőt végrehajtottak: 

 A zárófödém hőszigetelése 

 A külső falak szigetelése 

 Ablakcsere 

Az összes többi épület felújítatlannak minősül. 

1.2 . táblázat Szerkezeti jellemzők, ( U W/m2K )hőátbocsátási tényezők követelményei: 

Évszám 
Külső fal Ablak (fa,műa.) Zárófödém Lapostető Padló 

[W/m2K] [W/m2K] [W/m2K] [W/m2K] [W/m2K] 

1965 előtt 1,69 nincs nincs nincs nincs 

1965-1979 1,39-1,64 nincs 1,05-1,22 nincs nincs 

1980-1986 0,85 3 0,4 0,4 nincs 

1986-2005 0,70 3 0,4 0,4 1 

2006-2017 0,45 1,6 0,3 0,25 0,5 

2017- 0,24 1,15 0,17 0,17 0,3 

 

A táblázat szerinti követelmények alapján készült épület a 2006. év előtti jellemzők alapján 

termikusan felújítatlannak, 2006. év utáni jellemzők szerint termikusan felújítottnak 

minősül. 

Egy épület energiafogyasztása és a fejlesztés utáni energiamegtakarítás az épületekre 

jellemző alapértékek alapján számolható. 

A teljes épületre vonatkozó elszámolható energiamegtakarítás számítása: 

∆𝐸 = ∑ 𝐴𝑁 × (𝐸𝑟𝑒𝑓 − 𝐸𝑒𝑓𝑓), [𝑘𝑊ℎ/𝑎 ]

𝑛

𝑖=0

 

ahol 

𝐴𝑁 , [m2] a fűtött alapterület 
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𝐸𝑟𝑒𝑓, [𝑘𝑊ℎ/𝑚2, 𝑎 ]; az épület éves fajlagos energiafelhasználása meglévő hőellátó 

rendszer esetén (referencia érték) 

𝐸𝑒𝑓𝑓, [𝑘𝑊ℎ/𝑚2, 𝑎 ]; az épület éves fajlagos energiafelhasználása hatékony hőellátó 

rendszer esetén (effektív érték) 

𝑛 ; a lakóegységek, irodaegységek, épületek száma 

 

𝐸𝑟𝑒𝑓 = 𝑘𝑟𝑒𝑓 × (𝑞𝐹 + 𝑞𝐻𝑀𝑉), [𝑘𝑊ℎ/𝑚2, 𝑎 ] 

𝐸𝑒𝑓𝑓 = 𝑘𝑒𝑓𝑓 × (𝑞𝐹 + 𝑞𝐻𝑀𝑉) [𝑘𝑊ℎ/𝑚2, 𝑎 ] 

 

Amennyiben a hőellátó rendszer hatékonyságának növelése csak a fűtési rendszert 

érinti, akkor a számításban a 𝑞𝐻𝑀𝑉 = 0 értéket kell figyelembe venni, ha csak a HMV 

előállítást, akkor a qF= 0. 

 

Lakóépületekre vonatkozó számított alapértékek, hatékonysági tényezők  

 CSH – 1-3 lakásos családi ház 

 TH<10 – 10 lakásnál kisebb társasház 

 TH>10 – 10 lakásnál nagyobb társasház 

 

1.3. táblázat Felújítatlan lakóépület alapértékei, hőellátó rendszer hatékonysági tényezője 
különböző hőtermelő esetén (TNM rendelet szerint számolt értékei) 

felújítatlan épület CSH TH<10 TH>10 

qF kWh/m2,a 179 140 96 

qHMV kWh/m2,a 27,5 

kref régi kazán 1,25 1,31 1,33 

kref konvektor 1,31 1,39 1,41 

keff kond. kazán 1,05 1,12 1,14 

keff biomassza 1,40 1,49 1,51 

keff komplex 1,08 1,14 1,16 

keff távfűtés 1,03 1,09 1,11 
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1.4.táblázat Felújított lakóépület alapértékei, hőellátó rendszer hatékonysági tényezője 
különböző hőtermelő esetén (TNM rendelet szerint számolt) 

felújított  épület CSH TH<10 TH>10 

qF kWh/m2,a 66 52 39 

qHMV kWh/m2,a 27,5 

kref régi kazán 1,30 1,41 1,43 

kref konvektor 1,33 1,39 1,41 

keff kond. Kazán 1,11 1,22 1,24 

keff biomassza 1,47 1,60 1,54 

keff komplex 1,11 1,18 1,2 

keff távfűtés 1,10 1,17 1,19 

Ezen alapértékeket (k, qF, qHMV) a TNM rendelet szerint készült energetikai tanúsítások 

adataiból határoztuk meg.  

A k, a nettó éves energiaigények qF , qHMV , qL (légtechnikai rendszer nettó éves fajlagos 

energiaigény) Szállásjeleggű, Irodaépületek, Oktatási épületek esetében hasonló módon 

meghatározhatók, rendelkezésre álló energetikai tanúsítások birtokában.  

Az egészségügyi épületek (EüÉ), ipari épületek (IÉ) esetében auditálás szükséges. 

Az 1.3 és 1.4 jelű táblázatokban a referenciaértéknél a meglévő hőtermelő régi típusú 

(állandó/alacsony hőmérsékletű) gázkazán vagy gázkonvektor. 

Abban az esetben, ha a meglévő épület valós éves végső energiafelhasználása méréssel 

(hőenergia, villamosenergia, ill. gázfogyasztási adatokból) megállapítható (𝐸𝑚𝑟𝑒𝑓, 

kWh/a), akkor a TNM szerint számított végső energiamegtakarítást korrigálni lehet, az 

alábbiak szerint. A korrekciós tényező a mért és a számított energiafogyasztás hányadosa:  

 =
𝐸𝑚𝑟𝑒𝑓

𝐸𝑠𝑧𝑟𝑒𝑓
 

ahol Eszref = Eref × AN  (kWh/a) a meglévő teljes épület TNM rendelet szerint számított 

végső energiafelhasználása  

A korrigált energiamegtakarításra ebben az esetben egy pontosabb értéket  kapunk: 

∆𝐸𝑘𝑜𝑟𝑟 = 𝛿 × ∆𝐸, [𝑘𝑊ℎ/𝑎] 
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ahol a ΔE a TNM rendelet alapján számított éves energiamegtakarítás. 

 

 

1.2. Távhőellátó rendszer 

Magyarországon a távhőellátásnak jelentős szerepe súlya van az épületek 

hőenergiaellátásában. A lakások 14,9 %-a távfűtött (KSH 2019-s adat). A meglévő nagy 

tőkeigényű, már kiépült távhőrendszerek jobb kihasználása, a helyi környezetszennyezés 

csökkentése érdekében az épületek fűtési rendszereinek rekonstrukciója során meg kell 

vizsgálni a távhőellátó rendszerre történő csatlakozási lehetőséget (Nemzeti Energia és 

Klímaterv ITM). Magyarországon jelenleg az, hogy egy családiház, vagy egy 10-nél kisebb 

lakásszámú társasház hőellátása távhőellátó rendszerről történne nem releváns. A 

meglévő épületek fűtési rendszerének rekonstrukciója során potenciális távhő 

felhasználók lehetnek a 10-nél nagyobb lakásszámú társasházak: 

 amelyekben a fűtés helyiségenkénti gázkonvektorokkal, vagy egyéb 

tüzelőanyaggal, vagy  

 a társasház központi hagyományos kazánnal ellátottak. 

1.5. táblázat Lakások %-os aránya különböző fűtési rendszerek szerint  

(forrás:2018.2019.-s évek KSH adatai, 2013-s év Nemzeti épületenergia stratégia 2015 adatai) 

statisztikai adatok évszáma 2013 2018 2019 

fűtési rendszerek típusai 
társasház 10-

nél több 
lakásszám 

összes 
lakásszám 

összes 
lakásszám 

Társasház központi fűtés gázkazánnal 7,8 3,8 4,6 

Társasház központi fűtés egyéb 1,8 0,96 1,8 

Lakásonkénti egyedi gáz cirkó 19,8 22,47 24,4 

Helyiségenkénti egyéb n.r. 18,74 15,7 

Helyiségenkénti gázkonvektor 27,4 13,31 11,9 

Távfűtés nincs 15,57 14,9 
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1.3. Intézkedés leírása 

Hőellátó/fűtési rendszer tekintetében két típus referencia épület esetére célszerű 

meghatározni a rekonstrukció során létrejött végsőenergia megtakarítás mértékét: 

a.) a társasházban központi fűtés van, elavult, hagyományos gázkazánnal, és a kazánház 

állapota indokolja teljes rekonstrukciót, a használati melegvíz előállítása 

lakásonkénti villanybojlerrel történik, vagy központilag a kazánházban.  

b.) a társasházban helyiségenkénti gázkonvektorokkal fűtenek, és lakásonkénti 

villanybojler biztosítja a használati melegvizet.  

A rekonstrukciós műszaki megoldás egyben az effektív épület fűtési rendszerét vázolja 

röviden. 

a.) esetben az intézkedés lépései:  

 Felhasználói hőközpont tervezése, az UÉP 05-ben megfogalmazottak szem előtt 

tartásával, okos mérő beépítésével. A hőközpont feladata épület fűtése és 

központi használati melegvíztermelése, amennyiben azt, az eredeti épületben is 

központosan állították elő. 

 Amennyiben a meglévő fűtési rendszer központi pince, vagy tetőtéri 

gázkazánházról történt, a fogyasztói rendszeren a szükséges rekonstrukciót el 

kell végezni: termosztatikus radiátorszelep beépítése, a radiátorokra 

távleolvasással működő költségosztók elhelyezése, szükség szerinti 

strangszabályzók beépítése. 

 Távhő gerincvezetékre történő csatlakozás, a bekötő vezeték tervezése. 

 Kivitelezés 

 Beüzemelés 

b.) esetben az intézkedés lépései: 

 Felhasználói hőközpont tervezése, az UÉP 05-ben megfogalmazottak szem előtt 

tartásával, okos mérő beépítésével. A hőközpont feladata épület fűtése. 

 Távhő gerincvezetékre történő csatlakozás, a bekötő vezeték tervezése. 

 A felhasználói függőleges osztású fűtési rendszer tervezése, lapradiátorral 

termosztatikus radiátorszeleppel, távleolvasással működő költségosztókkal; 

Vagy felhasználói vízszintes osztású rendszer tervezése, lapradiátorral 

termosztatikus radiátorszeleppel, távleolvasással működő lakásonkénti 

hőmennyiségmérővel. 

 Kivitelezés 
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 Beüzemelés 

Az intézkedés végrehajtói: 

 A felhasználói hőközpont létrehozásánál a távhőszolgáltató vállalat  

 Többlakásos lakóházakban (társasház TH), és nem lakóépületekben is (szállás 

jellegű épületekben, irodaházaknál , Oktatási épületnél ) a tulajdonosok. 

 

1.4. Intézkedések dokumentálása 

A következő követelmények vonatkoznak a jelen módszerre: 

 az energiahatékonysági intézkedés típusa, a megtakarított energiaforrás típusa; 

 annak a jogi vagy természetes személynek a pontos neve, akinek érdekében 

intézkedést hoztak; 

 az energiahatékonysági intézkedés időpontja (befejezésének dátuma) és helye; 

 az energiahatékonysági intézkedéshez kapott támogatások típusa és hatálya, 

valamint az ösztönzők, kiadások, beruházások vagy egyéb intézkedések 

feltüntetése, amelyek a hatékonysági intézkedés végrehajtásához szükségesek 

voltak; 

 az energiahatékonysági intézkedés tényleges végrehajtásának igazolása; Ehhez 

olyan dokumentum szükséges, amelynek segítségével a rekonstrukció 

igazolható (megvalósulási dokumentáció, műszaki átvételi-átadási 

jegyzőkönyv, kivitelezői, műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői nyilatkozat, 

építési napló, a rendszer beszabályozásáról szóló jegyzőkönyv, a beépített 

rendszerelemek műszaki paramétereit igazoló dokumentum, minőségi 

bizonyítványa, számlák a beruházásról) 

A módszer alkalmazásának további dokumentációs követelményei: 

 Bizonyíték arra, hogy felújított vagy felújítatlan épületről van szó (pl. 

energetikai tanúsítás dokumentációjával); 

 A lakóegységek számának igazolása. 

Projekt-specifikus értékelések esetén az alkalmazott értékeket ellenőrizhető módon kell 

dokumentálni és alátámasztani. 
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1.5. Ellenőrző lépések a megvalósulás igazolására 

A 2012/27 EU Irányelv 7.a. cikk 5.) szerint a tagállamok olyan mérési, irányítási és 

ellenőrzési rendszereket vezetnek be, amelyek keretében a kötelezett felek által 

megvalósított energiahatékonyság-javító intézkedéseknek legalább egy statisztikailag 

jelentős részén és reprezentatív mintáján dokumentált ellenőrzést végeznek. Az ilyen 

mérést, irányítást és ellenőrzést a kötelezett felektől függetlenül kell elvégezni. 

 

2. Standard módon elszámolható maximális élettartam és avulási hatás 

Az intézkedés várható élettartama: 15 év 

A beépített rendszerelemekre a gyártó cégek kezelési és karbantartási előírásai a mérvadóak. 

Abban az esetben is, ha a használat, a karbantartás módja, a szervízelés és a rendszer 

üzemeltetése az előírásoknak megfelelnek az évek múlásával a rendszerelemek avulását 

célszerű figyelembe venni. A hőközpont elemeinek avulása következtében az 

energiamegtakarítás csökken, csökkenésének mértéke 7 %-ra becsülhető a teljes 

élettartamra. A rekonstrukció visszahatása (rebound effect) az energiafogyasztásra nem 

releváns. 
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3. Az elszámolható megtakarítás számítása 

3.1. Általános számítási módszer 

A megtakarítás számítás a nyilvántartott energetikai tanúsítványok adatbázisára épül. Az 

energetikai tanúsítások megfelelnek az alábbi rendeleteknek: 

 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek 

meghatározásáról. 

 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek 

tanúsításáról. 

Az adatbázis alapján a különböző épülettípusokra és fűtési rendszerekre készült tanúsítások 

energiafelhasználási adataiból egy energiahatékonysági tényező számítható, ahogyan ezt az 

1.1 fejezetben már megfogalmaztuk. 

A végső energiatakarékosság a szükséges bevitt fajlagos éves energiaigény kiszámításán 

alapul (E kWh/m2 a), amelyet a rendszerbe be kell vinni ahhoz, hogy a fajlagos fűtési nettó 

éves hőenergiaigény (qF, kWh/m2a) és a fajlagos használati melegvíz előállításához 

szükséges nettó éves energiaigény (qHMV, kWh/m2a) biztosított legyen. Az úgynevezett (k) 

energiahatékonysági tényezővel kifejezhetjük a hőellátó rendszer hatékonyságát  

A szükséges bevitt fajlagos éves energiaigény (E kWh/m2 a) az az energia, amelyet a 

rendszerbe be kell vinni ahhoz, hogy a fajlagos fűtési nettó éves hőenergiaigény (qF, 

kWh/m2a), és a használati melegvíz (HMV) előállításához szükséges fajlagos nettó éves 

energiaigény (qHMV, kWh/m2a) biztosított legyen. Az úgynevezett (k) energiahatékonysági 

tényezővel kifejezhetjük a rendszer hatékonyságát:  

𝑘 =
𝐸

𝑞𝐹 +  𝑞𝐻𝑀𝑉
 

ahol: 

E, [kWh/m2, a] → 
az épület fűtési és HMV termelés fajlagos hő és villamosenergia 
igénye, amely a teljes rendszer veszteségét is tartalmazza(végső 
éves fajlagos energia felhasználás). 

qF, [kWh/m2, a] → fajlagos nettó éves fűtési energiaigény 

qHMV, [kWh/m2, a] → fajlagos nettó éves HMV energiaigény 

A különböző épülettípusra és hőellátó rendszerére az alapértelmezett k tényezők 

meghatározhatók. 

A fűtés és használati melegvízellátó rendszer veszteségei: 
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 felhasználói hőközpont vagy kazánház (hőcserélő, kazán, szerelvények, 

szabályozás, HMV készítés, tároló,…) vesztesége 

 hőközponti vagy kazánházi vezeték rendszer és az elosztó hálózat vesztesége 

A k tényező és a fajlagos nettó energiaigények ismeretében egy adott épület meglévő, és 

fejlesztés utáni végső energiafelhasználása számítható, a kettő különbsége pedig a 

megtakarítást mutatja. 

Az elszámolható energiamegtakarítás számítása: 

∆𝐸 = ∑ 𝐴𝑁 × (𝐸𝑟𝑒𝑓 − 𝐸𝑒𝑓𝑓), [𝑘𝑊ℎ/𝑎 ]

𝑛

𝑖=0

 

ahol 

AN [m2] → a fűtött alapterület 

Eref [kWh/m2, a] → 
az épület éves fajlagos energiafelhasználása meglévő hőellátó 
rendszer esetén (referencia érték) 

Eeff [kWh/m2, a] → 
az épület éves fajlagos energiafelhasználása hatékony hőellátó 
rendszer esetén (tényleges érték) 

n → a lakóegységek, épületek száma 

 

𝐸𝑟𝑒𝑓 = 𝑘𝑟𝑒𝑓 × (𝑞𝐹 + 𝑞𝐻𝑀𝑉) [𝑘𝑊ℎ/𝑚2, 𝑎 ] 

𝐸𝑒𝑓𝑓 = 𝑘𝑒𝑓𝑓 × (𝑞𝐹 + 𝑞𝐻𝑀𝑉) [𝑘𝑊ℎ/𝑚2, 𝑎 ] 

 

3.2. A számítási módszer alkalmazása 

A módszert jellemzően családi házakban (CSH), társasházakban (TH), szállásjellegű,  

oktatási és irodaépületekben lehet alkalmazni. Egészségügyi létesítmények és ipari 

épületek esetében auditálás szükséges. 

A CSH és kis TH távhőellátó rendszerre való csatlakozása jelenleg Magyarországon nem 

releváns (n.r), a nagyobb lakóegységgel bíró épületek adatai kerültek kitöltésre. 

Amennyiben a CSH és kis TH távhőellátó rendszerre való csatlakozása releváns, a 3.1 és 

3.2 táblázatok az 1.3 és 1.4 táblázatokban szereplő értékekkel kiegészíthetők. 

3.1. táblázat Szigeteletlen lakóépületekre vonatkozó átlagos alapértékek 

szigeteletlen épület CSH TH<10 TH>10 
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qF kWh/m2,a n.r. n.r. 96,4 

qHMV kWh/m2,a 27,5 

kref régi kazán n.r. n.r. 1,33 

kref konvektor n.r. n.r. 1,41 

keff távfűtés n.r. n.r. 1,11 

3.2. táblázat Felújított lakóépületekre vonatkozó átlagos alapértékek 

felújított épület CSH TH<10 TH>10 

qF kWh/m2,a n.r. n.r. 39 

qHMV kWh/m2,a 27,5 

kref régi kazán n.r. n.r. 1,43 

kref konvektor n.r. n.r. 1,41 

keff távfűtés n.r. n.r. 1,19 

 

 

Példa: A régi kazánnal működő épület távhőellátó rendszerre való rákapcsolás 

eredményeként létrejövő megtakarítását mutatja felújítatlan és felújított állapotra. 

3.3. táblázat Megtakarítás felújítatlan épület esetén 

szigeteletlen épület CSH TH<10 TH>10 

AN, [m2] fűtött alapterület 150 840 1 500 

kref régi kazán 1,25 1,31 1,33 

E, [kWh/a] távfűtés n.r. n.r. 40 887 

3.4. táblázat Megtakarítások felújított épület esetén: 

hőszigetelt épület CSH TH<10 TH>10 

AN, [m2] fűtött alapterület 150 840 1 500 

kref régi kazán 1,25 1,31 1,33 

E, [kWh/a] távfűtés n.r. n.r. 23 940 
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Amennyiben rendelkezésre állnak korábbi éves fogyasztási, mérési adatok, akkor a 

kiszámolt megtakarítás korrigálható. 

Korrekciós tényező: 

 =
𝐸𝑚𝑟𝑒𝑓

𝐸𝑠𝑧𝑟𝑒𝑓
 

Eszref  = AN x Eref =AN x kref x(qF +qHMV ) [kWh/a] – számítással meghatározott éves 

felhasznált energia a referencia épületben 

Emref [kWh/a] a mért, valós éves energiafelhasználás a referencia épületben. 

Emref = EFmref+EHMVmref+Evillmref 

ahol 

EFmref [kWh/m2] → a mért éves fűtési hőenergia  

EHMVmref [kWh/m2] → a mért éves HMV előállítására felhasznált energia 

Evillmref [kWh/m2] → 
a mért éves felhasznált villamos energia (szivattyúk és 
szabályozók segédenergiája) 

Abban az esetben, ha a központi kazánházban a fűtési és HMV hőenergia mérése együtt 

történt, a fűtési idényen kívüli mért hőenergia átlagából képzett éves EHMVmref –t ki kell 

vonni a mért (Emref) értékből, hogy a fűtési energiát külön tudjuk kezelni. Hisz a referencia 

energiafelhasználás a központi kazánház rekonstrukciója előtti három év 

energiafelhasználásából képzett átlag, amelyben a fűtési éves energia az évenkénti mért 

értékek „referencia külső átlag” hőmérséklettel korrigált értékek átlaga. A mért éves fűtési 

energiafelhasználás korrigált értékének számítása a referencia épületben: 

𝐸𝐹𝑚𝑟𝑒𝑓𝑘𝑜𝑟𝑟 =
𝐸𝐹𝑚𝑟𝑒𝑓

𝑡𝑏 − 𝑡𝑎

(𝑡𝑏 − 𝑡𝑎𝑟) [𝑘𝑊ℎ/𝑎] 

 

Magyarországon három különböző éghajlati területet különböztethetünk meg, 

amennyiben elfogadjuk az MSZ 04-140/3-87-s Hőtechnikai szabványban 

megfogalmazott felosztást. A fűtési idényre a referencia külső átlag hőmérséklet 

(tar) területenként lehet: 8 oC; 6 oC, 4 oC., ezekhez az értékekhez hozzá kell rendelni 

a fűtési idény hosszát. A másik lehetőség hogy a Távhőszolgáltatók a bevált 

gyakorlatukat alkalmazzák, amennyiben az egységes szemléletű. A számításhoz 

szükség van az adott épület belső átlag (tb)hőmérsékletére, az adott év fűtési idény 

átlag külső hőmérsékletére (ta). Az egységes számítás érdekében javaslat, hogy a 
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(tb) belső átlag hőmérséklet 20 oC legyen, hasonlóan a TNM rendelet alapján 

történő számítás esetében is. Így számításba veendő mért referenci érték: 

Emref = EFmrefkorr+EHMVmref+Evillmref 

 

a.) Mért és számított adatok ismeretében, a referencia mért és számított éves energiafelhasználás 

hányadosaként a korrekciós tényező meghatározható. Feltételezve, hogy a korrekciós tényező 

az effektív rendszerre is igaz, -hisz ez a tényező elsősorban az épület sztenderd használat és 

valós használat közötti különbséget hivatott kifejezni- akkor: 

 =
𝐸𝑚𝑒𝑓𝑓

𝐸𝑠𝑧𝑒𝑓𝑓
=  

𝐸𝑚𝑒𝑓𝑓

𝐸𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝐴𝑁
 

 így ezzel az elszámolható energiamegtakarítás mért és számított értékekkel: 

∆𝐸 = 𝐸𝑚𝑟𝑒𝑓 − δ × 𝐴𝑁 x 𝑘𝑒𝑓𝑓 × (𝑞𝐹 + 𝑞𝐻𝑀𝑉)  [𝑘𝑊ℎ/𝑎 ] 

b.) Csak mért adatokkal a rekonstrukció előtti és rekonstrukció utáni mért valós 

energiafelhasználás ismeretében az elszámolható energiamegtakarítás: 

ΔEm = Emref - Emeff     [kWh/a] 

 

Ebben az esetben is a fűtési energia mennyisége a külső hőmérséklettel a fennt leírtak 

szerint korrigált kell, hogy legyen. 

 

4. A beruházás/intézkedés létrejötte 

A kialakított felhasználói hőközpont és a szükség szerinti feljított fogyasztói fűtési 

rendszer üzembehelyezésétől számolható. 

5. Intézkedés altípusok elszámolásának meghatározása 
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6. Nemzeti szabályozások 

A beruházás megfelel az energiamegtakarítást eredményező műszaki megoldásra 

vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. Az irányadó jogszabályok: 

2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról 

176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

43/2016. (XI.23.) NGM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról 

MSZ-EN 12831-2017 Épületek energetikai teljesítőképessége 

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1660 AJÁNLÁSA (2019. szeptember 25.) az 

energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv fogyasztásmérésre és számlázásra 

vonatkozó új rendelkezéseinek végrehajtásáról 

A távhőszolgáltatást szabályozó jogszabályok: 

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról (Távhőtörvény) 

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 

végrehajtásáról 

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról  

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint 

a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás 

díjának megállapításáról 

 

7. Megjegyzés 

A számítási módszer jellemző épületekre vonatkozó statisztikai adatokra épül. 

Ennél konkrétabb, pontosabb számítás végezhető egyedileg a 7/2006 (V:24.) TNM 

rendelet alapján.  

Ezen módszer alkalmazása esetén az energetikai számítást el kell végezni a meglévő 

állapotra, valamint a fejlesztés utáni állapotra. 

A számítás alkalmas arra, hogy az egyes fejlesztési tevékenységek külön-külön is 

kezelhetők, az energiamegtakarítások értéke is hozzárendelhető az adott tevékenységhez. 

 


