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1. Az intézkedés leírása 

1.1. Bevezetés 

A sűrített levegő rendszerben a felhasználók által a névleges teljesítményükhöz igényelt 
nyomás és térfogatáram biztosításához a szükségesnél magasabb nyomás tartása 
energiaveszteséget okoz.  

Ökölszabály: 1 bar nyomáscsökkentés 6-7 % energiamegtakarítást eredményez.  

Az elosztóhálózaton nyomáscsökkentést tesz lehetővé  

 a nyomásigény felülvizsgálata és a felhasználói igényekhez rendelése, 

 sugaras hálózaton hurkok kialakítása,  

 az elosztóvezetéken az áramlási keresztmetszet bővítése (vezetékcserével, vagy 
párhuzamos vezetékkel), 

 jól méretezett tárolók elhelyezése a kompresszoroktól hidraulikailag távol levő nagy 
felhasználású helyeken.  

Az alábbiakban azt feltételeztük, hogy energiahatékonyság növelő intézkedésként a fentebb 
felsorolt lehetőségek valamelyikével, vagy mindegyikével lehetővé tették a 
nyomáscsökkentést. A várható energiamegtakarítást a nyomáscsökkentés ismeretében 
határozzuk meg.  

 

1.2. A kiinduló és a megvalósítás utáni állapot  

1.2.1. A légsűrítés mért villamosenergia felhasználása esetén  

Bázisadatok (a nyomáscsökkentés előtt): 

A légsűrítés mért időszakos villamosenergia 
felhasználása (alapállapotként meghatározott érték),  
Eb1, [kWh/év]  

 

A mért időszakban  termelt sűrített levegő mennyisége 
(alapállapotként meghatározott érték), Vb1 [Nm3/év] 

 

A fajlagos villamosenergia felhasználás [kWh/Nm3]  

A nyomáscsökkentés, p [bar]  

 

 

1.2.2. A légsűrítés névleges teljesítményigényének ismeretében 

A kompresszorok névleges műszaki adatai és az üzemvitel jellemzői: 

A kompresszorüzem összteljesítménye1, [2], Pi [kW]  
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A villamosenergia felhasználók (motorok) átlagos hatásfoka, m, [%], 

Referencia érték: m = 92 [%]2 

 

A csúcskihasználás referencia értéke,  

állandó fordulatszámú villamos meghajtás esetén:               rcs= 90 [%] 

szabályozott fordulatszámú villamos meghajtás esetén:     rcs= 60 [%] 

2   

 

Üzemidő,  [h/év]  

A hálózati nyomás [bar]  

A nyomáscsökkentés, p [bar]  
 

 
 
 
 

2. Standard módon elszámolható maximális élettartam  

Az intézkedés standard módon elszámolható maximális élettartama 10 év, változás 
beszámolási jelentési kötelezettség előírása mellett.  

Indoklás: 

1. A sűrített levegő hálózatban a nyomáscsökkentés intézkedés eredménye folyamatosan 
fenntartható. A hálózati nyomás beállított értékét a kompresszor alapjelként használja. 
Az intézkedés fenntarthatóságát a sűrített levegő rendszerben és felhasználásban 
lehetséges változások miatt rendszeresen ellenőrizni kell.  

2. További hálózati nyomáscsökkentési lehetőségek feltárásának ösztönzése, illetve a 
korábban meghozott nyomáscsökkentési intézkedés fenntarthatóságának ellenőrzése 
érdekében az elszámolhatóság feltétele az éves kötelező nyomástartás ellenőrzés és 
beszámoló készítése.  

3. Az alapérték a nyomás csökkentés előtti és utáni nyomás közti különbség.  

4. Az elszámolható végsőenergia megtakarítás a nyomáscsökkentési intézkedés(ek) előtti 
és utáni nyomáskülönbségből származó, számított végsőenergiaigény csökkenés. 

 

Tekintettel arra, hogy az intézkedés rendszeres ellenőrzést igényel, a javasolt beszámolási 
élettartam 1 év. (A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1658 AJÁNLÁSA, [1] az energiahatékony 

sűrítettlevegő-rendszerek élettartamára (tájékoztató jelleggel) 10 évet határoz meg.)  

 

                                                           
1 A kompresszor hivatkozott üzemi nyomásához tartozó villamos teljesítményigényének tartalmaznia kell a 

komprimáláshoz tartozó összes rendszerelem, pl. szivattyúk, ventilátorok energiaigényét 
2 A kötelezett kérheti a megadott referencia értékek helyett mérésekkel alátámasztott megtakarítás figyelembevételét, 

ha az bizonyítottan nagyobb megtakarítást eredményez, mint a referencia értékekkel számolt. 
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3. Az elszámolható megtakarítás számítása 

3.1. Az energiamegtakarítás meghatározásához szükséges adatok  

3.1.1. A légsűrítés mért villamosenergia felhasználása esetén  

Az energiamegtakarítás meghatározásához és a megtakarítás ellenőrzéséhez az 1.2 fejezetben 
megadott adatok  dokumentálásához meg kell adni az elmúlt három, de legalább egy teljes 
évben a sűrített levegő kompresszorainak villamosenergia felhasználása és a sűrített levegő 
térfogatának kummulált értéke alapján meghatározott, alapállapotnak tekintett 
bázisértékeket és a két érték alapján számolt fajlagos energiafelhasználást.  

 

3.1.2. A légsűrítés névleges teljesítményigényének ismeretében 

Ha a három, de legalább egy teljes éves üzemviteli adatsor (adatgyűjtés hiányában, vagy egyéb 
okok miatt) nem áll rendelkezésre, akkor a bázisértéket a második ismertetett  számítási 
módszerrel kell meghatározni.  

 

3.2. Az energiamegtakarítás számítása  

1. A légsűrítés mért villamosenergia felhasználása esetén  

Pn>50 kW villamos teljesítmény esetén 2021,01,01,-től villamos almérési kötelezettség áll 
fenn a 1_2020. (I. 16.) MEKH rendelet alapján. 

Amennyiben mért a levegő sűrítésére felhasznált éves villamosenergia felhasználás, Eb1, a 
bevezetőben megadott „ökölszabály” középértékkel (6,5%) meghatározható a várható 
megtakarítás megtakarítás.  

E1 = p bar ∙ 6,5 % ∙ Eb1, [MWh/év] 

E1 = p bar ∙ 6,5 % ∙ Eb1 ∙ 3,6 , [GJ/év] 

 

2. A légsűrítés névleges teljesítményigényének ismeretében 

Amennyiben nem mérik a villamosenergia felhasználást, úgy kiinduló adatként adottnak 
tekintendő a kompresszorüzemben  

 a sűrítéshez szükséges villamos hajtások összteljesítmény igénye, Pi. [kW], 

  a villamosenergia felhasználók (motorok) átlagos hatásfoka, m, [%],  

 a csúcskihasználás referencia értéke, rcs,  

 és az üzemidő, , [h/év].  

Ezek ismeretében meghatározható az éves energiaigény,  

E2 = Pi ∙ rcs ∙  /m, [kWh/év] 
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Majd ezzel a várható megtakarítást. 

E2 = p bar ∙ 6,5 % ∙ E2 [kWh/év] 

E2 = p bar ∙ 6,5 % ∙ E2 ∙ 3,6/1000  [GJ/év] 

 

A fentiekben bekért és a képletekben nem használt adatok az adatok ellenőrzésére 
szolgálnak. 

 

3.3. Az energiamegtakarítás igazolásának dokumentumai  

A hitelesítést végző auditori szervezet által jóváhagyott dokumentumok, amelyek a várható 
végsőenergiamegtakarítást igazolják: 

3.3.1. A légsűrítés mért villamosenergia felhasználása esetén  

 A légsűrítés mért időszakos villamosenergia felhasználás mérésének igazoló 
dokumentuma 

 A mért időszakban  termelt sűrített levegő mennyiségét igazoló dokumentum 

 

3.3.2. A légsűrítés névleges teljesítményigényének ismeretében 

 A kompresszor(ok) névleges villamosteljesítményigényét igazoló dokumentum(ok).  

  

3.3.3. Mindkét módszertan esetén további dokumentumok  

 A számításokkal alátámasztott végsőenergiamegtakarítás igazolása. 

 A nyomás változását igazoló dokumentum (pl. érvényes technológiai leírás/utasítás). 

 

3.4. Az intézkedés nyomonkövetése  

Az intézkedés eredményét a megvalósítást követően szükséges  rendszeresen, de legalább 
évente ellenőrizni, változás esetén változás jelentésben Hivatal felé bejelenteni. További 
nyomáscsökkentés végrehajtása új intézkedésként elszámolható.  

A intézkedés eredménye alapján meg kell határozni a várható prognosztizált éves 
megtakarítást és össze kell hasonlítani a bejelentett értékkel. Ha pozitív, vagy negatív 
irányban eltérés mutatkozik, a változást az erre rendszeresített nyomtatványon jelezni kell a 
Hivatalnak.  

Az intézkedés hatásáról készült jegyzőkönyvet és a megtakarítás számítását (nyomtatott, vagy 
elekronikus formában) 5 évig meg kell őrzi. 
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3.5. Példa az adatszolgáltatásra és a megtakarítás számítására  

1. A légsűrítés mértIsmert villamosenergia felhasználása esetén 

A vizsgált rendszerben a nyomáscsökkentés előtt a bázisadatok a következők voltak:  

A levegő sűrítésére a villamosenergia felhasználás 
(alapállapotként meghatározott érték), Eb1, kWh/év  

754.000 

A sűrített levegő mennyisége (alapállapotként 
meghatározott érték), Vb1, Nm3/év 

6.256.000 

A fajlagos villamosenergia felhasználás, kWh/Nm3 0,12 

Az energiaveszteség-feltárás során megállapították, hogy a sűrített levegő rendszerben a 
nyomástartás alapjele p =0,8 bar értékkel csökkenthető. 

A nyomáscsökkentés által várható energiamegtakarítás az ökölszabály szerinti 6,5 %-al 
számolható. 

E1 = p bar ∙ 6,5 % ∙ Eb1, [MWh/év] = 0,8 ∙ 6,5% ∙ 754 ≈ 39 [MWh/év] 

E1 = p bar ∙ 6,5 % ∙ Eb1 ∙ 3,6 , [GJ/év] = 0,8 ∙ 6,5% ∙ 754 ∙ 3,6  ≈ 140 [GJ/év] 

 

2. A légsűrítés teljesítményigényének ismeretében 

A sűrítés teljesítményigényét a kompresszorüzem összteljesítményeként vesszük 
figyelembe. A példa esetében Pi = 135 [kW].  

 = 8400 [h/év] üzemidő, m,= 90 [%] villanymotor hatásfokok és rcs,= 60[%] 
csúcskihasználás figyelembevételével a várható villamosenergia felhasznáklás: 

E2 = Pi ∙ rcs ∙  /m = 135 ∙ 60% ∙ 8400 / 90% = 756 000 [kWh/év] 

 

A nyomáscsökkentés által várható energiamegtakarítás 

E2 = p bar ∙ 6,5 % ∙ E2 = 0,8 ∙ 6,5% ∙ 756 ≈ 39 [MWh/év] 

E2 = p bar ∙ 6,5 % ∙ E2  ∙ 3,6 = 0,8 ∙ 6,5% ∙ 756  ∙ 3,6 ≈ 140 [GJ/év] 

 

 

4. A beruházás/intézkedés létrejötte 

Az intézkedés elszámolhatóságának kezdete a nyomáscsökkentés megvalósítását és 
jegyzőkönyvi rögzítését követő nap. 
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5. Nemzeti szabályozások 

[1] A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1658 AJÁNLÁSA az energiahatékonysági irányelv értelmében 
előírt energiamegtakarítási kötelezettségek átültetéséről. 2019. szeptember 25.  

[2] MSZ ISO 1217:1998 Térfogatkiszorítással működő kompresszorok. Átvételi vizsgálatok 

[3] MSZ ISO 8573-1:2011 Sűrített levegő. 1. rész: Szennyezők és tisztasági osztályok 

[4] ISO 12500, 1-4 az egyes rendszerelemek hatékonyságának ellenőrzése 

[5] MSZ EN ISO 11011 Sűrített levegő. Energiahatékonyság. Értékelés 


