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1. Az intézkedés leírása 

1.1. Szellőztető rendszer 

Meglévő szellőzető rendszer kiegészítése energia visszanyerő egységgel, mely a 

rendszer légforgalmába kerül beépítésre. 

A hővisszanyerő meglévő légtechnikai rendszerre vonatkozik, amely az alábbi 

változatokat jelenti: 

 központi ikergépes légkezelőkre  

 szétválasztott (befúvó és elszívó) légszállító rendszer 

 

Az intézkedés végrehajtható 

 nem lakóépületekben (irodaházak (IÉ), egészségügyi épületek (EüÉ), ipari 

épületek (IÉ)) 

 

1.2. Az intézkedések leírása: 

Az intézkedések lépései hővisszanyerő alkalmazása esetén: 

 A légtechnikai rendszer meglévő légkezelőinek, légszállítóinak azonosítása 

 Hővisszanyerő típusának (hagyományos vagy közvetítőközeges) kiválasztása a 

légtechnikai rendszer típusa szerint 

 Hővisszanyerő beépíthetőségének vizsgálata (fizikia helyigény felmérés) 

 Hővisszanyerő méretezése, kiválasztása a felhasználó, üzemeltetési, 

technológiai igények figyelembe vételével 

 Kivitelezés 

 Üzembehelyezés üzemeltetés 

 

Az intézkedés végrehajtói a tulajdonosok ill. az üzemeltetők. 

1.3. Intézkedések dokumentálása: 

A következő követelmények vonatkoznak a jelen módszerre: 

 az energiahatékonysági intézkedés típusa, a megtakarított energiaforrás típusa; 

 a vállalat pontos neve a 9. cikk szerint, vagy az energiaszolgáltató a 10. vagy 11. 

szakasz szerint, amelyhez az energiahatékonysági intézkedés hozzárendelhető; 

 annak a jogi vagy természetes személynek a pontos neve, akinek érdekében 

intézkedést hoztak; 
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 az energiahatékonysági intézkedés időpontja (befejezésének dátuma) és helye; 

 az energiahatékonysági intézkedéshez kapott támogatások típusa és hatálya, 

valamint az ösztönzők, kiadások, beruházások vagy egyéb intézkedések 

feltüntetése, amelyek a hatékonysági intézkedés végrehajtásához szükségesek 

voltak; 

 az energiahatékonysági intézkedés tényleges végrehajtásának igazolása; Ehhez 

olyan dokumentum szükséges, amelynek segítségével a bővítés igazolható 

(megvalósulási dokumentáció, műszaki átvételi-átadási jegyzőkönyv, kivitelezői, 

műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői nyilatkozat, építési napló, a rendszer 

beszabályozásáról szóló jegyzőkönyv, a beépített rendszerelemek műszaki 

paramétereit igazoló dokumentum, minőségi bizonyítványa, számlák a 

beruházásról) 

Projekt-specifikus értékelések esetén az alkalmazott értékeket ellenőrizhető módon 

dokumentálni és alátámasztani kell. 

 

 

1.4. Ellenőrző lépések a megvalósulás igazolására: 

A 2012/27 EU Irányelv 7. a cikk 5.) szerint a tagállamok olyan mérési, irányítási és 

ellenőrzési rendszereket vezetnek be, amelyek keretében a kötelezett felek által 

megvalósított energiahatékonyság-javító intézkedéseknek legalább egy statisztikailag 

jelentős részén és reprezentatív mintáján dokumentált ellenőrzést végeznek. Az ilyen 

mérést, irányítást és ellenőrzést a kötelezett felektől függetlenül kell elvégezni. 
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2. Standard módon elszámolható maximális élettartam és avulási hatás 

Az intézkedés várható élettartama: 15 év 

A beépített hővisszanyerőre a gyártó cég kezelési és karbantartási előírásai a 

mérvadóak. 

Használati módtól függően a hővisszanyerőket évente 1-2 alkalommal kötelező 

szemlének alávetni, különösen a technológiai légtechnikai rendszerekben üzemelő 

szétválasztott rendszerű egységeket.  

A kezelési és használati utasításnak megfelelő üzemeltetés mellett a hővisszanyerők 

átviteli jellemzői az évek múlásával kismértékben csökkenhet, de az élettartam végén 

is a névleges hatásfok csökkenése nem éri el az 5 %-ot. 
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3. Az elszámolható megtakarítás számítása 

3.1. Általános számítási módszer 

Ennek a módszernek a segítségével kiszámítható a légtechnikai rendszer 

hővisszanyerő telepítéséből adódó energiamegtakarítás. A hővisszanyerők akkor 

tekinthetők "hatékonynak", ha a hővisszanyerési hatásfokuk 73%, míg a 

közvetítőközeges hővisszanyerőknek 68% felett van, és így megfelelnek a 

1253/2014/EU a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a 

szellőztetőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények 

tekintetében történő végrehajtásáról, valalmint a légoldali ellenállásuk nam haladja 

meg az MSZ EN 13053:2006 szabványban rögzített maximális ellenállás értékét. 

 

∆𝐸 = 0,35𝑉𝑛𝐿𝑇𝜂𝑟𝑍𝐿𝑇(𝑡𝑏𝑒𝑓 − 4) 

 

∆E  Teljes energiamegtakarítás [ kWh/a ]  

𝑛𝐿𝑇 légcsereszám a légtechnikai rendszer üzemidejében [ 1/h ]  

𝜂𝑟  a szellőző rendszerbe épített hővisszanyerő hatásfoka az 

1253/2014/EU rendelet szerint [ - ]  

𝑍𝐿𝑇 a légtechnikai rendszer működési idejének ezredrésze a fűtési 

idényben [ kh/a ]  

𝑡𝑏𝑒𝑓 a befújt levegő átlagos hőmérséklete a fűtési idényben [ °C ]  

V szellőzéssel ellátott térfogat, belméretek szerint számolva [m3] 

 

Energetikai fejleztés keretében elszámolható energiamegtakarítás (∆Efejlesztés) a 

telepített hővisszanyerő 1253/2014/EU a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek a szellőztetőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó 

minimális hővisszanyerési hatásfoka (min) követelmények feletti része tekinthető. 

 

∆𝐸𝑓𝑒𝑗𝑙𝑒𝑠𝑧𝑡é𝑠 = 0,35𝑉𝑛𝐿𝑇(𝜂𝑟 − 
𝑚𝑖𝑛

)𝑍𝐿𝑇(𝑡𝑏𝑒𝑓 − 4) 
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4. A beruházás/intézkedés létrejötte 

A beruházás a hővisszanyerő rendszer üzembe helyezésétől elszámolható. 

 

 

5. Intézkedés altípusok elszámolásának meghatározása 

 

6. Nemzeti szabályozások 

A beruházás megfelel az energiamegtakarítást eredményező műszaki megoldásra 

vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. Az irányadó törvény 2015/LVII. 

7/2006 (V.24) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározása. 

176/2008 (VI.30) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítása. 

MSZ- EN 13053:2006 Épületek szellőztetése. Légkezelők. Egységek, alkatrészek és 

részegységek osztályba sorolása és teljesítménye 

MSZ EN 16798 Épületek energetikai teljesítőképessége. Épületek szellőztetése. 

1253/2014/EU a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a 

szellőztetőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények 

tekintetében történő végrehajtásáról 

 

7. Megjegyzés 

Abban az esetben , ha ahővisszanyerő berendezés  

 

 

 

 

 


