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1. Az intézkedés leirasa

1.1.Bevezetés

Az ipari kapcsoloszekrények méretének novekedésével parhuzamosan novekszik az igény a
hiitésiik energiafelhasznalasanak csokkentésére. Ha lehet6ség van ra, az elvont hd
hasznositasara.

A kapcsoloszekrények hiitéberendezésének korszertisitése/cseréje soran kihivast jelent, hogy
a szekrények az épiiletben helyezkednek el, a kozelében kell a hiit6berendezést miikodtetni,
ugyanakkor a f{itési idényen kivil nem szabad, hogy a hiitéssel jelent6s mértékben
megnovekedjen a helyiség komforthiitési igénye.

Az alabbiakban energiahatékonysag noveld intézkedésként azt az esetet elemezziik, amikor
egy korabbi kevésbé hatékony hiit6berendezést korszer(ire cserélnek.

A hitéberendezések cseréje altal elért energiamegtakaritas elszamolhatésaganal figyelembe
kell venni lecserélt/régi hiitéberendetés élettartamat.

1.2. A kiinduld és a megvalositas utani allapot

A kiindul6 allapotban a hiitést egy levegd / levegé hiit6berendezés biztositotta ezt cserélték
le egy a kapcsoloszekrényre szerelhetd korszer( hiit6berendezésre.

Az intézkedés targyat képezd hiitdberendezés névleges miiszaki adatai és az lzemviteli
jellemzdi:

Lecserélt/régi Uj
hité (1) hiité (2)

Gyarté

Tipus

A hiitéberendezés lizembehelyezésének datuma

A kapcsoloszekrény hiit6berendezésének a névleges hiitési
teljesitménye, Py [KW]

A kapcsoldszekrény kornyezetének atlaghémeérséklete, ti [°C]

A hiitéberendezés fajlagos hiitési teljesitménytényezije, EER

Atlagos terhelése, fa [%] 90 90

Eves iizemidé, T [h/év]
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2. Standard modon elszamolhaté maximalis élettartam

Az 0j hatékony hiit6berendezés vagy légkondicionald berendezés standard modon
elszamolhaté maximalis élettartama 10 év. [2]

Az intézkedés hatdsara a varhatd energiafogyasztas csokkenés idétartamanak nincs hatasa,
amennyiben a hiit6berendezésben nem torténik jelentds valtozas.
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3. Az elszamolhato megtakaritas szamitasa

3.1. Alapadatok az energiamegtakaritas szamitasahoz

A hiit6berendezések cseréje altal elért végséenergiamegtakaritas szamitasanal figyelembe
kell venni a lecserélt/régi hiitbberendezés élettartamat.

3.1.1. A kapcsoloszekrény hiitéberendezésének a varhat6 élettartama (10 év) lejartaig, a
lecserélt/régi hilit6berendezés EER értékét (1. tablazat) kell Osszehasonlitani az uj
hiitéberendezés EER értékével.

3.1.2. A kapcsolészekrény hiit6berendezésének a varhaté élettartama lejarta utan, de
legfeljebb az 0j hiit6berendezés varhaté élettartamanak iizembehelyezést kovetd lejartaig (10
év), a lecserélt/régi hlitéberendezés EER értéke helyett a lecserélt hiité6berendezéssel azonos
hiitési teljesitmény(i, a piacon beszerezhet6 hiit6berendezés minimalis energiahatékonysagi
kovetelménynek megfelel6 referencia EER értékét (2. tablazat) [3] kell 6sszehasonlitani az 1j
hiitéberendezés EER értékével.

3.1.3. Amennyiben a régi hiit6berendezés cseréjére annak varhaté élettartama lejartat
megel6zden keril sor, ugy azt korai cserének kell tekinteni. A fent nevezett id6szakokra
elszamolhat6 végsGenergia megtakaritast az alabbi dbra szemlélteti:

A korai csere specidlis esetére vonatkozo fokozatos alapforgatékonyv

A
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Ebben a példaban a meglévé hiit6berendezés cseréjére harom évvel a varhato
élettartamanak vége el6tt keriilt sor. Ez a harom év a korai csere iddszaka. Az uj
hiitbberendezés varhatd élettartama tiz év. Ezért a fennmarad6 hét évre a fentieknek
megfeleléen a tobbletmegtakaritas kiszamitasara vonatkozo alapforgatokonyv Kkertiil
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kidolgozasra.

A Kotelezett altal elszamolhat6 egy évre esd atlagos végsdenergia megtakaritas a ,korai csere
id6szakara”, valamint az uj hiit6berendezés ,fennmarad6 élettartamara” szamitott
végsOenergia megtakaritas 0sszegének és az Uj hiitOberendezés élettartamanak hanyadosa,
azaz az Uj hiit6berendezés teljes élettartamara szamitott altagos éves energiamegtakaritas.

3.1.4. A minimalis energiahatékonysagi kovetelménynek megfeleld referencia EER értékek

1. tdblazat A lecserélt/régi hiitoberendezés javasolt és elfogadott fajlagos hiitoteljesitménye (EER;)
a kérnyezeti homérséklet és a hiitési teljesitményének fiiggvényében (L35/LTy)
ha az élettartamdnak lejdrta elétt lecserélik [3]

t [°C] Pn < 1kW 1 kW<Pn <2 kW Pn > 2 kW
20 2,04 2,33 2,78
21 2,00 2,29 2,73
22 1,96 2,25 2,68
23 1,92 2,21 2,63
24 1,88 2,17 2,58
25 1,84 2,14 2,53
26 1,80 2,10 2,48
27 1,76 2,06 2,42
28 1,73 2,02 2,37
29 1,69 1,98 2,32
30 1,65 1,94 2,27

2. tdbldzat A lecseréit/régi hiitéberendezés elfogadott referencia fajlagos hiitételjesitménye (FER;)
a kérnyezeti homérséklet és a hiitési teljesitményének fiiggvényében (L35/LTy)
ha az élettartamdnak lejdrta utdn cserélik le [3]

t [°C] PN<1kW  1kW<Px<2kW  Pn>2kW
20 2,04 2,57 3,95
21 2,00 2,51 3,80
22 1,96 2,45 3,66
23 1,92 2,40 3,52
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24 1,88 2,34 3,39
25 1,84 2,29 3,26
26 1,80 2,23 3,14
27 1,76 2,18 3,03
28 1,73 2,13 2,92
29 1,69 2,08 2,81
30 1,65 2,03 2,71

Alecserélt/régi és az 0j hiit6berendezés EER értékét azonos lizemviteli feltételek, illetve kiils
leveg6d hoémérsékletek mellett kell Osszehasonlitani. Valtozatlan hémérsékletiinek Kkell
tekinteni a héforrasnak tekintett hiitend6, vagy meleg oldali, tm és a h6leadd helynek tekintett,
un. hideg oldali, vagy kornyezeti h6mérsékletet, tx.

Alecserélt/régi és az uj hlitéberendezés atlagos terhelése, fa = 90% értékkel fogadhato el.

Amennyiben a lecserélt/régi hiitéberendezés atlagos terhelése, fa1 egyedi mddon
szarmaztathatd (a 90% értéktdl eltérd), abban az esetben egyedi audit készitésével lehet
igazolni az atlagos terhelés értékét.

3.2.Az energiamegtakaritas szamitasa

Az intézkedés utani villamos teljesitményigény csokkenés,
AP = Py1 - fa - (1/ EER1— I/EERz) [KW]
Majd ezzel a varhato villamos energiamegtakaritas:
AE = AP - T [KWh/év]
AE =AP -1 -3,6/1000 [G]/év]

Korai csere esetén az Uj berendezés teljes élettartamara vonatkoz6 atlagos
energiamegtakaritas szamitasa:

AEétlag = (AEkorai ' Trégi fennmaradé + AEﬁj ' Tl’lj fennmaradé ) / Tl’lj teljes [G]/ éV]

T régi fennmarads = a korai csere esetén a régi hiitbberendezés élettartamanak lejartaig
fennramarado6 id6szak éveinek szama

Tuj fennmarads = a korai csere esetén az 0j hiitéberendezés élettartamdanak a lejartaig



Részteriilet:

Kategoria:

Energiahatékonysagi Kotelezettségi Rendszer - intézkedési adatlap

Verzié: 02.210330
‘ Gyartasi folyamatok

‘ Termelési folyamatok ---

Intézkedés neve: UGYO08 - Ipari kapcsoldszekrények hiitéberendezésének cseréje

fennramaradoé id6szak éveinek szdma

Tujteljies = az 0j hlit6berendezés teljes élettartama, 10 év

3.3.A végsOenergiamegtakaritas igazolasanak dokumentumai

A hitelesitést végzd auditori szervezet altal jovahagyott dokumentumok, amelyek a varhaté

végséenergiamegtakaritast igazoljak:

1.

A lecserélt/régi hiitéberendezés névleges hiitési teljesitmény Pu [kW] és a fajlagos
hiitési teljesitménytényez6, EER értékét igazolé miszaki adatlap vagy egyéb
dokumentum.

Alecserélt/régi hiit6berendezés tizembehelyezési ddtumat igazol6 dokumentum.

Az 4j hiitéberendezés névleges hiitési teljesitmény Pu [kW] és a fajlagos hiitési
teljesitménytényez6, EER értékét igazold6 miszaki adatlap vagy egyéb
dokumentum.

Az 04j hitdéberendezés Ulizembehelyezését igazol6 dokumentum  (pl
lizembehelyezési jegyz6konyv).

A szamitasokkal alatamasztott végs6energiamegtakaritas [GJ/év] igazolasa.

3.4. Az intézkedés nyomonkovetése

Az intézkedés eredményét a megvalositast kovetben sziikséges a gyartd eldirasai szerinti

gyakorisaggal ellendrizni és a szamitott eredményekkel 6sszehasonlitani. Amennyiben az

ellendrizés eredménye és a szamitott megtakaritas eltér, az okat meg kell keresni, sziikség

esetén meg kell sziintetni.

A mérési eredmények alapjan meg kell hatarozni a varhatd prognosztizalt éves megtakaritast

és 0ssze kell hasonlitani a bejelentett értékkel. Ha nagy pozitiv, vagy negativ irdnyban eltérés

mutatkozik, a valtozast az erre rendszeresitett nyomtatvanyon jelezni kell a Hivatalnak.

A mérésekrdl kesziilt jegyzOkonyvet és a megtakaritas szamitasat (nyomtatott, vagy

elekronikus formaban) 5 évig meg kell drizni.
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3.5.Példa az adatszolgaltatasra és a megtakaritas szamitasara

Egy 23 °C éves bels6 atlagh6mérsékletli gyarcsarnokban a kapcsoloszekrény hiitését
korszertire cserélték.

a.) Tekintettel arra, hogy a csere targyat képezo6 hiit6berendezés élettartama nem jart le, az
0sszehasonlitas alapjaul a lecserélt hiit6berendezés fajlagos hiitési teljesitménytényezdjét,
EER értéket lehet alkalmazni (1. tablazat).

Lecserélt/régi Uj
hiité (1) hité (2)

A kapcsoloszekrény hiit6berendezésének a névleges hiitési 3 3
teljesitménye, Py [KW]
A kapcsoldszekrény kornyezetének atlaghémeérséklete, ti [°C] 23
A hiitéberendezés fajlagos hiitési teljesitménytényezbje, EER 2,63 3,92
Atlagos terhelése, fa [%] 90 90
Eves lizemids, T [h/év] 8000

Az intézkedés utani villamos teljesitményigény csékkenés,
AP = Pu1-fa - (1/ EER1— 1/EER2) [KW]
AP=3kW-0,9-(1/2,63-1/3,92) [kW] = 0,338 [kW]

Majd ezzel a varhato villamos energiamegtakaritas:
AE = AP -t [kWh/év]
AE = 0,338 [kW] - 8000 [h/év] = 2704 [kWh/év]
AE =AP -1 -3,6/1000 [G]/éV]
AE = 0,338 [kW] - 8000 [h/év] - 3,6/1000 = 9,7 [G]/éV]
A példaban szerepld ,korai csere id6szakara” szamitott végséenergia megtakaritas 3 évre:

3 -9,7=29,1[G]]

b.) Tekintettel arra, hogy a csere targyat képezd hiit6berendezés élettartama lejart, az
Osszehasonlitds alapjaul a piacon beszerezhet6 hiitéberendezés minimalis

energiahatékonysagi kovetelménynek megfelel6 referencia EER értéket kell alkalmazni (2.
tablazat).
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Lecserélt/régi Uj
hiité (1) hité (2)

A kapcsoldszekrény hiit6berendezésének a névleges hiitési 3 3
teljesitménye, Py [kKW]
A kapcsoldszekrény kornyezetének atlaghémeérséklete, tx [°C] 23
A hiit6berendezés fajlagos hiitési teljesitménytényezdje, EER 3,52 3,92
Atlagos terhelése, fa [%)] 90 90
Eves iizemid§, T [h/év] 8000

Az intézkedés utani villamos teljesitményigény csékkenés,
AP = Pu1-fa - (1/ EER1— I/EER2) [kW]
AP =3[kW]-09-(1/3,52-1/3,92) =0,078 [kW]

Majd ezzel a varhat6 villamos energiamegtakaritas:
AE = AP -t [kWh/év]
AE = 0,078 [kW] - 8000 [h/év] = 624 [kWh/év]
AE = AP -1 -3,6/1000 [G]/év]
AE = 0,078 [kW] - 8000 [h/év] - 3,6/1000 = 2,2 [G]/év]

A példaban szerepld uj hiitéberendezés ,fennmarad6 élettartamara” szamitott végséenergia
megtakaritas 7 évre:

7 +2,2=154[G]]

A Kotelezett altal elszamolhaté egy évre esé végsOenergia megtakaritas a ,korai csere
id6szakara”, valamint az 1j h{t6berendezés ,fennmarad6 élettartamara” szamitott
végsOenergia megtakaritas 6sszegének és az dj hiitéberendezés élettartamanak hanyadosa,
azaz

AEétlag = (AEkorai - Trégi fennmaradé =+ AEﬁj - Tﬁj fennmarad6 ) / Tﬁj teljes [G]/ éV]

AEsusg = (29,1 + 15,4 ) /10 = 4,45 [G]/év]
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4. A beruhazas/intézkedés létrejotte

Az intézkedés elszamolhatésaganak kezdete a sikeres prébalizemet kovetd nap, vagy a
beruhazas aktivalasanak idépontja.
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