Részteriilet: Gyartasi folyamatok

Intézkedés neve: UGYO03 - Halézati nyomas csokkentése

Energiahatékonysagi Kotelezettségi Rendszer - intézkedési adatlap Verzi6: 02.210330

Kategoria: S(ritett leveg6 rendszerek Alkategéria: [B=

1. Az intézkedés leirasa

1.1.Bevezetés

A stritett levegd rendszerben a felhasznalok altal a névleges teljesitménytlikh6z igényelt
nyomas és térfogatdram biztositasdhoz a sziikségesnél magasabb nyomds tartasa
energiaveszteséget okoz.

Okolszabaly: 1 bar nyomascsokkentés 6-7 % energiamegtakaritast eredményez.
Az elosztéhal6zaton nyomdascsokkentést tesz lehetévé

» anyomasigény feliilvizsgalata és a felhasznaloi igényekhez rendelése,

» sugaras halézaton hurkok kialakitasa,

» az elosztévezetéken az daramlasi keresztmetszet bdvitése (vezetékcserével, vagy
parhuzamos vezetékkel),

> jol méretezett taroldk elhelyezése a kompresszoroktél hidraulikailag tavol levé nagy
felhasznalasu helyeken.

Az alabbiakban azt feltételeztiik, hogy energiahatékonysag nével6 intézkedésként a fentebb
felsorolt lehetdségek valamelyikével, vagy mindegyikével lehetévé tették a
nyomascsOkkentést. A varhaté energiamegtakaritast a nyomadascsokkentés ismeretében
hatarozzuk meg.

1.2. A kiinduld és a megvalositas utani allapot
1.2.1. A légslirités mért villamosenergia felhasznalasa esetén

Bazisadatok (a nyomascsokkentés eldtt):

A légsiirités mért id6szakos villamosenergia
felhasznaladsa (alapallapotként meghatarozott érték),
Eb1, [kWh/év]

A mért idészakban termelt siiritett leveg6 mennyisége
(alapallapotként meghatdrozott érték), Vb1 [Nm3/év]

A fajlagos villamosenergia felhasznalds [kWh/Nm3]

A nyomascsokkentés, Ap [bar]

1.2.2. A légslirités névleges teljesitményigényének ismeretében

A kompresszorok névleges miiszaki adatai és az iizemvitel jellemzdi:

A kompresszoriizem 0sszteljesitményel, [2], XPi [kW]
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A villamosenergia felhasznal6k (motorok) atlagos hatasfoka, nm, [%],

Referencia érték: nm = 92 [%]?

A csucskihasznalas referencia értéke,
allandé fordulatszamau villamos meghajtas esetén: rcs=90 [%]

szabalyozott fordulatszamu villamos meghajtas esetén: rcs= 60 [%]
2

Uzemidd, t [h/év]

A halézati nyomas [bar]

A nyomascsokkentés, Ap [bar]

2. Standard modon elszamolhato maximalis élettartam

Az intézkedés standard moédon elszamolhaté maximalis élettartama 10 év, valtozas
beszamolasi jelentési kotelezettség el6irasa mellett.

Indoklas:

1. A siritett leveg6 hal6zatban a nyomascsokkentés intézkedés eredménye folyamatosan
fenntarthaté. A hal6zati nyomas beallitott értékét a kompresszor alapjelként hasznalja.
Az intézkedés fenntarthatésagat a siritett levegd rendszerben és felhasznalasban
lehetséges valtozasok miatt rendszeresen ellendrizni kell.

2. Tovabbi halézati nyomascsokkentési lehetdségek feltarasanak osztonzése, illetve a
korabban meghozott nyomascsokkentési intézkedés fenntarthatésaganak ellendrzése
érdekében az elszamolhat6sag feltétele az éves kotelez6 nyomastartas ellendrzés és
beszamol6 készitése.

Az alapérték a nyomas csokkentés el6tti és utani nyomas kozti kiilonbség.

4. Az elszamolhatd végsOenergia megtakaritas a nyomascsokkentési intézkedés(ek) el6tti
és utdni nyomaskiilonbségbdl szarmazo, szamitott végsdenergiaigény csokkenés.

Tekintettel arra, hogy az intézkedés rendszeres ellenérzést igényel, a javasolt beszamolasi
élettartam 1 év. (A BIZOTTSAG (EU) 2019/1658 AJANLASA, [1] az energiahatékony
slritettleveg6-rendszerek élettartamara (tajékoztato jelleggel) 10 évet hataroz meg.)

1 A kompresszor hivatkozott {izemi nyomasahoz tartozé villamos teljesitményigényének tartalmaznia kell a
komprimalashoz tartozo6 6sszes rendszerelem, pl. szivattyik, ventilatorok energiaigényét
2 A kotelezett kérheti a megadott referencia értékek helyett mérésekkel alatimasztott megtakaritas figyelembevételét,
ha az bizonyitottan nagyobb megtakaritast eredményez, mint a referencia értékekkel szamolt.
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3. Az elszamolhaté megtakaritas szamitasa

3.1.Az energiamegtakaritas meghatarozasahoz sziikséges adatok
3.1.1. A légs(irités mért villamosenergia felhasznalasa esetén

Az energiamegtakaritds meghatarozasahoz és a megtakaritas ellenérzéséhez az 1.2 fejezetben
megadott adatok dokumentalasahoz meg kell adni az elmult harom, de legalabb egy teljes
évben a slritett levegé kompresszorainak villamosenergia felhasznaldsa és a siiritett leveg6
térfogatdnak kummulalt értéke alapjan meghatdrozott, alapallapotnak tekintett
bazisértékeket és a két érték alapjan szamolt fajlagos energiafelhasznalast.

3.1.2. A légslirités névleges teljesitményigényének ismeretében

Ha a harom, de legaldbb egy teljes éves lizemviteli adatsor (adatgy(jtés hianyaban, vagy egyéb
okok miatt) nem all rendelkezésre, akkor a bazisértéket a masodik ismertetett szamitasi
modszerrel kell meghatarozni.

3.2.Az energiamegtakaritas szamitasa

1. Alégsirités mért villamosenergia felhasznalasa esetén

Pn>50 kW villamos teljesitmény esetén 2021,01,01,-t6l villamos almérési kotelezettség all
fenna 1_2020. (1. 16.) MEKH rendelet alapjan.

Amennyiben mért a leveg6 siiritésére felhasznalt éves villamosenergia felhasznalas, Ev1, a
bevezet6ben megadott ,6kolszabaly” kozépértékkel (6,5%) meghatarozhaté a varhaté
megtakaritas megtakaritas.

AE1 = Apbar- 6,5 % - Eb1, [MWh/év]
AE1 =Apbar-6,5 % Ev1-3,6,[G]/év]

2. Alégsiirités névleges teljesitményigényének ismeretében

Amennyiben nem mérik a villamosenergia felhasznalast, gy kiindul6 adatként adottnak
tekintend6 a kompresszoriizemben

» aslritéshez sziikséges villamos hajtasok 0sszteljesitmény igénye, ZPi. [kW],
» avillamosenergia felhasznalok (motorok) atlagos hatasfoka, nm, [%],
> acsucskihasznalas referencia értéke, res,
» ésazlizemid, 1, [h/év].
Ezek ismeretében meghatarozhat6 az éves energiaigény,

E2=2%Pi‘res-"7 /T]m, [kWh/éV]
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Majd ezzel a varhaté megtakaritast.
AE2 = Ap bar - 6,5 % - E2 [kWh/év]
AE2 = Apbar- 6,5 % - E2- 3,6/1000 [G]/év]

A fentiekben bekért és a képletekben nem hasznalt adatok az adatok ellendrzésére
szolgalnak.

3.3.Az energiamegtakaritas igazolasanak dokumentumai

A hitelesitést végzd auditori szervezet altal jovahagyott dokumentumok, amelyek a varhaté
végsdenergiamegtakaritast igazoljak:

3.3.1. A légslirités mért villamosenergia felhasznalasa esetén

o A légsilirités mért idészakos villamosenergia felhasznalds mérésének igazold
dokumentuma

e A mértidészakban termelt siiritett levegé mennyiségét igazolé6 dokumentum

3.3.2. A légslirités névleges teljesitményigényének ismeretében

e A kompresszor(ok) névleges villamosteljesitményigényét igazolé6 dokumentum(ok).

3.3.3. Mindkét modszertan esetén tovabbi dokumentumok

e A szamitasokkal alatamasztott végs6energiamegtakaritas igazolasa.

e A nyomas valtozasat igazol6 dokumentum (pl. érvényes technoldgiai leiras/utasitas).

3.4.Az intézkedés nyomonkovetése

Az intézkedés eredményét a megvalositast kovetden sziikséges rendszeresen, de legalabb
évente ellendrizni, valtozas esetén valtozas jelentésben Hivatal felé bejelenteni. Tovabbi
nyomascsokkentés végrehajtasa 4j intézkedésként elszamolhaté.

A intézkedés eredménye alapjan meg kell hatarozni a varhat6 prognosztizalt éves
megtakaritdst és O0ssze kell hasonlitani a bejelentett értékkel. Ha pozitiv, vagy negativ
iranyban eltérés mutatkozik, a valtozast az erre rendszeresitett nyomtatvanyon jelezni kell a
Hivatalnak.

Az intézkedés hatasarol késziilt jegyz6konyvet és a megtakaritas szamitasat (nyomtatott, vagy
elekronikus formaban) 5 évig meg kell 6rzi.
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3.5.Példa az adatszolgaltatasra és a megtakaritas szamitasara

1. Alégstrités mértlsmert villamosenergia felhasznalasa esetén |

A vizsgdlt rendszerben a nyomdascsokkentés el6tt a bazisadatok a kovetkezdk voltak:

Aleveg0 sliritésére a villamosenergia felhasznalas 754.000
(alapallapotként meghatarozott érték), Ep1, kWh/év

A stiritett leveg6 mennyisége (alapallapotként 6.256.000
meghatarozott érték), Vb1, Nm3/év

A fajlagos villamosenergia felhasznalas, kWh/Nm?3 0,12

Az energiaveszteség-feltaras soran megallapitottak, hogy a siiritett levegd rendszerben a
nyomastartas alapjele Ap =0,8 bar értékkel csokkenthetd.

A nyomascsokkentés altal varhaté energiamegtakaritas az 6kolszabaly szerinti 6,5 %-al
szamolhaté.

AE1 = Ap bar - 6,5 % - Ebi, [MWh/év] = 0,8 - 6,5% - 754 = 39 [MWh/év]
AE1 = Apbar- 6,5 % - Ev1- 3,6, [G]/év] = 0,8 - 6,5% - 754 - 3,6 = 140 [G]/év]

2. Alégsiirités teljesitményigényének ismeretében |

A slrités teljesitményigényét a kompresszorliizem Osszteljesitményeként vessziik
figyelembe. A példa esetében XPi = 135 [kW].

T = 8400 [h/év] lzemidd, nm= 90 [%] villanymotor hatasfokok és rc,= 60[%] |
csucskihasznalas figyelembevételével a varhato villamosenergia felhasznaklas:

E2=3Pi Tes* T /Mm = 135 - 60% - 8400 / 90% = 756 000 [kWh/év]

A nyomascsokkentés altal varhat6 energiamegtakaritas
AE2 =Apbar-6,5% - -E2=0,8:6,5% 756 =39 [MWh/év]
AE2 =Apbar-6,5%-Ez -3,6 =0,8-6,5% 756 - 3,6 =140 [G]/év]

4. A beruhazas/intézkedés létrejotte

Az intézkedés elszamolhatdsaganak kezdete a nyomascsokkentés megvaldsitasat és
jegyz6konyvi rogzitését kovetd nap.
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5. Nemzeti szabalyozasok

[1] ABIZOTTSAG (EU) 2019/1658 AJANLASA az energiahatékonysagi iranyelv értelmében
eldirt energiamegtakaritasi kotelezettségek atiiltetésérdl. 2019. szeptember 25.

[2] MSZISO 1217:1998 Térfogatkiszoritassal miikodé kompresszorok. Atvételi vizsgalatok
[3] MSZ ISO 8573-1:2011 Stritett levegd. 1. rész: Szennyezok és tisztasagi osztalyok

[4] ISO 12500, 1-4 az egyes rendszerelemek hatékonysaganak ellendrzése

[5] MSZ EN ISO 11011 Sfiritett levegd. Energiahatékonysag. Ertékelés



