Résztertilet: Kozlekedés, szallitas

Energiahatékonysagi Kotelezettségi Rendszer - intézkedési adatlap

Verzi6: 02.210401

Kategoria: Szallitas Alkategoéria: Személy- és aruszallitas

Intézkedés neve: UKOO02 - Energiatakarékos gumiabroncs hasznalata

1. Az intézkedés leirasa

1.1.Alkalmazasi terilet

Valamennyi, C1, C2 és C3 tipusu abroncsot hasznal6, M és N gépjarmi kategoriaba esé
gépjarmii olyan abroncsai, amelyekre vonatkozik az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU)
2020/740 rendelete (2020. majus 25.) a gumiabroncsok lizemanyag-hatékonysag és mas
paraméterek tekintetében torténé cimkézésérdl, az (EU) 2017/1369 rendelet
modositasarol és az 1222 /2009 /EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl.

1.2.Alkalmazas mddja

Az alkalmazads soran a meglévé gumiabroncsok cseréjénél a C, vagy magasabb
energiahatékonysagi osztalyba sorolt abroncsok alkalmazasa veendd figyelembe. A
besorolast a 2021-ben hatalyba 1ép6 2020/740 (2020. majus 25.) EU rendelet szerint
értelmezziik.

A megtakaritds meghatarozasahoz szilikséges adatok a 3.2. pontban megadott szamolas
megfelel6 pontossagu elvégzéséhez: adott évben vasarolt abroncsok mennyisége az
lizemanyag takarékossagra (gordiilési ellenallas) vonatkozo besorolas szerinti bontasban,
a lecserélt abroncsok lizemanyag takarékossaga (ha ismert), az éves futasteljesitmény
atlaga az egyes kategoriakban.
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2. Standard modon elszamolhato maximalis élettartam és avulasi hatas

Az (EU) 2019/1658 ajanlasa szerint egy-egy garnitira gumiabroncs, fliggetlentil attdl,
hogy téli vagy nyari, hozzavet6legesen 50 000 km élettartammal rendelkezik a C1 és C2
tipusban. A nehéz tehergépjarmiivek és autébuszok szamara szolgalé C3 tipusnal ennél
magasabb, 100 000 km élettartam vehetd figyelembe. A tényleges futasteljesitmény
figgvényében ez az M1 kategérianal két-harom évet, az N1 kategorianal egy-két évet
jelent, egy téli és egy nyari garnitiraval szamolva.

A gumiabroncsok jellemzdéen néhany éves futdsa miatt avulassal nem szamolunk, illetve
ilyen jellegli adatok nem is allnak rendelkezésre. Az 6regedd, kop6 abroncsok esetében
inkabb a tapadasi tulajdonsagok romlanak, a gordiilési ellenallas kevésbé érintett. A
rebound hatds sem jellemz6, nem szamszer(sithetd, a kisebb gordiilési ellenallasu
abroncsok nem 6sztonoznek sem tobb, sem pazarlobb vezetésre.
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3. Az elszamolhato megtakaritas szamitasa

3.1.A szamolas alapelve, kiindul6 adatai

A ténylegesen elért megtakaritas pontos meghatarozasa nem lehetséges, ehhez a gyartéi
és szakmai elemzések, becslések eredményeit hasznaljuk fel. A Nokian gumiabroncs
gyartd szamitasai szerint - a jelenleg érvényes cimkézési rendszerben - az A és B, valamint
a B és C besorolas kozott 0,14 liter/100 km a kiilonbség (olyan atlagautébdl kiindulva,
amely 7 1/100km fogyasztasu). A Kumho Tyres 6,6 1/100km fogyasztasra vetitve ad meg
0,1-0,12-0,14 1/100km (0,01-0,012-0,014 kWh/km) kiilonbséget A-t6l C felé haladva. A
TRA-EQ-106 francia katalégus szerint ugyanezek a kiilonbségek: 0,003 kWh/km (0,03
1/100km), illetve 0,002 kWh/km (0,20 1/100km), egy abroncsra vetitve. A C2 és a C3
tipusoknal az EU-ban végzett kiilonb6z6 felmérések megallapitasai alapjan becsiiliink.

A szamolasnal a kovetkezdket vessziik figyelembe:

1. 2021.05.01-t61 az 4j cimkézési rendszert kell hasznalni az EU-ban. Formalisan a
legjelentdsebb eltérés, hogy a jelenlegiben hét kategéria van, amibdl hatot hasznalnak az
abroncs tipusatol fiiggéen, az djban egységesen ot szerepel, A-t6l E-ig. Az egyszer(iség
kedvéért az 0j besorolasokat hasznaljuk.

2. A hazai piacon az M1 személygépjarmii kategéria szamara kinalt

a.) nyari gumiabroncsok jellemzden a jelenlegi C és E besorolasuak, a B és F besorolasuak
ennek 6tode, az A és G besorolas aranya nem éri el a 2%-ot. Pontos, vagy kell6en részletes
adatok hijan azzal lehet szamolni, hogy a lecserélt gumiabroncs a jelenlegi rendszerben C
besorolasu, az Uj rendszerben C besorolasu.

b.) téli gumiabroncsok jellemzden a jelenlegi C és E besorolasuak, az F besorolasuak az
utobbi otodeét teszik ki, az A, B és G besorolas aranya egyiitt sem éri el a 2%-ot. Pontos,
vagy kellGen részletes adatok hijan azzal lehet szamolni, hogy a lecserélt gumiabroncs a
jelenlegi rendszerben E besorolasu, az 0j rendszerben D besorolasu.

3.) Az EU-ban a gumiabroncsok forgalomba hozataldra vonatkozéan hatalyos minimum
gordiilési ellenallas kovetelmények alapjan az E besorolasuiak mar nem hozhatdak

forgalomba.
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3.2.Gépjarmiivenkénti energia megtakaritas szamolasa

A megtakaritas szdmolasanal abbo6l indulunk ki, hogy a meglévd besorolasnal eggyel, vagy
tobbel alacsonyabb fogyasztasu besorolast lépiink at, minden ilyen ugrasnal csokken a
fogyasztas, az ered6 fogyasztas pedig az ugrasokhoz tartozé valtozasok 6sszege. Az alabbi
tablazat szerinti megtakaritasi 1épcsok alkalmazandoéak:

kWh/km | B—A C—B —C
M1 0,012 0,009 0,0045
M2 0,016 0,012 0,006
M3 0,036 0,027 0,0135
N1 0,012 0,009 0,0045
N2 0,024 0,018 0,009
N3,6 0,042 0,032 0,016
N3, 12 0,060 0,045 0,023

Az N3 kategérianal megkiilonboztettiink merev tehergépkocsit és potkocsis vontatét,
el6bbinél hat, utébbinal 12 abronccsal szamolva. A tablazatban az M1 és N1 gépjarmi
kategorianal négy abronccsal szamolunk, az M2 és N2 kategorianal, tovabba az M3 és N3
kategorianal hatot feltételeziink alapesetben. A nyari és a téli abroncsokat nem
kilonboztetjiik meg, a valtasok soran a kiilonbség hasonl6 a nyariakéhoz. A héra késziilt
abroncsok kiilon kategoériat képeznek az 0j rendszerben, azokat sem kezeljiik kiilon.

A szamolasi képlet:
AE =2 ABij * kij* Uy
ahol 4B;; - az i-edik jarmiikategériaba es6 gépjarmivekre szerelt Uj gumiabroncsok

besorolasvaltasahoz tartozo, egy gépjarmiire esé fajlagos megtakaritas kWh/km; k;; - az
abroncsok szama szerinti korrekciés tényezdé (pl. N1 kategéridban 4 helyett 6 abroncs
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esetén értéke 1,5; M3 kategdridban 6 helyett 8 abroncs esetén értéke 1,33; stb.), U;j - az
egyes jarmiikategoriakkal és abroncstipussal az adott évben megtett atlagos tavolsag.

Szamolasi példa:

A fuvarozo6 tarsasag 10 M3 gépjarmii kategdriaju autébuszabdl 5 hat abronccsal szerelt, 5
nyolc abronccsal. A jelenlegi D besorolasu abroncsok helyett a hat kerékkel szereltekre C
besorolasu gumiabroncsokat, a nyolc kerékkel szereltekre B besorolastiakat vasarolnak,

az atlagos futasteljesitmény a kiindulasi évben 40000 km.

Az energiamegtakaritas:
AE = 0,0135 [kWh/km] * 5 [db] * 40000 [km/év/db] + (0,0135 + 0,027) [kWh/km] * 5
[db] * 40000 [km/év/db] * 1,33 = 2700 + 10773 [kWh/év] = 13473 [kWh/év].

A megtakaritas évi 40000 km-re szamolva 13473 kWh/év, 100000 km abroncs
élettartamra szamolva 33683 kWh, ami kerekitve 3400 liternek felel meg.
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4. A beruhazas/intézkedés létrejotte

Az intézkedés létrejottének datuma az elsd csere datuma. Ha az intézkedés tobb litemben
vagy id6ben elhtizva val6sul meg, akkor az érintett flottat eszerint indokolt szegmentalni.
Uj gépjarm beszerzésekor az intézkedés nem elszamolhato.

5. Intézkedés altipusok elszamolasanak meghatarozasa

A 3.1.pontban bemutatott jarmikategéridk a tehergépjarmiivek esetét az onallé és
félpotkocsis valtozatra sziikitette le. El6adédhat azonban, hogy egy adott
tehergépjarmiiparkhoz tobbféle potkocsi is tartozhat, pl. hAromtengelyes, felépitményes
tehergépjarmiihoz is kapcsolhat6 két vagy harom tengelyes utanfut6. Mivel az energetikai
hatékonysag a gordiilési ellenalldson keresztiil érvényesiil, ezért a szamolas alkalmazhaté
a potkocsikra is. Ekkor a szamitas a pdtkocsira ugyanugy elvégezhetd, mint a
tehergépjarmiire. Ertelemszer(ien érvényes ez a mddszer az egyéb vontatott utanfutékra
is, ha az relevans és realisan adaptalhato.
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6. Nemzeti szabalyozasok

A vonatkozé Magyarorszagon érvényes jogszabalyok, amelyek az intézkedést kozvetleniil
befolyasoljak, az alabbiakban Kkeriilnek felsorolasra. Ezek tartalmazzak azokat a
szabvanyokat, amelyek alkalmazasa kotelezd.

Az Egyesiilt Nemzetek Eurépai Gazdasagi Bizottsaganak (ENSZ-EGB) 30. szamu el6irasa -
Egységes rendelkezések gépjarmiivek és pdtkocsijuk gumiabroncsainak jévahagyasarol

Az Egyesiilt Nemzetek Eur6pai Gazdasagi Bizottsaganak (ENSZ-EGB) 54. szamu el6irasa -
Egységes rendelkezések haszongépjarmiivek és poétkocsijuk gumiabroncsainak
jovahagyasarol

Az Egyesiilt Nemzetek Eurépai Gazdasagi Bizottsaganak (ENSZ-EGB) 117. szamu el6irasa

- Egységes rendelkezések gumiabroncsok gordiilési zaj, nedves tapadas, illetve gordiilési
ellenallas tekintetében torténd jovahagyasarol

Az Eurépai Parlament és a Tanacs (EU) 2020/740 rendelete (2020. majus 25.) a
gumiabroncsok iizemanyag-hatékonysag és mas paraméterek tekintetében torténd
cimkézésérdl, az (EU) 2017/1369 rendelet mdédositasardl és az 1222 /2009/EK rendelet
hatalyon kiviil helyezésérol

410/2012. (XII. 28.) Korm. Rendelet az tiveghazhatasu gazok kozosségi kereskedelmi
rendszerében és az er6feszités-megosztasi hatarozat végrehajtdsaban valé részvételrol
sz0616 2012. évi CCXVIL torvény végrehajtasanak egyes szabalyairol

77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM egyiittes rendelet a kozati jarmiivek
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatanak szabalyairél

12/2002. (I1I. 14.) GM-K6ViM-K6M egyiittes rendelet az Gj személygépkocsik lizemanyag-
gazdasagossagi és szén-dioxid-kibocsatasi adatainak kozzétételérdl

5/1990. (IV. 12.) K6HEM rendelet a koziti jarmiivek m{iszaki megvizsgalasarol

EN 15459-1:2017 unidés szabvany az energiahatékonysagi intézkedések tajékoztatod
jellegli varhat¢ élettartamarél
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7. Megjegyzés

Az alabbiakban bemadsoljuk az EU 2020/740 rendeletének a gumiabroncsok gordiilési
ellenallas szerinti besorolasara vonatkozo részét.

C1 oszualyu gumiabronesok C2 oszralyu guniabroncsok C 3 oszralyn gumiabroncsok
Uzcuuu\':f;{::ll:kmung RRC N/kN-ban RRC N kN-ban RRC N/kN-ban
A RRC < 6,5 RRC <55 RRC < 4,0
B 66<RRC=<77 560<RRC=<6 4.1 <RRC<5,0
C 78sRRCs 9.0 6,8s RRCs 8,0 51sRRCs 6,0
D 9.1 <RRC< 10,5 8.1<RRC<90 6,1 <RRC=<7,0
E RRC = 10,6 RRC = 9.1 RRC = 7.1




